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TRIO: a sokoldalúan felhasználható falzsalu
Ideális elemméret és elemválaszték
Termálpart, Velence

RUNDFLEX: zsaluzás egyszerűen
és gyorsan, íves falzsaluzattal
Wellness- és Szórakoztató Központ, Körmend

Generálkivitelező
KYRA 2000 Kft.
Szerkezetépítő alvállalkozó
Szegletkő ’91 Kft.

Generálkivitelező
K+K Bau-Profil Kft.
Szerkezetépítő alvállalkozó
K+K Bau-Profil Kft.

A velencei partszakaszon, 
a jelenlegi Móló strand 
területén épül az a fürdő- 
és szálloda komplexum, 
melynek megnyitásával a 
Velencei-tó idegenforgalmá-
nak fellendülése várható. A 
teljes beruházás várhatóan 
2009. nyarára valósul meg.

A fürdő- és szállodaépület 
monolit vasbeton szerkeze-

tű. A szállodaépület födémé-
nek zsaluzása MULTIFLEX 
rendszerrel történt, oldalfalai 
pedig TRIO 2,70 m magas 
elemekkel, melyek a 2,73 m 
belmagassághoz ideálisan 
alkalmazhatók voltak.

2009. nyarán kerül átadásra 
az az olasz beruházásban 
épülő wellness- és szóra- 
koztató központ, melynek 
első ütemében szabadidő 
park létesül amfiteátrum-
mal, kilátóval, látványtóval 
és látványparkkal, valamint 
disco étteremmel és játékte- 
remmel, mely egy wellness-
központtal egészül ki.

Szalánczi Barnabás,
projektvezető:
„Az épületek adottságai-
hoz legjobban a PERI TRIO 
rendszere alkalmazható. A 
hosszú évek során kiala-
kult jó kapcsolatunk, a 
rugalmas kiszolgálás és az 
állandó raktárkészlet miatt 
szeretjük projektjeinknél 
a PERI rendszereit alkal-
mazni.“

Balogh Tamás, 
építésvezető:
„Évek óta dolgozunk a PERI 
rendszereivel, saját készlet-
tel is rendelkezünk. A PERI 
rendszerei könnyen kezelhe-
tőek, melyekkel gazdaságo-
sabb a kivitelezés.“

Az amfiteátrum kész falai, me-
lyek RUNDFLEX íves falzsaluval 
készültek, 2,40 m magasságban.

A wellness központ fürdőépületé-
nek pinceszinti zsaluzási munkái, 
melyek 3,60 m magas RUNDFLEX 
és TRIO falzsaluzattal készülnek.

A tóparton épülő beruházás ke-
retében a gyógy- és élményfürdőn 
kívül konferencia központ, étterem, 
négycsillagos hotel és apartman-
házak kapnak helyet.

TRIO 270 elemek alkalmazása a B 
épület oldalfalainak építésekor.

A szórakoztatóközpont 
épületének 11 m magas 
oldalfalai DOMINO és TRIO 
rendszerekkel készültek, 
melynek 7,30 m magas, TRIO 
egységekkel zsaluzott falait 
egyben betonozták, 12 m-es 
RS 1400 faltámaszokkal kitá- 
masztva. Az emeleti födémek 
MULTIFLEX VT / VT tömör fa-
tartós rendszerrel készültek.
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Ferde pillérek építése
rendszerzsaluzattal
Saadiyat híd, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emirátusok

Abu Dhabi a hét Emirátus egyike, és 
egyben a Perzsa-öbölben lévő Egye-
sült Arab Emirátusok fővárosa. Az 
utóbbi években rohamosan fejlődő,  
1,5 millió lakosú Abu Dhabi egy szige-
ten található. Abu Dhabi városától 500 
méterre fekszik az a mesterségesen 
feltöltött sziget, melyet Saadiyat-nak, 
azaz a „Boldogság szigetének“ hívnak. 

Ezen a szigeten terjeszkedik tovább 
Abu Dhabi városa, ahol a tíz éven belül 
megvalósuló beruházásban 29 luxus-
hotel, 8.000 villa, 4 múzeum és egy 
új nemzetközi művészeti és kulturális 
központ is épül. A két szigetet össze-
kötő Saadiyat híd építése most zajlik. 
Az 1.455 méter hosszú, műszakilag 
kihívást jelentő szerkezet impozáns,  
60 méteres szélességével a világ egyik 
legszélesebb hídjai közé tartozik. A híd 
egy pályalemezén tíz autópálya sáv és 
két vasúti sínpár vezet majd keresztül. 

A nyugati oldalon nyolc, míg Saadiyat 
szigetén tizenegy parti pillér szolgál a 
három, előfeszített szekrény kereszt-
metszetű, 45 és 135 méter közötti 
fesztávolságú szerkezet alátámasztá-
saként. A 200 méter fesztávolságú, 
26 méter áthajózási magasságú főhíd 
közepét kétszer három, V formájú,  
20 méter magas, 27,45 fokos dőlés-
szögű ferde pillér tartja. A ferde pillé-
rek zsaluzását a PERI két szett VARIO 
GT 24 falzsaluval, egy 7,76 méter 
széles, előredőlő, munkaállványokkal 
felszerelt VARIO zsaluegységgel és 
egy visszafele dőlő zsaluegységgel 
oldotta meg, szabványos VARIO GT 
24 fatartós falzsalu rendszer és SLS 
menetes támaszok alkalmazásával.  
A pillérek nagy dőlésszöge miatt, a 
külső oldali, visszafelé dőlő zsaluzat 
betonozásból adódó terhei PERI UP 
teherhordó állványok segítségével 
kerültek levezetésre.

Generálkivitelező
Ed. Züblin AG és
Saif Bin Darwish Engineering Contractor
Szerkezetépítő alvállalkozó
PERI Nürnberg, Weissenhorn és Dubai

A híd közepét tartó V alakú pilléreken kívül a 
három szekrény keresztmetszetű szerkezetet 19 
parti pillér támasztja alá.

A ferde pillérek négy kúszási ütemben növeked-
nek ütemenként 4,70 métert felfelé – és 2,44 
métert kifelé.

Az Abu Dhabiban épülő, 60 m széles Saadiyat 
híd V alakú pillérei a PERI zsaluzási és állványozá-
si know-how-jával készültek. 

A flexibilis PERI UP állványrendszer geomet-
riailag minden magassághoz és terheléshez 
igazítható. A PERI szállítási tárolórendszerei 
gondoskodnak a rendezett anyagtárolásról.
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Pillérek zsaluzása
daru nélkül
PERI LICO – a könnyű pillérzsaluzat

A PERI LICO egy új, könnyű pillérzsa-
luzat 20 cm x 20 cm és 60 cm x 60 cm 
közötti négyzetes és téglalap alakú 
keresztmetszetekhez, 5 cm-es raszter-
ben. Kiegészítő átkötésekkel akár 60 
cm x 130 cm keresztmetszetű faltárcsa 
zsaluzása is lehetséges. Minden elem 
kézzel áthelyezhető, a kötőelemek 
pedig az elemekhez vannak rögzítve, 
így nem veszíthetők el.

A kiadvány képanyaga egy-egy építkezés 
pillanatfelvételeiből állt össze. A biztonsági vagy 
átkötési részleteket ezért nem lehet fenntartások 
nélkül végérvényesnek tekinteni.
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PERI Kft
1181 Budapest, Zádor u. 4.
1680 Budapest, Pf. 104.
Tel.: +36 (1) 2-960-960
Fax.: +36 (1) 2-960-950
info@peri.hu
www.peri.hu

LICO – a könnyű pillérzsaluzat különböző kereszt-
metszetekhez. 

A LICO pillérelemek 3,00 m, 1,00 m és 0,50 m 
magasságban kaphatók. A LICO pillérzsaluzat 
80 kN/m² maximális frissbetonnyomásra van 
méretezve.

PERI szállítmányozás
Kamionok PERI ponyvával

Szállítmányozási partnerünkkel kötött együttműkö-
dési szerződés keretében új, PERI logós kamionok 
álltak munkába.

A nagy projektek zsaluzatának helyszínre szállítá-
sát a PERI Kft. végzi.

20 x 20 60 x 60 30 x 100

Gyakorlatias részletek: az elemeken lévő szemes-
csavarok egyúttal daruemelési pontként is szol-
gálnak, valamint segítségükkel az elemek toldása 
is elvégezhető. A PVC sarokcsíkot egyszerűen az 

elem homlokoldalára kell rögzíteni. A LICO pillér-
feszítő csavarok és anyák elveszíthetetlen módon 
rögzítettek az elemhez.
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