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PERI Faltámasz RS
RS 210, 260, 300, 450, 650 és RS 1000, 1400

Az új PERI RS 210, RS 260, RS 300, 
RS 450 és RS 650 faltámaszok fejlesz-
tésének legfontosabb szempontjai a 
különösen hosszú élettartam, az ala-
csony fenntartási költség és a könnyű 
kezelhetőség voltak. 
Ezért valamennyi PERI faltámasz 
 horganyzott és – az RS 210 kivételével – 
teleszkópos kialakítású. A faltámasz 
programban szereplő hosszúságok 
 kiegészülnek a már korábban is létező 
RS 1000 és RS 1400 faltámaszokkal, 
melyeket hasonló módon állítanak elő. 

Gyors beállítás
 A durva beállítás a teleszkópos kialakí-

tásnak köszönhetően 10 cm-es méret-
lépcsőben másodpercek alatt elvégez-
hető. Ezt követően a támasz pontos 
beállítása csupán néhány tekeréssel 
elérhető. 
Egyszerű használat

 A faltámaszok RS 210-től RS 650-ig 
kihúzási hossztól függetlenül a felállí-
tási szintről kezelhetőek. Ehhez az 
RS 650 támasznak már tartozéka egy 
láncvezető, ami létra használata nélkül 
is lehetővé teszi az emelőlánc csatla-
koztatását és oldását. 

Előregyártott elemek 
 megtámasztása

 A PERI RS faltámaszok kitűnően alkal-
mazhatóak előregyártott betonelemek 
ideiglenes megtámasztására is. Ehhez 
RS faltámasz adapter és RS gyors-
csatlakozó fej használata szükséges. 
Ezen kiegészítő elemek segítségével 
gyorsan és biztonságosan lehet a 
 faltámaszokat rögzíteni és bontani.

RS 210
L = 1,30 – 2,10 m

RS 300
L = 1,90 – 3,00 m

RS 450
L = 2,80 – 4,50 m

RS 650
L = 4,30 – 6,50 m

RS 1000
L = 6,40 – 10,00 m

RS 1400
L = 6,40 – 14,00 m

RS 260
L = 2,30 – 2,60 m
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RS talp
 Minden PERI RS faltámaszhoz szük-

séges az RS faltámasz talp-2 haszná-
lata. Ez 2 csappal van ellátva, ami 
minden esetben lehetővé teszi a rövi-
debb faltámaszok támaszmerevítőként 
való alkalmazását.

Megengedett terhek

Faltámasz talp-2 RS
Cikkszám 117343

6,40 7,00 8,00 9,00 10,00

29,5 26,0 19,6 14,6 11,1

30,2

6,40 – 11,00 12,00 13,00 14,00

30,9 28,6 23,4 19,1

31,8

1,30 – 2,00 2,10

25,0 23,6

25,0

1,90 – 2,30 2,50 3,00

25,0 21,6 14,2

25,0

2,80 – 3,60 4,00 4,50

25,0 17,2 11,8

25,0

4,30 – 4,90 5,00 5,50 6,00 6,50

25,0 24,4 18,5 15,9 13,2

25,0

RS 1000 Faltámasz    L = 6,40 – 10,00 m
Kihúzási hossz L [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]

RS 1400 Faltámasz    L = 6,40 – 14,00 m

Kihúzási hossz L [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]

RS 210 Faltámasz   L = 1,30 – 2,10 m

RS 300 Faltámasz    L = 1,90 – 3,00 m

RS 450 Faltámasz    L = 2,80 – 4,50 m

RS 650 Faltámasz    L = 4,30 – 6,50 m

Kihúzási hossz L  [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]

Kihúzási hossz L [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]

Kihúzási hossz L [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]

Kihúzási hossz L [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]

2,30 2,60

25,0 22,1

25,0

RS 260 Faltámasz    L = 2,30 – 2,60 m
Kihúzási hossz L [m]

Megengedett nyomóerő F [kN]

Megengedett húzóerő F [kN]
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PERI Faltámasz RS
Előregyártott betonelemek megtámasztása

... a gyorscsatlakozó fej biztosító kengyele bizto-
sítja és pozicionálja a faltámaszt.

A faltámasz adapternek az előreszerelt gyors-
csatlakozó fejbe akasztásakor ... 

A PERI faltámasz adapter és az RS 
gyorscsatlakozó fej segítségével a faltá-
masz az előregyártott elemhez könnyen 
és gyorsan hozzászerelhető. 

Előregyártott betonelemek megtá-
masztásánál a biztonságos szerelést 
az új RS faltámasz adapter és az RS 
gyorscsatlakozó fej együttes alkal-
mazása teszi lehetővé. 
Ezáltal a munkavégzés lényegesen biz-
tonságosabbá és gyorsabbá válik, mivel 
nincs szükség létra stb. alkalmazására. 
Minden biztonságosan szerelhető a 
 felállítási szintről. 

Fontos a munkavégzőknek: 
Minden munka biztonságosan elvé-
gezhető a földről létra, munkaállvány 
és munkaszint használata nélkül.

Összeszerelés
 Először az RS gyorscsatlakozó fejet 

kell a lefektetett előregyártott elemre, 
és az RS faltámasz adaptert a faltá-
maszra előszerelni. A faltámasz adapter 
gyorscsatlakozó fejbe akasztásakor a 
biztosítő kengyel feltolódik. Ezután a 
biztosító kengyel visszaesik, reteszel 
és megakadályozza a faltámasz 
kiakasztódását húzó és nyomó igény-
bevétel esetén is.
Szétszerelés

 Kiakasztáskor a biztosító kengyelt egy 
léccel, vagy betonacéllal fel kell tolni 
és a támasz kiakasztható.
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RS Faltámasz
 Cikkszám Súly kg

117468  22,900 Faltámasz RS 450, horg.
Kihúzási hossz L = 2,80 – 4,50 m. 
PERI zsalurendszerek és előregyártott elemek 
beállításához. 

Figyelmeztetés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban. 

Ø

9

117467  15,400 Faltámasz RS 300, horg.
Kihúzási hossz L = 1,90 – 3,00 m. 
PERI zsalurendszerek és előregyártott elemek 
beállításához. 

Figyelmeztetés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban. 

6
Ø

9

118238  12,100 Faltámasz RS 260, horg.
Kihúzási hossz L = 2,30 – 2,60 m. 
PERI zsalurendszerek és előregyártott elemek 
beállításához.

Figyelmeztetés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban.

60
6

Ø

9

117466  10,600 Faltámasz RS 210, horg.
Kihúzási hossz L = 1,30 – 2,10 m. 
PERI zsalurendszerek és előregyártott elemek 
beállításához. 

Figyelmeztetés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban. 

60
6

Ø

9
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RS Faltámasz
 Cikkszám Súly kg

103800 271,000 Faltámasz RS 1400, horg.
Kihúzási hossz L = 6,40 – 14,00 m. 
PERI zsalurendszerek beállításához.

Megjegyzés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban. 
A lánc a padlószintről oldható.

0

028990 115,000 Faltámasz RS 1000, horg.
Kihúzási hossz L = 6,40 – 10,00 m. 
PERI zsalurendszerek beállításához.

Megjegyzés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban.

0

0
Ø

117469  39,900 Faltámasz RS 650, horg.
Kihúzási hossz L = 4,30 – 6,50 m. 
PERI zsalurendszerek és előregyártott elemek 
beállításához. 

Megjegyzés:
Terhelési adatok a PERI méretezési táblázataiban. 

9
Ø



7

RS Faltámasz
 Cikkszám Súly kg

117726   1,050 Faltámasz adapter RS
Előregyártott beton elemek beállításához. 

117470   4,260 Gyorscsatlakozó fej RS
Előregyártott beton elemek beállításához. 

0

117343   3,250 Faltámasz talp-2 RS, 210-1400 támaszokhoz, horg.
Az RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 és 1400  
faltámaszok szereléséhez. 

Alábbiakkal komplett:
2 db 105400 Csap Ø 20 x 140, horg.
2 db 018060 Sasszeg 4/1, horg.

06

124777   0,210
Tartozék:
PERI 14/20 x 130 faltámasz csavar



Minden projektnek és követelménynek 
megfelelő optimális rendszer

PERI Kft.
Zsaluzatok, állványzatok,  
mérnöki szolgáltatás
H-1181 Budapest
Zádor u. 9.
Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
info@peri.hu
www.peri.hu

Rendszerfüggetlen tartozékok

Falzsaluzatok Pillérzsaluzatok

Födémzsaluzatok Kúszó rendszerek Alagút zsaluzatok Hídzsaluzatok

Teherhordó állványok Homlokzati munkaállványokÁllványok betonacél szereléshez Ipari munkaállványok

Feljárók Védőállványok Szolgáltatások
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