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Előzetes megjegyzések: 

 

A PERI Kft. RUNDFLEX elemei összeállított bérelhető eszközök. Ezen elemek tartalmazzák a beépített 

zsaluhéjakat is. Éppen ezért, kérjük, vegyék számításba, hogy a zsaluhéjak már használtak, és javításra 

szorulhatnak. A használt elemeket ily módon elsősorban a speciális követelményeket nem igénylő beton 

szerkezetek készítéséhez ajánljuk. 

 

A következő döntési kritériumok alatt a javítási útmutatásokat, valamint a javítási munkálatokhoz kapcsolódó 

díjszámítást mutatjuk be. Így egyértelműen látható, hogy az Ügyfél milyen minőséget várhat el, és a 

sérüléseknél (erőszakos tönkretétel) milyen javítási költségekkel kell számolnia. 

 

Átalányos díjszámítást előzetesen csak a tisztításra vonatkozóan, a zsaluhéj össz-négyzetméterének 

ismeretében, valamint a kisebb javítások esetében (fapogácsák használata) lehet végezni. A rendkívül erős 

szennyeződések (pl. az elemek hátoldalán található betoncsomók) letakarítása, valamint az olyan erőszakos 

tönkretételek, amelyek a zsaluhéj cseréjét vonják maguk után, mindig utólagosan kerülnek felszámításra. 

 

Az elemeket – amennyiben a megrendelés másképp nem rendelkezik – egyesével (nem egymásra pakolva), 

egyenesre állítva és az elosztóhevederek beszerelése nélkül szállítják le. Az ankerlyukak (amelyeket az 

elosztó-heveredeknél használnak) ezért nyitottak. Az elosztóhevederek nélküli ankerlyukakat műanyag 

dugókkal zárják le. 

 

Amennyiben a termékek nem így kerülnek visszaszállításra (hanem egymásra pakolva, sugarára állítva, 

összeszerelt elosztóhevederrel), a szerelési-, ill. szétszerelési költségek az Ügyfél felé kiszámlázásra 

kerülnek. Ezt az utólagos kalkulációt az átalányos díjszámítás keretében nem, hanem csak szétszerelésként 

lehet elszámolni. 
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1. Tisztítás 
Termékcsoport 14 

 
Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.1 

• A zsaluhéjon vékony 
betonréteg található; 
Szegélyprofil és tartóvégek 
betonmaradványokkal 

 
Száraztisztítás gép és seprű 
segítségével, majd zsaluleválasztóval 
történő átdörzsölés 

 
Nincs 
 

14.2 
• A zsaluhéjon vastag / durva 

betonréteg található 

 

Száraztisztítás gép segítségével, 
majd zsaluleválasztóval történő 
átdörzsölés 

 
 
Számlázás ráfordítás alapján 
 

14.3 
• Betoncsomók a GT 24, vagy a 

T-hevederek esetében 

 

A betont véső segítségével kell 
eltávolítani 

 
Számlázás ráfordítás alapján 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
14.1 Vékony betonréteg 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Vastag betonréteg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Száraztisztítás gép segítségével 
(SCHWAMBORN)  
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 
 

 
 
 
 
14.2 Átdörzsölés PERI Clean-el 
 

 

 
2. Zsaluhéj károsodások 

 
Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.4 
Felületi sérülés 
 (karcolások, lepattogzások az 
 első furnérrétegeken) 
 
 ≤ 1mm mély 
 
 
 ˃ 1 mm mély, ha max. 4 
 falapkával lefedhető 
 
 ˃ 1 mm mély, nagy felületű 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nincs (adott esetben speciális, 727 
181-es cikkszámú  lakkal átdolgozni) 
 
Falapkák használata 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
 
14.4.Karcolás > 1 mm; javítás 4 
falapkával 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.4.Nagy felületű karcolások  > 1 mm 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
Számlázás ráfordítás alapján 
 
 
Zsaluhéj csere 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
14.3 Lepattogzás; 4 falapkával 
 
 
 
 
 
 
 
14.4 Lepattogzás; nagyfelületű 

 

14.5 
Tartós károsodás 
(lyukak) 
 
• ≤ ∅ 3 mm (szögelési-, ill. rögzítő 

lyukak) 
 

• > ∅ 3 mm és ≤ ∅ 5 mm, különálló 
(a különálló részek rögzítése 
révén) 

 
• > ∅ 3 mm és ≤ ∅ 5 mm, nagy 

felületű (zsaluhéj kidobozolásának 
rögzítése révén) 

 
• > ∅ 5 mm és ≤ ∅ 35 mm 

 
• > ∅ 35 mm 

 
 
 

• Dupla ankerlyuk vagy  felfúrt 
ankerlyuk > ∅ 25 mm és ≤ ∅ 35 
mm 
 

• Kopott ankerlyuk (normál használat 
miatt) > ∅ 25 mm és ≤ ∅ 35 mm 

 
• Kopott ankerlyuk (normál használat 

miatt) > ∅ 35 mm 
 

 
 
 
 
Nincs 
 
 
727 165-ös cikkszámú PACTAN-nal 
egy síkba tölteni 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
Falapkák használata 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
Falapkák használata 
Új ankerlyuk fúrása 
 
 
Falapkák használata 
Zsaluhéj cseréje  
 
 
Új ankerlyuk fúrása 

 
 
 
 
Nincs 
 
 
Nincs 
 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
Számlázás ráfordítás alapján 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
Számlázás ráfordítás alapján 
 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
 
Nincs (kopás) 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
14.5 Szögelési lyukak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.6 Lyuk a zsaluhéjon; ˃ Ø 5 mm; ˂ 
Ø 35 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.5 Dupla ankerlyuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.5 Kopott ankerlyuk ˃ Ø 35 mm 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.6 
Szegélykárosodás 
 
• Különálló (1 sérülés szegélyhossz 

méterenként) 
≤ 20 mm a lemez felületén és  
≤ 50 mm a szegély hosszában 
 

• Különálló (1 sérülés szegélyhossz 
méterenként) 
> 20 mm a lemez felületén vagy  
> 50 mm a szegély hosszában 
vagy  
több mint 1 sérülés szegélyhossz 
méterenként 

 
• A teljes szegélyhossz 

felhullámosodott  
≤ 3 mm zsaluhéj vastagság  
≤ 10 mm zsaluhéj felületén 

 
• Teljes szegélyhossz (erőszakos 

tönkretétel) 
> 10 mm a lemez felületén 

 
• Felhullámosodott szegély (> 3 mm 

zsaluhéj vastagság) 
 

 
 

 
 

 
 
 
Falapkák használata 
 
 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
 
 
 
 
Szegély lemarása; speciális Westafill 
lakkal kell bevonni, 
 
 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
 
 
14.6 Szegélykárosodás; különálló < 
20 mm a zsaluhéj felületén < 50 mm 
szegély hosszában 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.6 Szegélykárosodás; különálló ˃ 
20 mm a zsaluhéj felületén ˃ 50 mm 
szegély hosszában 
 
 

 
 
 
Számlázás ráfordítás alapján 
 
 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
 
 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
 
Nincs (kopás) 

 
___________________________ 
5) ∅ 60 mm átmérőjű pogácsák használata; 8 pogácsa / m²  (szimpla lemez esetében) vagy kopott zsaluhéj => zsaluhéj cseréje (a szükséges felületi 
javításokat az ügyfél felé számlázásra kerülnek). BELSŐ NEGYED ELEMEKNÉL nem használnak fapogácsákat => hevederenként 3 - 4 dugóval 
lezárják. 
6) A szükséges zsaluhéjak cikkszámait a RUNDFLEX átvételi-elismervényből lehet visszakeresni. 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
14.6 Felhullámosodott szegély ˃ 3 
mm zsaluhéj vastagságig 
 
 
 
 
 

 

14.7  
Egyéb 
 
• Teljes vastagságában eltört a 

zsaluhéj 
 

• A szegélyprofil túlhúzása miatt a 
csavarozások 2 mm-rel mélyebben 
találhatóak 

 
• Rés a zsaluhéj és a szegélyprofil 

között  
> 2 mm 

 
 

• A zsaluhéj fellazulása 
 

 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
Szegélyprofil szétszerelése, 
tisztítása, majd a lemez csavarokkal 
ugyanazokba a lyukakba történő 
visszacsavarozása 
 
Csavar utánhúzása 

 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
Zsaluhéj cseréje 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
 
 
Nincs (kopás) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
7) A szükséges zsaluhéjak cikkszámait a RUNDFLEX átvételi-elismervényből lehet visszakeresni. 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
14.7 A teljes zsaluhéj eltört 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.7 A csavarozások 2 mm-rel 
besüllyedtek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.7 Nyílás a zsaluhéj és a keretprofil 
között 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.7 A zsaluhéj fellazulása 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.8 
A tartóövek betöredezése 
 
• ≤ 33 mm mély (kb. 40 cm hosszú) 

 
• > 33 mm mély (kb. 40 cm hosszú) 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Színjelölés 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
 
14.8 A tartóöv betöredezésének rajza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.8 Tartóöv betöredezése ˃ 33 mm 
 
 

 
 
 
Nincs 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.9 
A tartógerinc betöredezése 
 
• ≤ 18 mm  

 
• > 18 mm  
 

 
 

 
 

 
 
 
Színjelölés 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
 
14.9 Betöredezés ˂ 18 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.9 Betöredezés ˃ 18 mm 
 
 

 
 
 
Nincs 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 
 
 
 
 

14.10 
Tartóöv furata (átmen ő furat) 
 
• ≤ ∅ 12 mm (max. egy lyuk két 

csomópont között tetszőleges  
helyen)  
 

• ≤ ∅ 12 mm (több mint egy lyuk két 
csomópont között tetszőleges 
helyen) vagy  
> ∅ 12 mm 

 

 
 
 
 

 
 
 
Színjelölés 
 
 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
 
 
 
14.10 Furat > ∅ 12 mm a tartóövben 

 
 
 
Nincs 
 
 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 

 
___________________________ 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.11 
Tartógerinc furata (átmen ő furat) 
 
• ≤ ∅ 18 mm (max. egy lyuk 

gerincenként 
 

• ≤ ∅ 18 mm (több mint egy lyuk 
pallónként) vagy  
> ∅ 18 mm 

 

 

 
 
 
Színjelölés 
 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
 
14.11 Lyukak > ∅ 18 mm a 
tartógerincben 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nincs 
 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 
 
 
 
 

14.12 
Bevágások / Szakaszok 
 
• ≤ 5 mm mély (tetszőleges helyen) 

 
• > 5 mm mély (tetszőleges helyen) 

vagy  
több mint egy bevágás két 
csomópont között  

 
• Levágott tartó 
 

 
 

 
 

 
 
 
Színjelölés 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
14.12 Bevágott tartóöv > 5 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.12 Levágott fatartó 
 

 
 
 
Nincs 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 
 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.13 
Tartóvégek 
 
• Beszakadt / berepedezett öv vég > 

10 cm hosszú (a 60 cm magas, 
tartókkal ellátott és lezáró 
védősapka nélküli elemeknél) 
 

• Enyhén kihúzódott tartóvég 
sértetlen lezáró védősapkával  
(kihúzódás < 10 mm) 
 

• Erősen sérült tartóvég hiányzó 
vagy sérült lezáró védősapkával 
- új tartó védősapka és                               
=>  
   régi tartó védősapka, ha a fa 
sérült  
 
- régi tartó védősapka, ha a fa nem 
sérült => 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
Színjelölés 
 
 
 
 
 
Fatartók és betoplan csíkok cseréje 
 
 
 
 
Tartó védősapkájának eltávolítása 
Színjelölés 
 
 
 
 
 
14.13 Felhasadt tartóvég 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.13 Enyhén összenyomódott 
tartóvég 
 
 

 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
 
 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 
 
 
 
Nincs 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
14.13 
Erősen sérült új tartóvég 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.13 
Erősen sérült régi tartóvég 

 

 
4. Egyéb elemek 

 
Hibakép  Javítás  Számlázás 
14.14 
T-heveder 
 
• Enyhén elgörbült (ellenőrizni kell, 

hogy a feszítő csavarok 
megfelelően működnek-e) 
 

• Erősen elgörbült 
 
 
 

• Beszakadt 
 

 
 

 
 
 
Kiegyengetni 
 
 
 
T-heveder cseréje 
 
 
 
T-heveder cseréje 
 
 
 
 
 
14.13 
T-heveder; enyhén elgörbült 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nincs 
 
 
 
T- heveder- daruemelők cseréje 
 
 
 
T- heveder- daruemelők cseréje 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
 

 

 
 
 
 
 
14.14 T-heveder; beszakadt 
 

 

14.5 
Állító orsó 
 
• Berozsdásodott menet 
 
• Sérült menet, vagy elgörbült, ill. 

hiányzó orsó 
 

• Ügyfél által kicserélt állító orsó 
 
 

• Az állító orsó biztosítása hiányzik 
 

 

 
 
 
Ki kell cserélni az állító orsót 
 
Ki kell cserélni az állító orsót 
 
 
Állító orsó átépítése (normál pozíció) 
 
 
Biztosítás rögzítése 
 
 
 
 
 
14.15 
Az állító orsó sérült menetei 

 
 
 
Nincs (kopás) 
 
Állító orsó cseréje 
 
 
Emelőcsavar cseréje 
 
 
Nincs 
 
 
 

14.16 
Szegélyprofil 
 
• Elhajlás > 2 mm / m szegélyprofil 

hosszon 
 

• Erős horpadások vagy bevágások 
(ha a BFD-vel történő 
elemcsatlakoztatás már nem 
problémamentes) 

 
• A 60 cm-es szegélyprofil elgörbült 

(visszahajlítható) fogai 
 

• A 60 cm-es szegélyprofil elgörbült 
(nem visszahajlítható), ill. levágott 
fogai 

 

 
 
 
Szegélyprofil cseréje 
 
 
Szegélyprofil cseréje 
 
 
 
 
Visszaigazítás és funkció ellenőrzés 
 
 
 
Szegélyprofil cseréje 

 
 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
 
 
 
 
 
Nincs 
 
 
 
Tartó-, ill. szegélyprofil cseréje 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  

• A csavarozási lyukak száma >5 
lyuk / 10 cm a szegélyprofil 
hosszán (a többszöri zsaluhéjcsere 
miatt) 

 

 
 

 
 

 
 

 

Szegélyprofil cseréje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.16 1200-as szegélyprofil, 2,4 mm-
rel elgörbült 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.16 Szegélyprofil erős 
kidudorodásokkal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.16 Elgörbült fogak; igazítás 
lehetséges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.16 Furatok száma ≤ 5 lyuk / 10 
cm szegélyprofil 
 

Nincs (kopás) 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
14.17 
Tartórögzítés 
 
• Laza Rundlfex-lekötések, ill. 

szélső rögzítő elemek 
 

• Rossz Rundflex-lekötések, ill. 
szélső rögzítő elemek 

 
• Hiányzó Rundflex-lekötések, ill. 

szélső rögzítő elemek 
 

 
 
 
Utánhúzni 
 
 
Rundflex-lekötések, ill. szélső rögzítő 
elemek cseréje 
 
Rundflex-lekötések, ill. szélső rögzítő 
elemek beépítése 
 

 
 
 
Nincs (kopás) 
 
 
Nincs 
 
 

Rundflex-lekötések, ill. szélső rögzítő 
elemek cseréje + Rundflex-lekötések, 
ill. szélső rögzítő elemek 

14.18 
Daruemel ő 
 
• Rossz daruemelő (elgörbült, 

beszakadt, bevágott, …) 
 

 
 
 
Daruemelő cseréje 

 
 
T-heveder, ill. daruemelő cseréje 
 

14.19 
Koptatóléc 
 
• A koptatóléc hiányzik vagy 

elhasadt 

 
 
 
Koptatóléc felszegezése 

 
 
 
Nincs 
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