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Változtatás  Oldal  Ki  
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Kiegészít ő kritériumok, SLT  6-8 cf  
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21.9 Eldeformálódás / lyukak 
az SLT gerendákban 
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21.10 SAL fed őprofil  8 rf  
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21.13 SRT oldalgerenda  9 rf  
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21.13 SRT / Változás a 
számlázási feltételekben 

9 cg 

11/2014 
 

21.9 Horpadás / repedés / lyuk 
a gerenda profilon 

7 rf  
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1. Zsaluhéj károsodások 
Termékcsoport 21 

 
Hibakép  Javítás  Számlázás  
21.1 
• Kisebb benyomódások, a filmréteg leválása csak 

a felső furnérrétegen (1 mm-es mélységig) 

Nincs szükség javításra, ha 
a kár a további használat 
során nagyobb lesz – javítás 
falapkával 
 

 
Nincs számlázás 
(kopás) 
 

21.2 
• Szögelési lyukak 

- elölről szögelve 
- hátulról szögelve; betöredezés a 

zsaluhéjon; nagy szögelési lyukak; 
kidudorodások a szögelési lyukak miatt 
 

Nincs szükség javításra 
Falapkák, max. 3-4 egy 
sorban 
 
 

 
Kopás 
Felületi javítás 
 

21.3 
• Vibrátor nyomok miatt keletkezett károk  

Ø 40/50 mm-ig  
• Bevágások / bemetszések 

1 mm-nél mélyebb 
max. 3-4 falapka egy sorban 

• Lyukak 
Ø 35 mm-ig 

 

 
 

 
 

 
 

 
Javítás falapkával 
 
Irányadó érték: 
6-8 javító falapka állapottól 
függően 150/75, 
panelenként 
Falapkák, max. 3-4 egy 
sorban 
 
 
21.3: Ha a vibrátor nyomok 
révén keletkezett károk 1 
mm-nél mélyebbek, akkor 
azokat falapkával kell 
kijavítani 
 
 
 
21.3: Ha a bevágások / 
rovátkák 1 mm-nél 
mélyebbek, falapkát kell 
használni 
 
 
 
 
 
21.3: Ha a lyuk Ø ˂ 35 mm, 
akkor a javításhoz falapkát 
kell használni 

 
Felületi javítás 
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Hibakép  Javítás  Számlázás  
21.4 
• Lyukak 

˃ 35 mm Ø 
 
 

 
 

 
A zsaluhéjat ki kell cserélni 
 
 
 
 
 
21.4: Ha a lyuk Ø ˃ 35 mm, 
akkor a zsaluhéjat ki kell 
cserélni 
 

 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.5 
• Hőképződés / hegesztési munkák során 

keletkez ő károk 
 

 
A zsaluhéjat ki kell cserélni 

 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 

21.6 
• A zsaluhéjat nem lehet tisztítani 
 

 
 
 

 

 
A zsaluhéjat ki kell cserélni 
 
 
 
 
 
21.6: Nem lehet megtisztítani 
a zsaluhéjat; ki kell cserélni 
azt 

 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
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2. A keretek sérülései 

 
Hibakép  Javítás  Számlázás    
20.5.5 
• Törések, horpadások a profilban 

 
• Horpadások a lemez keretében 
 ˂ 3 mm 
 
 ≥ 3 mm 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Használhatatlan 
 
 
Nincs szükség javításra 
 
Javítás lemezcsere nélkül 
 
 
Szükség esetén a zsaluhéjat 
le kell venni, meg kell javítani, 
és vissza kell tenni 
 
 
 
21.7: Törés a profilban, a 
keretváz használhatatlan, 
kényszereladás 
 
 
 
 
 
21.7: A horpadások a 
keretváz záróélében ˃ 3 mm; 

szükség esetén zsaluhéjat 
kiszerelni, javítani, majd 
zsaluhéjat visszahelyezni 
 

 
Kényszereladás 
 
 
Nincs számlázás 
 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 

21.8 
• A sarkoknál / kereteknél / profiloknál lév ő 

varratok szétnyíltak 
 

 
 

 
Utánhegesztés 
 
 
 
Szükség esetén a zsaluhéjat 
kiszerelni, javítani, majd 
visszahelyezni 
 
21.8 A sarkoknál / kereteknél 
/ profiloknál lévő varratok 
szétnyíltak → javítás, 
szükség esetén a zsaluhéjat 
kiszerelni, majd 
visszahelyezni 
 

 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
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3. Tartozékok 
 

Hibakép  Javítás  Számlázás  
21.9 
SLT gerendák 
 
• A műanyag fogasléc kitört 
 
 
 
 
 
 
 
 
• A gerendák csatlakoztatása 

- a csatlakoztató lemez görbülete > 5 mm 
 
 

- a csatlakoztató lemez görbülete > 10 mm 
 

 
 
• Repedések a gerenda csatlakozók 

hegesztési varratainál 
• Repedés a profil belső és külső felületén 
• Repedés csak a profil külső felületén 

 

 
 

 
 

 
 
 
A fogasléc középső és végdarabját 
ki kell cserélni 
 
 
21.9: A fogasléc műanyag része 
letörött, ki kell cserélni a 
végdarabot 
 
 
 
A csatlakoztató lemezt ki kell 
egyengetni, ha nem lehetséges, 
használhatatlan 
 
Használhatatlan 
 
 
 
21.9: A gerenda csatlakoztatása 5 
mm-nél nagyobb mértékben 
eldeformálódott, ki kell ékelni a 
csatlakoztató lemezt 
 
 
 
 
 
Használhatatlan 
Javítás csak PERI által minősített 
hegesztő által (lásd javítási 
kézikönyv) 
 
 
21.9: Repedés a profil belső és 
külső felületén – használhatatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.9: Repedés csak a profil külső 
felületén – javítás 
 

 
 
 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
 
 
 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
 
Kényszereladás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kényszereladás 
Számlázás a ráfordítás 
függvényében 
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Hibakép  Javítás  Számlázás    
 

• Lyuk / repedés / horpadás a gerenda profil 
alsó lemezén 
- Nincs látható eldeformálódás a gerenda 
profil oldalán 

 

 
 
 

• A gerendaprofil oldala eldeformálódott, lyuk / 
repedés vagy horpadás a profilban 
 

 
 
 

• A gerenda profil elhajlott 
- Oldalsó lemez eldeformálódott, nincs 

horpadás / törés / lyuk az alsó lemezben 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
 
Az SLT gerenda bérleti 
parkban marad, függetlenül a 
lyuk / repedés / horpadástól, 
mivel a sérülés statikailag 
nem releváns (opcionálisan 
javítható, de nem 
szükségszerű.) 
 
 
21.9: Eldeformálódás a 
gerenda profilján (bal fotó) – 
bérleti parkban marad 
 
21.9: Repedés, lyuk a 
gerenda profilján (jobb oldali 
fotó) – bérleti parkban marad 
 
 
Használhatatlan 
 
 
 
 
21.9: Gerenda oldala 
eldeformálódott és lyuk a 
profil fejdarabjában – 
használhatatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Használhatatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nincs számlázás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kényszereladás 
 
 
 
 
 
 
 
Nincs számlázás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kényszereladás 
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Hibakép  Javítás  Számlázás    
 

• Az SLT gerenda elgörbült 
- hosszában görbült el 

 

 
 
 

 
Használhatatlan 

 
Kényszereladás 

 
• Repedések a profil bels ő oldalán 

 

 
 

 
Használhatatlan 
 
 
 

 
Kényszereladás 
 
 
 

21.10 
SAL fed őprofil 
 
• A fedőprofil törése > 10 cm 
• A fekete „W” rugó hiányzik / eltört 
• A kengyel hiányzik / eltört 

 
 

 
 

 

 
 
 
Használhatatlan 
Pótolni kell 
Pótolni kell 
 
 
 
21.10: A fedőprofil kitört, 
használhatatlan 
 
 
 
 
21.10: Új SAL fedőprofil: a 
rugó hiányzik vagy eltört 

 
 
 
Kényszereladás 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
Számlázás ráfordítás 
alapján 
 
Kényszereladás 
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Hibakép  Javítás  Számlázás    
21.11 
Támaszfej 
 
• Túlfeszített rugó 
 
 

 
 
 
Ki kell cserélni a rugót 

 
 
Számlázás a ráfordítás 
függvényében 
 
 

21.12 
Ejtőfej, támaszfej, kombifej vagy szegélylemez 
 
• Levágták vagy er ősen elgörbült 

 
• A reteszes pillanatzár eltört 

 
 
 
Használhatatlan 
 
Használhatatlan 

 
 
 
Kényszereladás 
 
Nincs számlázás 

21.13 
SRT oldalgerenda 
 
� Profil eltört 

 

 
 

� Az oldalgerenda erősen sérült (javítás nem 
lehetséges)  
 

 
 

 
 
 
 
Használhatatlan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Használhatatlan 
 

 
 
 
 
Kényszereladás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nincs számlázás 
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