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Termékeink alkalmazasakor figyelembe kell venni az egyes
orszagokban érvényes biztonsagi elGirdsokat.

A kiadvanyban szerepl6 képek egy-egy épitkezés pillanatnyi
dllapotat abrazoljak. Ezért-kilonosen a biztonsagi és a rogzitési
részleteket illetéen - nem tekinthetdk végleges allapotnak.

A biztonsagi eléirdsokat és a terhelési adatokat gondosan be kell
tartani. A valtoztatasok és eltérések egyedi statikai igazolast
igényelnek.

Afejlesztést szolgalo milszaki valtotatasok jogat fenntartjuk!
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PERI SKYDECK

A j6l bevalt, szenzaciésan rovid zsaluzasi
idejd aluminium fodémzsalu-rendszer.

B A SKYDECK tamasztakarékos
gerendazatot hasznal.

Ezért csak 0,29 tdmasz kell 1 m?
fodémfelliletre. Egy 2,30 x 1,60 m
(3.45 m?) mez6t mindossze egy
fodémtamasz hord.

Lasd. a 11. oldali méretezési
tablazatot!

A kevesebb fodémtamasz
nagyobb idémegtakaritast és

tobb szabad teret eredményez.

A zsaluanyag széallitasa és a
késébbiekben sziikséges
épitéanyagok (tégla stb.) tarolasa
ilyen nagy tamasztavolsag mellett
nem okoz problémat.

B A SKYDECK egy ejt6fejes rendszer.

Ezaltal mar a betonozast kovetd
els6 napon kizsaluzhat (a
fodémvastagsagtol és a
betonszilardsagtol figgden).

Az On épitkezésén igy kisebb
zsalukészlet sziikséges, mivel a
gerendéak és panelek szabadda
valnak a kovetkezd6 litem
zsaluzasahoz.

A gyorsabb kizsaluzas miatt sokkal

kénnyebb a zsaluelemek
kibontasa és tisztitasa, mert a
panelek kevésbé kotnek a
betonfeliilethez.

Az ejt6fejes elv révén rugalmasabb

munkaszervezés valik lehetéve,
mivel rossz idd, vagy szabad
munkaeré-kapacitas esetéen az
elérehozott kizsaluzas is

foglalkoztatasi
lehet6seget /
teremt.

A nagy, 1,50 x 2,30 m-es tdmasztavolsag
idémegtakaritast jelent és szabad mozgast tesz
lehetévé a kulonféle anyagok szallitasakor

Bezsaluzva

A panelok és feddprofilok a
beton also oldalat adjak

Ejt6fej leengedve

A feddprofilok és ejtéfejek
a helytkon maradnak, a
fodémpanelok és gerendak
kizsaluzhatok.

PERI Zsaluzastechnika
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B A SKYDECK minimalizalja a
tisztitasi raforditasokat

A SKYDECK fodémpaneloknak és A SKYDECK gerenda

gerendaknak cseppelvezetd

peremiik van. A panelok élei porszort fellilete és mianyag fogasléces

hatrahtzottak. igy az oldalfeliiletek kialakitasa a tisztitasi igények

tisztak maradnak, minimalizalva ezzel minimalizalasara lett tervezve.

a tisztitasi raforditasokat. Egy lényeges tényez6, ami miatt a
SKYDECK zsaluzasi idéi olyan

elénydsek.

PER A gerenda védetten, a panelok alatt

helyezkedik el. Ezaltal lényegesen
X kevesebb tisztitasi munka szilkséges.

B A SKYDECK elemei aluminiumbél
késziilnek, ezért nagyon
kénnyiiek.

Hiszen a fodémazsalu rendszert kézi
erovel kell be- és kizsaluzni.

Nincs 15 kg-nal nehezebb eleme,
ezért a PERI SKYDECK konnyd,
faradsagmentes munkavégzést tesz
lehetoveé.

e 0‘
Az ECC porszort r sau®

réteg a SKYDECK
felliletét a betonszennyezédéssel
szemben ellenallova teszi.

A SKYDECK elemek
konnyen kezelhetd
meéretiek.

A legterjedelmesebb elem is
csupan 150 x 75 x 12 ecm
méreti. igy egyszerii az
anyagmozgatas a
tamaszsorok kozott,
valamint az ajté- és
ablaknyilasokon keresztiil.

A SKYDECK-kel emberei
konnyedén dolgoznak egész
napon at

PERI Zsaluzéstechnika 3



PERI SKYDECK
Gazdasagos fodémzsaluzat
szamos felhasznaloi elénnyel

B A SKYDECK rendszerrel 95 cm-es B A kifelé allo fogazas ,megfogja” a panelokat. A panelok
fodémvastagsagig zsaluzhat. a megfelel6 helyzetben rogzilnek és eltolhatatlanul
fekszenek fel a fogaslécre. A SKYDECK mér a panelok
lasd. a 11. oldali méretezési elhelyezésekor biztonsdgos munkakorilményeket
tablazatokat teremt.

1,50m

@k—’. 3 CoEEC rnEeEe

3.45 m* fodémfeliilet zsaluzhato egy 2,30 x 1,50 m-es standard
mezdvel. Az SLT 225 gerendanak koszonhetéen csupan 0,29 tamasz
szilkséges 1 m’ fodémmezore vetitve.

SKYDECK panelok felllrél bezsaluzva

B A SKYDECK szisztematikus

szerelési sorrendet és A SKYDECK rendszer elényei:

biztonsagot jelent.

Ezaltal zsaluzasi hibak nem - a fodémtamaszokat nem kell méretezni

kovetkezhetnek be. Gyakorlatlan - a kereszt- és f6tartok fesztavat nem kell szamitani
személyzet is gyorsan - a zsaluhéj teherhordo képességét nem kell figyelembe venni

jartassagot szerez a SKYDECK
szerelésében.

A gerendén levd fulek alhal a fodémpanelok A gerenda biztonsdgosan és billenésmentesen van
automatikusan rogziinek. raakasztva a tamasz- vagy ejtdfejre.

4 PERI Zsaluzastechnika



B Villamgyors fejszerelés

A SKYDECK ejt6- és tamaszfej az
ujszerli reteszes pillanatzarral
késziil. Ez azt eredményezi, hogy a

PERI

Ezaltal valtozd belmagassagok esetén, az
esetleg sziikségessé valo tamaszcsere
rendkiviil egyszeriien és gyorsan elvégezhetd.

fejrogzités megoldhaté nehézkes

csavarozas, illetve kiilon csap és

ék alkalmazasa nélkiil. Egyszer(ien

fel kell rakni, bekattintani és kesz. A
fej maris biztonsagosan rogziilt. A
leszereléshez a reteszt oldani kell

- egyszertien benyomva a kiallo

részét -, majd a fejet levenni.

B A SKYDECK csokkenti a zsaluzasi
id6t és ezzel a felmeriilé koltségeket

PERI Zsaluzastechnika

reteszes pillanatzar = iddmegtakaritas

SKYDECK elényei:

Az On haszna:

Tamasztakarékos gerendak
Ejtofej elv

ECC porszoras, cseppelvezetod
peremek, mlanyag profilok

Aluminium elemek, kis
darabsulyok < 15 kg

Egyenes zsaluszegély
Statikailag optimalizéalt rendszer
Szisztematikus szerelési sorrend

Reteszes pillanatzar

Kevesebb fodémtamasz
Korabbi, konnyebb kizsaluzas

Kisebb tisztitasi raforditas

Konnyd, faradtsagmentes
be- és kizsaluzas

Egyszertien elkészithet6
kiegészitések falcsatlakozasnal

Magas feliileti pontossag
Hibés hasznalat lehetetlen

Villamgyors rogzités a fodémtamasz-
ra, csavarok és csapok nélkiil

Minden hasznalatos
fodémtamaszra illeszthetd.
Lyukatmeérd: @ 40 mm



PERI SKYDECK
Zsaluzas ejtofe)jel

Ez gyorsabb betonozasi
titemeket jelent, kisebb
készletezési igénnyel.

B Fodémvastagsagtol és a
betonszilardsagtal fuggden, az
ejtéfejes rendszerrel a gerendak és
panelok akar a betonozast
kévetd 1. napon kizsaluzhatok.

B A kizsaluzas leegyszerlsodik, mert
korabbi bontas esetén a panelok
kénnyebben levalnak a
betonfeliiletrdl.

B Az el6rehozott kizsaluzas lehetdsége
rugalmasabb munkaszervezésre ad
modot (pl. rossz iddjaras vagy
szabad munkaeré kapacitas esetén).

B A gerenda tamaszokat takarit meg.
Egy 2,30 mx 1,50 m = 3,45 m?
meéretl felliletre csak 1 tamasz
szilkséges. Ez 0,29 tamasznak felel
meg 1 m? fodémfeliletre vetitve.

Tipikus felhasznalasi példa falugrassal, ferde
falcsatlakozassal és koriilzsaluzandé oszloppal.

-
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SKYDECK szabvanymezd
ejtéfe] rendszerrel

| m M
. o
‘ - ﬁ i

2 I_T ==

ik

|

4}.
-|.‘ HEEHE

._._.._-‘- = )_—.—_-r

=08

T
a

S S e == -

—t

===

==

=t

et

1

| |
i '||
T I
Bl
fi i1
i q ol
R
% —III II

[ |

1
naB i

i i ,

- | | i

i i i i -

I . : i il

? -”_ .#'::F _1 —

i i il .

(I I I

Fi § i i
AL i A f 2§ i

-

i

H

e

PERI Zsaluzéstechnika



PERI

B A-A metszet B B-B metszet
A gerendan feliil fekvé panel konstrukciés Falcsatlakozas betolt tamaszfejjel. A
elve lehetévé teszi a falcsatlakozast betolt gerenda elmozdulas mentesen (il fel a
gerendaval. tamaszfejre.

Tamaszfej

B Egy fontos felhasznaléi elény: Betolt tamaszfej Ejtofej
falcsatlakozasnal

A tamasz kihtzasi hossza azonos
marad, mindegy, hogy ejtéfejjel vagy a
falcsatlakozasnal betolt tamaszfejjel
folyik a munka.

B Kizsaluzas ejtéfejjel

Az ejt6fej kalapacsutésre lazul, erre az
egész zsaluzat 60 mm-rel lestllyed. A
panelok és gerendak ezt kovetéen
kiakaszthatok. Csak az ejtéfejes tamaszok
és a fedoprofilok maradnak.

A szélsé, illetve kiegyenlité tartomany-
ban levé tamaszok eltavolithaték.

A kovetkezé zsaluzasi Utemben igy csak
mintegy 70 % ejtofejes tobblettamaszra
van szikség.

A kizsaluzas utan csak az
ejtéfejes tamaszok és a
feddprofilok maradnak.

PERI Zsaluzastechnika 7



PERI SKYDECK
Zsaluzas ejtofejjel vagy tamaszfejjel
SKYDECK meéretkiegyenlitések

B Hosszkiegyenlités

1,60 m-ig terjed6 hosszkiegyen-
litéshez egyszerlen csak addig kell
zsaluzni panelokkal és tamaszfejjel,
amig mar nem fér el tobb fodem-
panel. A hézagot megfelel6 méretre
szabott illesztélemezekkel kell

bezsaluzni.
Kiegyenlitési hosszak: o
<2,25 m SLT 150 gerendéval és a megfelelé méretd kiegészitéssel idedioynic o)
<1,50m 1db 75 cm széles fodémpanellal és a megfelelé méretl kiegészitéssel
<0,75 m fodémpanel nélkili kiegészitéssel
illetve 37,5 cm széles kiegészité panellal és a megfelelé6 méret( kiegészitéssel

(A kiegyenlitéseket részletesen lasd. a SKYDECK poszteren!)

. Kiegyenlitési hossz

 Kiegyenlites |

gerenda

peremtarto

ejtofe) ejtéfe)

homloktamasz

<1,50m 1db 75 cm széles
panellal és a megfeleld

méretld kiegészitéssel.

8 PERI Zsaluzastechnika
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M Szélességkiegyenlités

A szélességkiegyenlités, illetve a ferde
falhoz valo illesztés ugyanugy
panelokkal és tamaszfejekkel torténik,
mint a hosszkiegyenlitésnél, addig,
amig a megmarado rész megfeleld
méretl illeszté lemezzel lezarhato
lesz. A fodémpanelokat a megfelelé
iranyba be lehet forgatni.

Szélességkiegyenlités
150 x 75 cm-es fodém-
panellal, SPH illesztéfaval
és illesztd lemezzel

B Pillér koriilzsaluzasa

Kereszt- vagy peremtartoval egy
iranyban.

ejtofe)

Szélességkiegyenlités ejtdfejrendszer
esetén 150 x 75 cm-es panellal,
peremtartdval és illesztélemezzel.

M Pillér koriilzsaluzasanal
megforditott peremtarto
hasznalata is lehetseges.

Egy legfeljebb 138 cm oldalhosszisagu pillér ily
maodon zsaluzhatd. SRT-2 75 permtarto alkalmazasa
esetén a maximalis oldalhossziusag 63 cm.,

PERI Zsaluzastechnika 9



Részletmegoldasok rendszerelemekkel
A fodémszélen alkalmazott SKYDECK munkaallvany
feleslegessé teszi a biztonsagi allvany hasznalatat

B Fodémszél biztonsagi A SKYDECK munkaallvannyal
korlatrendszerrel épitési id6t takarit meg.
Mar 1 nappal a fodém betonozasa
A szabad fodémszélek a konzolosan utan az oszlopok és mellvédek
talnyuld SLT 375 gerendaval és a készitéséhez szolgal biztonsagi
SKYDECK munkaallvannyal zsaluzhatok. allvanykeént.
SKYDECK

~ munkaallvany

= | e T ) e 15 R o o e ) e

SAO lekotészem
gerenda

feszitélanc és

SLT:3756
|
feszitoszem M 12 I

Nincs sziikség
biztonsagi
allvanyra 1

A munkaéllvany a beillesztését kovetden
azonnal billenés- és eltolodasmentesen
fekszik fel a gerendakra.

B Korlatmegoldas Alaprajz Oldalnézet
munkahézagnal

korlattarto —
korlatelem .

10 PERI Zsaluzastechnika



Terhelési tablazatok, kivonat 1| PERIB
SKYDECK | PERI

M Ejtéfejjel és SLT 225 gerendaval B Legkisebb betonszilardsag és kizsaluzasi
iranyértékek* ejtéfejes rendszernél
o Panel tdmaszkoz ¢ [cm] panelok és tartok
b 4 — g g — kizsaluzasi hataridé
%E 2 E 150 75 a ‘g’ o E iranyértékei [napok]*
7 > 8 =
85 | 22 [, _|es. 8. |es. §F [ais : e 1
ED g= |geS|cei |88 @i LA gi Z atlagos szilardulasi
2 o |[ESS|226|eESE |26 8 E° | 8% hémérséklet [°C]
g - <@ -
2 §="|12e" |87 8% 3 =
7 =15 = = ﬁ 5° 10° 20°
1 5,19 17, 0
16 5,71 19,7 7 9,8 ; 18 i L S 2
18 6'23 21'5 7 1C;7 7 < 1d : 2 a
20 6’75 23'3 7 11‘6 7 12 . 2 E 2
22 7'27 25'1 7 12'5 7 = : > : E
24 7‘79 26'9 7 13‘4 7 = L = = &
26 8'31 28'7 7 14’3 ) - : - 2 .
8'8 30!5 7 1 ,2 W = . : - L
28 o pOAT el 5, 4095 | 5 2 1 1
30 9,40 32,4 7 16,2 7 ”
Mértékado a sziikséges betonszilardsag a
35 10,94 | 37,7 6 18,9 2 kizsaluzas idépontjaban. Ez megfeleld
40 12,47 | 43,0 6 21,5 7 modszerekkel meghatarozhaté.
*Iranyértékek Z 35 cementre Leonhard szerint.
45 14,01 24,2 z Figyelembe veenddk a DIN 1045 el6irasai (pl. az
48 | 14,93 25,7 7 utokzelésre vonatkozdan).
50 15,54 26.8 7 Also vaslasként legalabb 1,31 cm?/m vashanyad
: sziikséges (pl. Q 131 tipust halé Németorszagban).
55 17,07 29,5 7 Olyan osszedllitasokra vonatkozik, ahol nincs
60 | 18,61 321 7 kozépso kiegészité tamasz az SLT gerenda alatt.
65 20,14 34,7 6
70 21,68 37,4 6
75 23'21 40‘0 6 B SKYDECK Plv
80 24,74 42,7 6 n = S
85 26,28 Kozépsé kiegészitd, 27,2 7 |
a0 27.81 SSK tamaszfejes 288 7 ‘ |
4 tamasszal az SLT d |
95 29,35 gerenda alatt 30,4 6 | |
Terhelés a DIN 4421 szabvany szerint:
Onsuly g =0,20 kN/m? [ nami i
Betonteher b= 26kN/m*xd(m) . '
Esetleges terhek p=0,20xb | l
1,6 <p<5,0 kN/m? | e . ! :
Osszteherq=g+b+09xp E====
* Egyenletesség a DIN 18 202 szerint,
kifogastalan beszintezést feltételezve e -+ =

A tamaszterhelés meghatarozasakor a tamasz tényleges
kihuzasi hosszat lehet figyelembe venni. A SKYDECK ejt6-
fej alkalmazésa esetén a tamasz pontos kihuzasi hossza:
belmagassag minusz 41 cm.

33,3 kN tamaszteher felett az ejtéfej csavaros rogitése . .
(2 db M 12 x 40 mm Mu DIN 601) csak MULTIPROP Megjegyzés: a SKYDECK Ply rendszer
tamaszok alkalmazasa esetén mell6zhet6. kilon prospektusban.

PERI Zsaluzastechnika 11
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Méretezési tablazat
PEP 20 fodémtamaszok

Megengedett tamaszterhelés [kN] minésités szerint

PEP 20-300 | PEP 20-350 | PEP 20-400 | PEP 20-500
PEP 20 N 260* | PEP 20 N 300*| PEP 20 N 350*| PEP 20 G 410*
Kihtzasi L=151-260m L=171-3.00m L=196-3,60m L=221-400m L=2,71-56,00
hossz Kilsé Belsd Kiilsé Belsé Kiilsd Belso Kilsé Bels6 Kulsé Belsd
[m] cs6 alul cs6 alul cso alul | cso alul cs6 alul cs6 alul | csé alul | csé alul cs6 alul cs6 alul
1,60 35,0 35,0
1,70 35,0 35,0
1,80 35,0 35,0 35,0 35,0 ]
1,90 35,0 35,0 35,0 35,0 _L
2,00 33,5 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 w
2,10 31,9 35,0 32,2 35,0 35,0 35,0
2,20 30,9 35,0 30,5 35,0 35,0 35,0
2,30 29,8 35,0 29,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
2,40 28,6 35,0 27,8 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
2,50 271 32,9 26,9 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
2,60 24,8 29,4 26,1 35,0 33,8 35,0 35,0 35,0
2,70 24,9 31,7 32,4 35,0 35,0 35,0
2,80 233 28,5 31,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
2,90 21,6 25,7 30,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
3.00 20,0 23,2 29,2 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0
3,10 27,5 34,6 33,6 35,0 35,0 35,0
3,20 25,7 31,6 32,5 35,0 35,0 35,0
3,30 24,1 28,8 31,2 35,0 35,0 35,0
3,40 22,4 26,4 29,6 35,0 35,0 35,0
3,50 20,7 241 27,8 33,9 35,0 35,0
3,60 26,1 31,2 35,0 35,0
3,70 24,5 28,9 35,0 35,0
3,80 23,0 26,8 35,0 35,0
3,90 21,6 24,8 35,0 35,0
4,00 i ] 20,1 22,8 34,2 35,0
4,10 32,3 35,0
4,20 30,6 35,0
4,30 28,9 340 |
4,40 27,4 31.9
4,50 26,0 28,9
4,60 [——= il 24,6 28,1
4,70 23,4 26,4
4,80 221 24,9
4,90 20,9 23,4
5,00 20,0 21,8

Minden PEP 20 fodémtamasz megfelel a DIN EN 1065 szabvany D osztalyanak, vagyis

a megengedett tamaszteher minden kihtzasi hossz esetén legalabb 20 kN.

PERI fodémasztalok hasznalata esetén a csuklos asztalfejbe illetve az UNIPORTAL
fejbe torténd befeszités kovetkeztében a megengedett terhelés minden PEP 20 tamasz

esetén legalabb 30 kN a teljes kihltzasi tartomanyban.

*N és G fodémtamaszok hasznalatakor a bels6 tAmaszcsé alulra csak PERI fodémasztalok
illetve SKYDECK (csavarozott fejjel) hasznalata esetén kerulhet.

PERI Zsaluzastechnika



Méretezési tablazat

PEP 30 fodémtamaszok

Megengedett tamaszterhelés [kN] mindsités szerint

PERI

PEP 30-150 | PEP 30-250 | PEP 30-300 | PEP 30-350 | PEP 30-400
PEP 30 G 300*| PEP 30 G 350*
Kihuzasi L=096-1.60m L=146-250m L=171-3.00m L=196-360m L=2,21-400m |
hossz Kiils6é Belsé Kiilsé Belsd Kiilsé Belsé Kiilsé Belsé Kiilsé Belsé |
[m] cs6 alul cso alul cs6 alul csd alul cs6 alul cs6 alul csé alul | csd alul cséalul | cséalul |
1,00 35,0 35,0 _
1,10 35,0 35,0 il
1,20 | 35,0 35,0 )
1,30 34,9 35,0
1,40 34,2 35,0 N |
1,60 33.5 35,0 40,0 40,0
1,60 40,0 40,0
1,70 40,0 40,0
1,80 40,0 40,0 40,0 40,0
1,90 38,5 40,0 40,0 40,0
2,00 368 | 400 40,0 40,0 | 40,0 40,0
2,10 35,3 40,0 40,0 40,0 | 40,0 40,0 i
2,20 34,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,30 33,3 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,40 321 37,6 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,50 30,1 34,8 39,9 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,60 38,8 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,70 37,4 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,80 - " 358 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
2,90 33,2 37,2 40,0 40,0 40,0 40,0
3,00 30,4 33,8 40,0 40,0 40,0 40,0
3,10 40,0 40,0 40,0 40,0
3,20 37,6 40,0 40,0 40,0
3,30 35,0 37,6 40,0 40,0
3,40 32,3 34,6 40,0 40,0
3,50 30,0 31,6 40,0 40,0
3,60 40,0 40,0
3,70 40,0 40,0
3,80 = B 374 40,0
3,90 | - 34,8 37,0
4,00 32,2 339
Minden PEP 30 fodémtamasz megfelel a DIN EN 1065 szabvany D osztalyanak, vagyis
a megengedett tamaszteher minden kihtzasi hossz esetén legaldbb 30 kN.
PERI fodémasztalok hasznalata esetén a csuklos asztalfejbe illetve az UNIPORTAL
fejbe torténd befeszités kovetkeztében a megengedett terhelés minden PEP 20 tamasz
esetén legalabb 40 kN a teljes kihluzasi tartomanyban.
*N és G fodémtamaszok hasznalatakor a belsé tdmaszcsé alulra csak PERI
fodémasztalok illetve SKYDECK (csavarozott fejjel) hasznalata esetén kerulhet.

PERI Zsaluzéastechnika
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Méretezési tablazat
MULTIPROP 250, 350, 480, 625 fodémtamaszok

Megengedett tamaszterhelés [kN] mindsités szerint

MP 250 MP 350 MP 480 MP 625
Kihuzasi 1=145-250m 1=195-350m 1=2,60-480m 1=4,30-6,25m
hossz Kiilsé Belsé Kiilsé Belsd Kiilsé Bels6 Kiilsé Belsd
[m] cs6 alul cs6alul | cséalul cs6 alul cs6 alul cs6 alul csé alul cs6 alul
1,45 73,3 76,2
1,50 73,3 76,2
1,60 73,3 76,2
1,70 73.3 76,2
1,80 71,7 76,2
1,90 68,6 76.2
1.95 67.0 76,2 88,3 87.4
2,00 65.4 76,2 88.3 87.4
2,10 63,8 74.6 83,0 87.4
2,20 62,2 73.0 77.7 87.4
2,30 61,1 70,5 729 86,6
2,40 60,6 67.0 68,6 851
2,50 60,0 63,6 64.4 83,56 ;
2,60 61,9 80,7 85,9 71.4 [
2,70 59.3 77.8 81,2 71.1
2,80 57,5 74,9 76.5 70.8
2,90 55,7 71.9 71.8 70,4
3,00 54,3 68,3 67.1 701
3,10 52,9 64,6 63,0 69,4
3,20 51,4 60,0 58,9 68,6
3,30 49,8 55,4 54.8 67.9
3.40 46,4 50,3 52,6 66,2
3.50 42,9 451 50,2 64,5 |
3,60 479 | 628 ]
3,70 460 | 586 |
3,80 442 | 544
3.90 42,3 50,2
4,00 404 | 469 |
4,10 385 | 437 1
4,20 366 | 404 [
4,30 | 348 | 382 56,2 446 |
4,40 ' 329 | 360 54,7 446 |
4,50 311 | 337 53,1 446 |
4,60 29,3 3156 50,9 43,8
4,70 27,4 29,3 48,8 43,0
4,80 26,6 27.1 46,4 421
4,90 43,8 41,2
5,00 41,2 40,3
5,10 38,6 38,8
5,20 36,1 37.3
5.30 A MULTIPROP fédémtamaszok a németorszagi minésités szerint a DIN EN 1065 33.8 35.9
5,40 szabvany kovetkezd osztalyaiba sorolandék: 31,9 345
550 | Wb 350,k 35 MP 625: D 60 299 331
5,60 28.4 31,6
5,70 ;ioqve!em: - 26,9 30,1
B e S s
5,90 24,3 27,0
6,00 PERI fodémasztalok hasznalata esetén a csuklos asztalfejbe illetve az 23.1 25.4
610 UNIPORTAL fejbe torténd befeszités kévetkeztében a megengedett 220 24.1
g terhelés MULTIPROP MP 350 esetében legalébb 60 kN, MP 480 : :
6.20 alkalmazasanal legaladbb 36 kN a teljes kihuzasi tartomanyban. 20.9 22,8
6,25 20,4 221

PERI Zsaluzastechnika



PERI SKYDECK PE RI
A logisztika is ésszerusitett

M Egy zsaluzat még gyorsabba valik,
ha az épitkezésen rend van és
kevés daruemelés sziikséges

o/ o o @ @

Paletta targonca a SKYDECK palettak
mozgatasahoz.

)

o/ o/ o o @ @ @f @/ @

M A SKYDECK palettak daruval is
emelheték és paletta targoncaval is
mozgathatdk. Szallitmanyozas illetve
telephelyen torténé mozgatas esetére a
targonca villai szamara kiképzett
labelemmel készul.

AR AL
/ X
X

M Minden SKYDECK paletta teljes : N s
feliiletén tuzihorganyzott. A palettakbal . .
tobbszintes rakat képezhetd.

SKYDECK nagypaletta 48 db 150 x
RP 80 x 120 crmves paletta 25 db TR CEE pAneNS =Gt OF
MULTIPROP tamasszal megrakva = 86 m*

A
F i
00000

SDP SKYDECK paletta 14 db
150 x 76 cm-es panellal megrakva.

PERI Zsaluzastechnika
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Elemek

Suly kg  Cikkszam
SDP fédémpanelok
Aluminium, porszort, - =
9mm Fin-Ply zsaluhéj betét | — |
(rétegelt finn nyirfalemez) _
SDP 150x75 =1,13m? 15,20 061000 Sy
Kiegészité panelok: _ S_I @ [ O O >
SDP 150x50 =0,76m? 11,30 061011
SDP 150x37,5 =0,56m? 9,40 061020
SDP 75x75  =0,56m? 8,30 061010 e 1500 o
SDP 75x50  =0,37m? 6,16 061013 !
SDP 75x37,5 =0,28m’ 500 061030 T " 7 i i
d | F 0 0 b
) - I i
X o o o G D
] Il Il I ]
] Il I I "
] ] I I ]
g i i i i t
1} I I I I
1} I ] In ]
] ) Il ] 1]
r 1 a a a 2
e T
® | i | ! i
2
X
I_ 750 J | 500 J 375
SAL fedéprofil = 1500 i
Mianyag. Ejtéfejjel hasznalatos. [‘ |
21mm-es zsaluhéj vastagsaghoz I o~ -~ T < -
SAL 150 1,60 061026 O O O O
SAL 75 0,80 061027 L a0 | =255 | 30 | a0 | 'r?s_l
SAL 37,5 0,40 061038
750 .
) |
() 0O |
300 275 175
/ —
O
I 200 | 300
-
*27mm-es zsaluhéj vastagsaghoz ) T 376 3
f SAL 150/27 1,80 061028 ’“‘ :IF
SAL 75/27 0,90 061029 i~ 8K
SAL 37,5/27 0,50 061039 Es I -ﬁ)-
16
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Saly kg  Cikkszam

SLT gerenda
Aluminium, porszort. Fogazott szegellyel nagy \aos
ttésallésaglu muanyagbol. | i
SLT 225 gerenda 15,40 061100 ’— tengelyméret 1500 —‘
SLT 150 illesztési tartoméanyokhoz 10,30 061110 " - S S 8 S 8 S S S S
SLT 375 asztalokhoz, konzolozashoz 2550 061160 NIE 91 Lie .
x részlet C= = |
| 297 | 887 | 207 |
= 2244 ,

tengelyméret 2250

72
e
" & st
J E@I 2L o
!?cl z 1.

Lﬂn | 450 375 375 450 300
3744
1042 tengelyméret 3750 N 1042

.

| |
i P A e i i

o

450 750 375 | 375 750 | 450 300
| 268 ! '
SRT-2 peremtarto 745 |
Aluminium, porszért. Hossz és szélesség 49 .Lﬂ —‘
kiegyenlitésre. Oszlopok kérilzsaluzasahoz. LT ————y
21mm-es zsaluhéj vastagsaghoz @ 0}_ B = ]
SRT-275 2,90 061046 43 o
SRT-2 150 6,20 061045 - ol
: 68 610 0

1485

| 1345 _ "
e »
— Y
~ 1410 .
*27mm-es zsaluhéj vastagsaghoz it 550 —‘
SRT-2 75/27 2,90 061048 R W T L >
SRT-2 150/27 6,20 061047 T S £
SPH illesztifa
Fa. Hossz és szélesség kiegyenlitésre,
egyenileg illeszthetd.
21mm-es zsaluhéj vastagsaghoz
SPH 150 4,00 061049 "
SPH 225 6,00 061036 . 1500
v—J[—fl-— i—~ -
ga3 (J | ;
;. 2250 ;
[ 3l
I' I
*27mme-es zsaluhéj vastagsaghoz
SPH 150/27 3,40 061050
SPH 225/27 5,10 061040

PERI Zsaluzastechnika 17



Sily kg  Cikkszam

SRO fidktarté

Aluminium, porszort

Tartoracs rendszerhez.
21mm-es zsaluhéj vastagsaghoz

SRO 150 6,00 061041
SRO 75 3,00 061042 = 750 5
e 720 :|
» |
2] In o
o — s .
Joe e
) 1500 N
r 1470 N
s | |
&8¢ o I
*27mm-es zsaluhéj vastagsaghoz .3-; @ 2““— — —“-
SRO 150/27 6,20 061043
SRO 75/27 3,10 061044
SSK tamaszfej 3,90 061200
Porszort.

Pillanatzar retesszel.
Fodémpanelok, gerendak, fioktartok,
peremtartok és illesztéfak alatamasztasara.

SFK ejtéfej 6,10 061210
Porszort.

Pillanatzéar retesszel.

Gerendak, valamint fedoprofil, illetve

zsaluhéj alatamasztasara. Ejtéshossz 6cm.

88

&
u §
W

¥ _; 2
2 2
=
g |
@
]
e —

*SFK/27 ejtéfej 6,10 061035
27mme-es zsaluhéj vastagsaghoz (sarga porszort)
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SAO lekétészem

Porszort.

Kibillenés elleni biztositas ficktartéhoz.
Konzolos gerendék lekotéséhez.

Megengedett huzéers: F=3kN

SSL homioktamasz

Porszort.

A gerendés rendszerbél a gerenda nélkiili
panelrendszerbe torténdé atmenetnél illetve
meéretkiegyenlitésnél a peremtartokhoz.

SWH-2 faltarté, aluminium

Porszort.

A zsaluzat vizszintes rogzitésére a falon.
Minden masodik gerendan illetve panelon
rogzitendé.

)

270

g mul
(==

At

-

o

3 g
‘E L
g == CWQ
d |t
JL|:::|_§? ,. =3
P i: R
- J

3

100
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Sdly kg Cikkszam

SCK kombifej 5,30 061180
Porszort.

Pillanatzar retesszel.

Gerendak, panelok és peremtartok

alatamasztasara.

50

2
@
Kiegyenlités 25cm-ig & F_'E]w
=
SGH korlattarto, aluminium 5,00 061250
Porszort.
Biztonsagi retesszel a
gerendahoz torténd
rogzitésre. fe 1605

1500

305
EL]
,
-
245
368

SGP korlatelem 5,80 061260
Porszort.

SGH korlattartoval hasznalatos.

Korlatmagassag a panel sikja folott =1,40m.

D3555
it
c L
jﬂ S
A : .
2 _] N
| I
Y
N biztonsagi tanacs ;i;u:.
| A hasznalt korlatpalloktol fliggo 810 112
| maximalis elhelyezési tavolsag. r 2 *: B
I Pl. 3/15 max. e =2,0m
3
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Suly kg  Cikkszam

SPK panelkapcsolé 0,18 061290 , . ,
Porszort. : ) T > i
Panelok gerendékhoz rogzitéseére. o =

N

C’ﬂ i

I
SPKK ékes panelkapcsolé 0,75 061280
Porszort. 78

Felhasznalasi lehetoségek

1. Gerenda hossztengelyébe
es6 paneltoldasnal.
Két szomszédos panelt és
a gerendat kapcsolja Ossze.

2. Gerendan talnyujtott

paneleknél.
Két szomszédos panelt és
a gerendat kapcsolja ossze.

115

1]

£}

16

3

Oldalnézet

—T.
Rt

1.
QH\'—*WII
]

SDR sarok keret, aluminium
Porszort.
Ferde falak illesztési tartomanyaira.

21mm zsaluhéj vastagsagra
SDR 150x75
SDR 75x75

*27mm zsaluhéj vastagsagra (sarga porszort)
SDR 150x75/27
SDR 75x75/27

8,80 061021
550 061022
7,54 061015
470 061016

750

1500

Ky

o
W
-

750

[ iz

750

PERI Zsaluzastechnika
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Suly kg  Cikkszam

SSH segédtamasz, aluminium 2,30 061300
Porszort.

7.5cm osztassal allithaté.

min. 2150-max. 3500

1

20, 28

&

SUG rakodévilla, horganyzott 403,00 061520
SKYDECK fodémasztalok athelyezéséhez.
Hasznélatakor figyelembe veendd a

tipuscimke Utmutatasa.

3240

Tipuscimke

/II [ |

1434

IIII II

2800

e

| |
f
T ' I
IIII |IlI llll /!:?7
III

f-
A\

|Il ||II 'II
e\

1224

Terhelhetdség: 1000kg

g X

_I
B
1040

Feszitlanc 3kN, L=2,5m 1,40 065073

Horganyzott. f

Megengedett huzoerd: 3kN

| 2500 |

Feszit6szem 3kN, M12 0,45 065074

Horganyzott.

Megengedett hizoerd: 3kN

min. 220
max. 300

22
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Suly kg Cikkszam

SDB munkaallvany

SDB 300 184,00 061062 2B
SDB 225 155,00 061061
SDB 150 108,00 061060
A DIN 4420 eléirasainak megfelelé munka- 8 g
és védoéallvany. Allvanyszélesség 1,30m. L3
Teljes fellletén 39mm vastag ragasztott
rétegeltlemez jardlappal. Az 6sszecsukhato 1448
korlat konny( széllithatdsagot biztosit. Az b g = T J i

SDB 225 allvany 75cm-es jobb- illetve
baloldali tdlnydlassal.

]
2930

2240

8
o
1000

i

2250

i
il o
i
: 9 . .
)
750 |

Il

I

4
750

it
i
i,
(1)

T TP

2
§.
2250

1500

Tartozékok

SDB korlat, horganyzott

Osszecsukhato _
SDB 300 33,30 061065
SDB 225 25,90 061064
SDB 150 18,50 061063

SDB jardlap

39mm vastag, tobb réteg(i ragasztott rétegelt-

lemezbdl készuld allvany jarolap.
SDB 300 74,80 061068
SDB 225 59,00 061067
SDB 150 39,00 061066
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Saly kg Cikkszam

Hatlapfejii csavar M12x140 DIN 6914 0,14 061230 w
=4

140

Tartozék:
anya M12 DIN 934, horganyzott 0,017 710330 P
alatét A13 DIN 125, horganyzott 0,006 780702
STV asztalésszefogé 2,60 061052 - 74
SKYDECK fodémasztalok szereléséhez. "—" i
Koézbens6 tamaszok felallitasat is lehetéve
teszi. _;—ﬂ ET
Teljes: I-——TT—' x )
DIN 582 szerint i M12-es gydr(s csavarral.
85
.f’c? oy
o
A
i R=1N¢
[=] =]

SD 150x75 Paletta, horganyzott 77,80 061500 A Figyelem, bizmi@i tanacs
14 darab 150x75 méret SKYDECK panel Kﬁnny_ﬁ._nafgyfslumq raktararu szabadban
egymasra rakodasara és szallitasara. torténd raktarozasanal a rakodasi

magassagot csokkenteni kell!

el oy —
\ J
|

1 & | E— ,

1630

Megengedett terhelés: 1000kg
Maximalis rakodéasi magassag: 2db egymason. = 3

Minimalis kotélhossz: 3,0m
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Silykg  Cikkszam

83,60 061530

szallitasdhoz. 5db feszitéhevederrel egyiitt.

SD 150x225 nagypaletta, horganyzott
Megengedett terhelés: 750kg

48db 150x75 méretl SKYDECK elem

......
........

2310

[ J—— )
Fi

AN ,,,,3
p

o
-
0
8
=1
-
-
E
=
&
E -2
EELZ
no Lo
ONWoO
— 100~
8
3§ 28
N n
c o ..
O o go
2 w9 owe
N om0
ﬂzsm.D
w N5 =
B25%c
E2c03g
hhhmm
B ==
aSSoe

25
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Suly kg  Cikkszam
ASW 465 kizsaluzo kocsi 363,60 102031
Az alabbi alkatreszekkel teljes: e
1 ASW 140/220 gorgds alvaz (1x) 32,70 102033
3 részbdl all.
2 ASW 160/190 sszehait. alapegység (1x) 18,60 102025
3 ASW 70/90 fiiggéleges keret (6x) 4,40 102035
4 ASW 70/120 fiiggébleges keret (6x) 490 102034
5 ASW 190 feljarés munkaszint (2x) 14,80 102026
6 ASW 70/190 labdeszka keret (1x) 8,00 102030
7 ASW 190 kettds korlat (4x) 5,30 102027
8 ASW 210 atlés mevevitd (3x) 2,40 102028
9 ASW 190 vizszintes mevevitd (2x) 2,20 102029
10 ASW 60 rugés biztosité dugasz (8x) 0,10 102037
11 ASW ellensily 10kg (12x) 10,00 102807
Paletta USP 104 66,10 100678
Teljes az alabbi kiegeszitGkkel: X
Rogitdé heveder 25 x 5750mm (1x) 0,50 100707
Allvinycsé @ 48,3x 3,2, L= 1,0m 3,60 026411
paletta magasitoként (6x)
e
o
B A
2
Legnagyobb munkaszintmagassag = 4,65m
Legnagyobb elérheté munkamagassag = 6,65m
A munkaszint magassaga 30cm-es fokozatok-
ban valtoztathato.
Kizsaluzékocsi, aluminium 77,00 035500
Munkaszintmagassag 2m-ig.
Feliileti hasznos terhelés: 100kg/m?
4 h g i M
i
i L Il
= - .
. .
e = Ny §
_ |
* £
o 48 g
-
(] @ il
r[= 1800 ! 750 1

26
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Suly kg Cikkszam

PERI Bio Clean

Bioldgiailag gyorsan lebomlé feliiletkezeld szer
az Osszes zsaluzathoz és munkaeszkozhoz.

- teljesen novényi alapa

- biolégiailag gyorsan lebomlo

- vizveszélyeztetési osztaly (WGK 1)

BIO Clean 20 L kanna 19,60 031440
BIO Clean 205 L hordoé 201,00 031450

Felhasznalas:
50-90m? zsalufelulethez 1 liter
(A zsaluhéj feluletétdl fliggoen)

PERI Clean

Asvanyolaj alapu, folyékony, kémiailag hato
feliiletkezel6 szer az Osszes zsaluzathoz és
munkaeszkozhoz. Tisztit, véd és gazdasagos.
-15°C-ig hasznalhato.

- vizveszélyeztetési osztaly (WGK 1)

PERI Clean 20 L kanna 18,60 031420
PERI Clean 205 L hordo 195,00 031430

Felhasznalas:
50-90m? zsalufelulethez 1 liter
(A zsaluhéj felliletétol fuggden)

PERI nagynyomasu permetezd 4,40
A zsaluhéjfeliiletek egyenletes

bepermetezésére PERI BIO Clean

vagy PERI Clean alkalmazasanal.

Toltettérfogat: 5 liter

Tartozék:
Szorofej a permetezéhoz (0,1F 110) 0,06

031520

!

031530

PERI Zsaluzéstechnika
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MULTIPROP és tartozékai

Sulykg  Cikkszam

MULTIPROP MP tamaszok, aluminium
Felhasznalhato akar egyedi tamaszként, akar
MULTIPROP MRK kerettel kombinalva mint
fodémasztal vagy teherhordé éllvanyzat.

MULTIPROP MP 120 10,40 027288 = rel

(0,80-1,20m) —— .

MULTIPROP MP 250 15,00 027289 b Jr

(1,45-2,50m)

MULTIPROP MP 350 18,80 027290 °V

(1,95-3,50m)

MULTIPROP MP 480 23,80 027291 Taiplomes
(2,60-4,80m)

MULTIPROP MP 625 33,60 027305

(4,30-6,25m)

L min - L max

:

Lmin, [Lmax.| A B
1200 | 715 | 421
2500 | 1385 | 1071
1865 | 1571
4800 | 2515 | 2221
6250 | 4211 | 1975

HHEEE
g

a7

MULTIPROP MP 50 lab 8,80 027310
Racsiptetds gyorszarral. ™7,

| 8
| & &
i Jy O
I_l_!_l_] —_—
6-10mm vastag talplemez(i 089
fodémtamaszok rogzitésére. =n
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PEP fodémtamaszok

Suly kg  Cikkszam

PEP 20 fodémtamaszok, horganyzott

€53 PEP20-300 L=1,71-3,00m 159 103058 T "i; Talplemez
X PEP 20-350 L=1,96-3,50m 19,4 103059 al
PEP 20-400 L=2.21-4,00m 228 103060 ! io
i PEP 20-500 L=2,71-5,00m 30,9 103061 } =
! e
1
ﬁ
|
i
Jd L
D,
i
i 20-300 | 20-350 | 20-400 | 20-500
! A 1602 18562 2102 2602
| B 143 93 143 143
. D 9660 | 716 | 0755 | 9B40
LM dett terhelés a PERI ¢ L
QL’}B télEI('z‘;e:-_r.-:i:llf‘éI(,e Bl l_L 1l D, |9540 | 0595 | 0635 | 9720
PEP 30 fodémtamaszok, horganyzott
|
€= PEP 30-150 1L=0,96-1,50m 10,6 103066 Tl g Talplemez
- | PEP 30-250 L=1,46-2,50m 15,2 103067 | =
.| PEP 30-300 L=1,71-3.00m 18,9 103062 ’ g
| PEP30-350 L=1,96-3,50m 23,0 103063 t =
.| PEP30-400 L=2,21-4,00m 27,8 103065 :
b Il
L L
=3 !?
L &
" —-L Q-P:
:; Q‘“—- s
ﬁ ”
Dl
L |
|
! 30-150 | 30-250 | 30-300 | 30-350 | 30-400
| A 852 1352 1602 1852 2102
' B 93 93 143 a3 143
b ] D, |p9660 | 0660 | 9715 | 9755 | 0840
€. Megengedett terhelés a PERI tablazatbol. v ¥ "Ii D; |0540 | 6540 | 0595 | 8635 | 8720
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PERI GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
Telefon 07309/950-0
Telefax 07309/951-0
www.peri.de

PERI a nagyvilagban

Franciaorszag

PERI S.A.S.

Rue Nicéphore Nigpce
77109 Meaux Cedex
Tel: ++33/1/64 3524 40
Fax: ++33/1/64 35 24 50
peri.sa@wanadoo.fr

Svijc

PERI AG

Aspstralie 17

8472 Ohringen

Tel.: ++41/52/3 200303
Fax: ++41/52/ 335 37 61
info@peri.ch

Spanyolorszig

PERI 5.A.

Camino Malatones - km 0,5
28110 Algete /| Madrid

Tel.: ++34 /91/6 20 48 00

Fax: ++34 /91/6 204801
ofic_central@pericofrados.com

Belgium

N.V. PERI S.A.
Industriepark
Nijverheidstraat 6 PB 54
1840 Londerzeel

Tel.: ++32/52/3199 31
Fax: ++32 /52/30 08 30

Hollandia

PERI B.M.

v. Leeuwenhoekweg 23
Postbus 304

5480 AH-Schijndel
Tel.: ++31/73/5 47 8100
Fax: ++31/73/549 36 51
info@peri.nl
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7 US.A.
PERI Formwork Systems, Inc.
Suite 200
7272 Park Circle Drive
Hanover, MD 21076
Tel: +41/410/712-72 25
Fax: ++1 /4 10/ 7 12-70 80
WWW.PEeri-usa.com

8 Indonézia
PT Beton
Perkasa Wijaksana
P.O. Box 3737
Jakarta 10210
Tel.: ++62 /21/57126 44
Fax: +462/21/573 B5 64
halims@dnet.net.id

9 Olaszorszég
PERI 5.p.A.
Via G. Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
Tel.: ++39 /02/9 50 78-1>
Fax: ++39/02/9576 19 14
perispa@peri.it
www.peri.it

10 Japan
Hory Corporation
11-17 Fuyuki, Kohtoh-Ku
Ishima Bldg., 9F
Tokyo 135-0041
Tel.: ++81/3/382088
Fax: ++81/3/56 2170 24
frok6541@mb.infoweb.orjp

11 Nagy-Britannia
PERI Ltd.
Market Harborough Road
Clifton upon Dunsmore
Rugby, CV23 OAN
Tel.: ++44 /17 B8/ 86 16 00
Fax: ++44 /17 B8/ 86 16 10
www.peri.itd.uk
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Torbdkorszig

PERI Kalip ve Iskeleleri

San. Tic. Ltd. Sti.

Cakmakli Koyil Kargis: Mevkii

Sanbir BI. 4.Bélge 9,Cadde No: 133
[ Istanbul

Tel.: ++90/2 12/8 86 74 01(02)-(09)

Fax: ++90 /2 12/8 86 74 16

WWW.pRriLcom.ir

Magyarorszag

PERI Kft.

Zador u. 4.

1181 Budapest

Tel.: ++36 (1) 2-960 960
Fax: ++36 (1) 2-960 950
info@pari.hu
www.peri.hu

Malaysia

PERI-HORY MALAYSIA
Formwork SDN. BHD.
Unit19-07-4, Level 7
Damansara Heights
Plaza Kelanamas,

19 Jalan Dungun
50490 Kuala Lumpur
Tel.: ++60/3/2 53 68 23
Fax: ++60/3/25258 76
perihory@po.jaring.my

Singapur

PERI-HORY ASIA
Formwaork Pte. Ltd.

No. 1 Sims Lane # 06-10
Singapore 387355
Tel.: ++65/7 442989
Fax: ++65/7 44 36 93
pha@periasia.com
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Ausztria

PERI Ges.mbH
Industriegelénde 152
Postfach 1

3131 Getzersdorf
Tel.: ++43 /27 83/4119
Fax: ++43/27 83/4119-20
peri_austria@aon.at

Csehorszig

PERI spol. s r.o.

PO. Box 3

252 42 Jesenice | Prahy
Tel.: ++420/2/410903 11
Fax: ++420/2/41 030315
peri@praha.czcom.cz

Daénia

PERI DANMARK A/S
Fabriksparken 52
2600 Glostrup

Tel.: ++45 /43/45 36 27
Fax: ++45 /43/ 45 36 87
peri@peri.dk

Finnorszag

PERI Suomi Lid. Oy
Periaistentie 61

05200 Rajamiiki

Tel.: ++358/9/27 66 06-0
Fax: ++358 /9/ 27 66 06-66

Horvatorszag

RADIUS Oplate

Il Maksimirsko naselje 1/6
10000

Tel.: ++385/1/230 42 66
Fax: ++385/1/23042 66

Norvégia

PERI NORGE AS
Fossumvaien 23
Postboks 117

1332 Osteras

Tel.: ++47 /67/ 1589 00
Fax: ++47 /67/ 15 89 02
info@peri.no
WWW.peri.no
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Lengyelorszag

PERI Sp.z 0.0.

ul. Stoleczna 62

05-860 Ptochocin

Tel.: ++48 /22(7 2124 00
Fax: ++48/22/721 2401
peri28@pol.pl

Svédorszag

PERIform SVERIGE AB
Kallangsvagen 5

Box 5006

14105 Huddinge

Tel.: ++46/8/4 49 46 60
Fax: ++46/8/97 21 01
peri@periform.se

Taiwan

Shenger Corporation

7th Floor, No. 726

Chung Shan N. Road, Sec. 6
Taipei

Tel.: ++886/2/28737478
Fax: ++886/2/287374 81

Kérea

PERI (Korea) Ltd.

Korea Road Safety
Authority Bldg., 9. Fl.
300-11,Yomgok-dong,
Seocho-ku,

Seoul 137-170

Tel.: ++82/2/ 34 60 18 00
Fax: ++82 /2/5 57 53 82
peril1@chollian.net

Portugailia
PERIcofragens Lda.

Largo da Lagoa, 14-A
2795 Linda-a-Velha
Tel.: ++361/21/414862 30
Fax: ++351/21/4143275
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Argentina
PERI 5.A

Ruta Nacional No. 9, km 47,5
(Panamericana Ramal Escobar)
(1625) Escobar | Prov. Bs. As.
Tel.: ++54 /34 B8/ 42 81 00
Fax: ++54 /34 BB/ 4230 27
info@peri.com.ar

Brazilia

PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Passagem Abare, 1.502
06300-000 Carapicuiba
Sao Paulo

Tel.: ++55/11/4186 10 41
Fax: ++55/11/4186 10 41
peribr@zaz.com.br
www.peribrasil.com.br

Chile

PERI Chile Ltda.

¢/Evaristo Lillo # 78, piso 3
Las Condes Santiago
Tel.: ++56/2/2 06 93 60
Fax: ++56 /2/2 0693 61
perich@cmet.net
www.peri.cl

Fiilop-szigetek

PERI GmbH

Regional Headquarter

4-B Sycamore Center,
Alabang-Zapote Road
Corner Buencamino Street,
Alabang Muntinlupa
Metro Manila

Tel: ++63/2/8 09 34-01 (02) (03)
Fax: ++63/2/80917 68
helmut@skyinet.net
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Romaénia

PERI {(Romania) SRL
C.P. 68

Bucuresti DN

1km 20 + 150m - ILFOV
Balotesti / Bucuresti
Tel.: ++40/1/79524 19
Fax: ++40/1/795 24 20

Szlovénia

Goran Opalia s. p.
technologije in staritve
Obreina 137

2000 Maribor

Tel.: ++386/2/4 2152 40
Fax: ++386/2/4 215241

Szlovakia

PERI spol. s r.o.
Vajnorska 135

831 04 Bratislava

Tel: ++421/7/492091 11
Fax: ++421/7/49208-1110
perisk@ba.psg.sk

Ausztralia

PERI Australia Pty. Ltd.
116 Glendenning Road
Glendenning NSW 2761
Tel.: ++61/2/88 052300
Fax: ++61/2/96757277
WWW. PETaus.com.au
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Esztorszag

B-Erivorm AS

Kalmistu tee 22

11216 Tallinn

Tel.: ++372/6/77 1100
Fax: ++372/6/77 1122

Gérbgorszag

PERI Hellas Ltd.

Leof. Messogion 317

& Lokridos

152 31 Chalandri | Athen
Tel: ++30/1/67291 21
Fax: ++30/1/67291 42
info@perihellas.gr

Lettorszag

VIA TEH Ltd.

Matisa 49-3

1009 Riga

Tel.: ++371/7 6160 32
Fax: ++371/7 6140 44
www.peri.lv

Egyesiilt Arab Emirdtusok
PERI (L.L.C.)

402, Al Moosa Tower 1
Shk Zayed Road

Dubai

Tel: +4971/4/3322899
Fax: ++971 /4/3 32 32 26
perillc@perime.com
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Kanada

PERI Formwork System, Inc.

63 B Progress Court
Brampton, L6S 5X2
Ontario

Tel.: ++1/9 05/7 92 80 00
Fax: ++1/905/7 9299 42
WwWwW.peri.ca

Libanon

PERI GmbH

Lebanon Branch Office
Garden Tower, 10th floor
P.O. Box 70670
Antelias / Beirut

Tel.: ++961 /4/ 52 34 86
Fax: ++961 /4/ 4192 87
peri@cyberia.net.lb

Litvania

AB IMSAS

Buivydiskiu Street 22
2010 Vilnius

Tel.: ++370/2/ 42 81 00
Fax: ++370/2/ 42 81 02

Marokké

PERI S.A.

Route de Rabat, km. 5
Piste de Beni Touzine
Tanger

Tel.: ++212/39 317548
Fax: ++212 /39317548

43 lzrael

PERI Formwork
Engineering Ltd.

16 Moshe Dayan st.

P.O. Box 10202

Kiriat Arie

Petach Tikva 49002
Tel.: ++972/3/9 24 93 32
Fax: ++972/3/924 9331
info@peri-il.com

Bulgaria
PERI BULGARIA EQOD
9-11; Gebedje Str.

1612 Sofia / Bulgaria
Tel.: +4359/2/9 65 19 55
Fax: ++3 59/2/9 65 19 66

Irorszag

Merkur HF

Skutuvogi 12

104 Reykjavik

Tel.: ++354 /568 10 44
Fax: ++354 /6 6899 58

Kazahstan

PERI Kalip ve Iskeleleri
Almaty Branch Office
Furmanova StraBe, 65
Bilro 412 Corner
Makataeva

480004, Alma Ata
Tel.: ++7 /32 72/ 330072
Fax: ++7/3272/339116
perialmaty@peri.com.tr

a7
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Orosz Féderacio

PERI GmbH
Krasnopresnenskaja
Naberezhnaja 12

Hotel Mezhdunarodnaja 2
Nr. 1312

123610 Moskau

Tel: ++7/7/095-258 2349
Fax: 447 /7/095-2 58 23 50
peri_moskau@yandex.ru

Deélafrika

PERI Wiehahn (Pty.) Ltd.
T/A Wiehahn Equipment
P.O. Box 2668

Range Road Blackheath Cape
Belleville 7535

Tel.: ++27/21/905 18 15
Fax: ++27 /21/9 05 47 07
team@wiehahn.co.za
www.periwiehahn.co.za

Ukrajna

TOW PERI Ukraina

23, M. Raskowoj Str.
02002 Kiew

Tel.: ++380 /44/2 38 83 57
Fax: 44380 /44/5 17 54 88

Egyiptom

PERI GmbH

Egypt Branch Office

24 A, Obour Gardens,

4th floor, apt. #1

Salah Salem Street

11361 Heliopolis / Kairo
Tel.: ++20/2/ 4 04 85 24/26
Fax: ++20/2/4 04 57 84
peri@link.com.eg
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A PERI program

Tablas falzsaluzatok
TRIO és TRIO-L
Univerzalis falzsalu
TRIO HOUSING
TRIO REPLIABLE
DOMINO

Konnyl tablas falzsalu

HANDSET
Kistablas falzsalu

Fatartos zsaluzatok

VARIO GT 24

Fal- és pillerzsalu
RUNDFLEX

fves falzsalu

GRV

Atkotés nélkiili ives falzsalu
FTF

Homlokzatzsalu el6regyartott

elemekhez

Teherhordo szerkezetek

PEP fodémtamaszok
PEP = PERI EURO-PROP

ST 100

Maglyatamasz
MULTIPROP

Aluminium tamaszrendszer

HD 200
Nehézallvany-rendszer

Kuszoézsaluzatok

KG und CB
Kuszodzsaluzatok

ACS
Onjaro kaszozsaluzat

SKS und SSC
Allithat6 szogii kiiszo-
zsaluzat

Allvanyrendszerek

UPT70/T100
Homlokzati allvanyrendszer

UP Rosett
Térbeli allvanyrendszer

UP Rosett
Teherhordé allvanyrendszer

PERI Kft.

H-1181 Budapest
Zador u. 4.

Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
www.peri.de

CEC P TEC O
——— ]

Pillér zsaluzatok

RAPID

Aluminium pillérzsalu
TRIO

Univerzalis pillérzsalu
QUATTRO

Gyors pillérzsalu
SRS

Acél korpillér zsalu

Fédémzsaluzatok

MULTIFLEX
Fatartos fodémzsalu

UNIPORTAL
Asztalzsalu rendszer
VT asztalmodul
Asztalzsalu rendszer

PD 8
Asztalzsalu rendszer

Fliggesztett allvanyok

FB 180
Munka- és veddallvany
DIN 4420 szerint

ASG 160
Konnya allvany
kémiives munkakhoz

Aluminium fodémazsaluzat

SKYDECK
Ejtéfejes fodémzsalu

Egyéb rendszerek

Zsalutervezé szoftverek

Egyedi zsaluzatok

Zsalu alkatrészek
Zsaluhéjak

Epitési segédszerkezetek
Egyoldali faltamaszok

Nagy teherbirasa tamaszok



