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Fontos kozlemények

e A poszter a d<40cm fodémvastagsaghoz alkalmazott ejtéfejes
SKYDECK fodémzsalu hasznalatat taglalja, SLT 225 gerenda
hasznalataval.

Az e felettl, de max. 9bcm fodémvastagsagig torténd zsaluzast
illetéen a SKYDECK alkalmazasi Utmutato iranyado.

o A fodémzsalu a DIN 4421 szerinti teherhordd szerkezetek |ll.
SKYDECK ejt6éfej reteszes . . . . ;- v s
pillanatzérral a gyors csoportja szerinti biztonsagi eldirasoknak felel meg.

szerelés érdekében.

e A teherhordd szerkezetek lll. csoportja eldirasa szerint kivitelezési
jegyzokonyvet kell késziteni, melyben nyilatkozni kell arrdl, hogy:
- A fodémtamaszok fuggoben allnak
- A zsaluhéj szinten a rendszer vizszintes merevsége biztositott.

o Kedvezdtlen idgjarasi viszonyok mellett be kell tartani az
alkalmazasi Utmutato erre vonatkozo eldirasait.

e Az 0sszecsukhatd SKYDECK munkaallvany az épitmény szabadon
allé sarkainal biztonsagos tulnyulast, a fodémszélen biztonsagos
munkaveégzést tesz lehetdve.

- ”~” - V/4 =m ” L oA 2yl A
e SKYDECK asztalzsalu mozgatasahoz SKYDECK emeldvillat kell
A gyors, ejtofejes, panelrendszeru fodémzsaluzat e J
hasznalni.
e Tovabbi informacidok a SKYDECK alkalmazasi Utmutatdban
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amelyhez a leghosszabb fal illeszkedik. N . = 1 o . o P .
o ] ) Gesse S S— PERI Bio Clean feluletkezel6vel be kell permetezni.
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- A hossz- és szélességi kiegyenlitésekhez
lasd a kiegyenlitések részt. Termékeink alkalmazasakor be kell tartani az egyes
orszagokban aktualisan érvényes torvényeket és el6irasokat!
- Zsaluzas el6tt az ejtéfejeket és
tdmaszfejeket a fodémtamaszra fel kell
kattintani, majd a fddémtamaszokat a Db  Megnevezés Cikkszém Az elsé tAmaszfejes tamaszt a hosszfaltél Most az elsé hadrom panelt réhelyezziik. Db Megnevezés Cikkszam A hosszanti mez6ben el6szor két gerendat A PERI palettak emeldfiiles kivitelGek, igy Tilos!
sziikséges hosszra kihtizni. Ugyeljiink a 12,5cm-re, a keresztfaltdl 25cm-re allitsuk Vigyazzunk a helyes illesztésre. akasztunk be, és ejtéfejes tdmaszokkal daruval mozgathatdk az épitési helyszinen. gg
rendszer felépitési magassagara. 4  fodémtamaszok fel, és haromlabbal biztositsuk. A masodik, A kdvetkezd panelok rahelyezésekor ezek 2  fédémtadmaszok felallitjuk ezeket. A tdmaszokat haromlabbal Emelésnél az id3jarasi viszonyokra
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Tlppek a kizsaluzashoz szabad épiiletszélen - - - - - - - - — HOSSZkInger?_IIteS 1 49,90m 19 U 0-56,0cm: nincs; 5,1-12,4cm: 1xSPH/SRT; 12,5-24,9cm: 1xSRT + 1xSPH/SRT*
. i . ; L. SCK kom blfe”el *Fontos: SPH illeszt6fa 50cm fodémvastagsagig, 50cm felett SRT peremtarto kell.
A sziikséges betonszilardsag elérése SLT 375 /J
utan: r0 ks 0-5cm 12,5 - 20,0 cm 75 - 99,9 cm (+5cm ejtéfejnél)
ekotészem P .
e o B - A flirfat az elem szerelése SFK esetén 5 75-99 9
- Az ejtéfejeket mindig nagy feliileten. (PERI el6tt szdgeléssel rogziteni. 0-5 12,6-20,0 SRT > d
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- A SKYDECK elemeket kizsaluzas utan N SSL o scK
azonnal a széllitopalettakba pakoljuk.
P P y SSK SSL homloktamaszt a gerenda SSK SSK/SCK
- A kozlekedési utakat szabadon és vagy SCK szerelése el6tt beakasztani, és a vagy SCK vagy SFK
tisztan kell tartani gerendaval egyiitt feltolni
. Tovabbi Utmutatas a
- Nagy fesztavok esetén a siillyesztést, SKYDECK munkaéllvany L L
majd késébb (a megfeleld szilardsag alkalmazasi itmutatoban 51-12,4cm 20,1 - 74,9 cm (+bcm ejtéfejnél) 100 - 149,9 cm (+bcm ejtéfejnél)
elérésekor) a tAmaszok eltavolitasat is ‘ o o _ . _ ) _ _ . ‘ o 5,1-12,4 20,1-74,9/ 79,9 ejtsfejnél SFK esetén 5 100-149,9
kozépen kell kezdeni. Kizsaluzas utan csak az ejtSfejes Elészor az ejtéfejeket engedjiik le. Igy a Most kizsaluzzuk a méretkiegyenlitéseket. Mezénként kibontjuk a panelokat. Feszitélanc és SPH illesztéfa M ] 250749
tamaszok és a feddprofilok maradnak. panelok és a fédém alsé sikja kozott egy A peremszakaszok tdmaszait eltavolithatjuk, Kezdve abban a sarokban, ahol a két feszitGszem M12 = - = - = - 7 = = = P —
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kb. 6cm-es hézag jon létre. és palettdkon raktarozhatjuk. A SKYDECK méretkiegyenlités taladlkozik. A panelokat SSL
Figyelem: ékiranyra vigyazni! illesztéfakat és peremtartokat, valamint a kissé megemelve, kb. 10cm-t a szabad oldal \ SSL SCK
homloktdmaszt és az illesztélemezeket ki irdnyaba csusztatjuk, majd kibillentve RS 14blemez + ssKk/SCK
kell venni. leemeljik. MMS 20x130 régzitsesavar SSK SRSk vagy SFK
Figyelmeztetés: Mindig a mezd vagy SCK vagy
Kizsaluzasi iranyértékek* ejtéfejes k6zéps6 paneljét tavolitjuk el el6szor!
rendszernél
*panelok és gerendak Mértékadé a sziikséges betonszilardsag a SKYDECK korlattartoval 4 A e +A -1 Sziikséges SPH illeszt6fa / SRT peremtartd
"g ~§ ka(salu{zé‘si hataridé kizsaluzas idépontjaban. Ez megfelel és korlatelemmel Szelessegl klegyenlltes 1 49'90m Ig O 1xSRT + 1xSPH 225/150 vagy SRT*
& 55 ramverciel apl médszerekkel allapithaté meg. 5 5 SCK kombifejjel 0 0-5,0cm: nincs; 5,1-12,4cm: 1xSPH 225,150 vagy SRT; 12,6-24,9cm: 1xSRT + 1xSPH 225/150 vagy SRT*
2 :)-’u NE a;'égo,s S?Eﬁfdg'é‘s‘ Figyelembe veenddk a DIN 1045 eléirasai (pl. az v *Fontos: SPH illesztéfa 50cm fodémvastagsagig, 50cm felett SRT peremtarté kell.
5_ £5E e e utdkezelésre vonatkozédan). Alsd vasalasként
2E N8z 5° 10° | 20° legalabb 1,31 cm2/m (pl. Q 13 1) szilkséges. y
Olyan 8sszedllitasokra vonatkozik, ahol nincs 7 H 4 . i x _ -
0.14 15 10 6 5 kozépsd kiegészité tdmasz az SLT gerenda alatt. ;/ Alaprajz Nézet 0-5cm A fur_l_‘at lalszelrel_ges <letlott. 05 125-249 cm U 75-939cm 75-99,9
0,16 13 8 5 4 A korai kizsaluzast fodémnél 1 kN/m? esetleges ? szogelessel rogzitent - SRT. &5 oo ol SPH
018 1 6 4 3 teher figyelembe vételével szamitva. %
! *Irdnyértékek Z 35 cementre Leonhard szerint. / [ o > <~ O ROM el <~ < O HOI, e = O o e N
020 | 9 5 | 3 | 2 %
0,22 8 4 3 2 % .
i % | 1xSPKK ékes . SCKkombifeja SCK  SRT
0,25 7 4 2 2 % panelkapcsolé SLT gerendairanyra merélegesen
0.30 6 3 2 2 gerendanként a feddprofilndl
0,35 5 3 2 1 |
0,40:0,95 5 2 1 1 5 51-12,4cm 25-749cm 100 - 149,.9 cm 100-149.9
, . I SPH 225/150 illesztéfa  §1-12.4 25-74,9 e —
Korlattarto : ] 25-74,9
) ) ! vagy SRT peremtartd B D — oL
A panelok kizsaluzasa utan vegylk le a A végén csak az ejtéfejes tdmaszok és a A kdvetkezd hasznalat el&tt minden Korlatelem & = = o°o o — o o o > c s -
gerendakat. Ezeket szintén palettdkon folotte levé feddprofilok maradnak. SKYDECK elemet tisztitunk, és
raktarozzuk, igy ezt kdvetéen ezeket gyorsan Kizsaluzasi hataridd a tablazat szerint. PERI BIO Clean fellletkezeld szerrel . SPH 22 0 SPH 22 0
és biztonsdgosan szallithatjuk a kovetkezd Kiszedhetdk a falaknal, a betonpillérek permeteziink. Korlattarto Zgiﬁg;ggrg P Vag@% o Vagfsm
helyszinre. melletti és a kiegyenlité tartoményban Korlatelem merdlegesen a
levé tamaszok. feddprofilndl
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