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Fontos figyelmeztetés:

Termékeink alkalmazásakor figyelembe kell venni az egyes 
országokban érvényes biztonsági el írásokat.

A kiadványban szerepl  képek egy-egy építkezés pillanatnyi 
állapotát ábrázolják. Ezért – különösen a biztonsági és a 
rögzítési részleteket illet en – nem mindig tekinthet k 
végleges állapotnak.

A biztonsági el írásokat és a terhelési adatokat gondosan 
be kell tartani. A változások és eltérések egyedi statikai 
méretezést igényelnek.

A fejlesztéseket szolgáló m szaki változtatások jogát 
fenntartjuk!

A PERI biztonsági rendszerek kézikönyv az 
építkezéseken alkalmazható megoldásokat mutatja 
be, a biztonságos munkavégzés érdekében.

A bemutatott megoldások megfelelnek:
- a 2002/10 vállalati biztonsági el írásoknak,
- a 92/57/EWG építési irányelvnek,
- a DIN 4420, ill. DIN 4421 szabványoknak,
- a munkavédelmi el írásoknak.

A kézikönyvben szerepl  biztonsági megoldások azon 
lehet ségeket mutatják be, melyek a fenti rendelkezéseket 
betartva a gyakorlatban gazdaságosan alkalmazhatók. 
Az adott építkezésre vonatkozó végleges döntést a 
kivitelez nek kell meghoznia, el zetes kockázatelemzés 
alapján. Az el írt szerelési útmutatónak tartalmaznia kell 
a kiválasztott biztonsági koncepciót.
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Formwork Scaffolding Engineering
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Tel  +49 (0)73 09.950-0
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Biztonság az építkezésen

SKYDECK
A SKYDECK munkaállvány integrált oldalvédelemmel
felülről biztonságosan beakasztható.

Az egészség a legnagyobb érték.

A PERI mérnökei a szakmai szervezetekkel együttműködve és
a 2002.01.10. óta hatályos biztonsági előírások betartásával
különleges figyelmet fordítanak az építkezésen foglalkoztatottak
biztonságának és egészségének megőrzésére. Az egészség- és
munkavédelmet középpontba helyezve olyan új rendszerek és
alkatrészek sorát fejlesztettük ki, melyek védelmet nyújtanak a
lezuhanásos balesetekkel szemben, és jelentősen javítják a
munkavégzés hatékonyságát. Minden zsaluzati és
állványrendszerünkhöz vannak munkaállványok és betonozó
állványok oldalvédelemmel vagy anélkül, illetve beépített
létrafeljárók, valamint homlokzati állványainknál korlátok. Minden
országban, ahol a PERI termékeit használják, eltérő munkavégzési
szokások élnek, és más előírások, illetve biztonsági követelmények
vannak érvényben. Európában az illetékes hatóságok egységes
normák bevezetésén dolgoznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a munkavégzés biztonságáért mindig a kivitelező cég felel,
akinek kötelessége, hogy a dolgozóit fenyegető veszélyeket
minimálisra csökkentse.

Asztalzsalu
Födémasztalok biztonságos
áthelyezése PERI rakodóvillával.

VARIO GT 24
A betonozó állvánnyal a VARIO GT 24
minden követelményt teljesít.

TRIO
A TRIO munkaállványok kialakítása lehetővé teszi a
fekvő helyzetű elemekre történő biztonságos
előszerelést is.

MULTIPROP
Járófelület búvónyílással
és létrafeljáróval, vagy ezek nélkül.

Pillérzsaluzatok
A PERI rendszereknél a
létrafeljáró a zsaluzat
zárásához is használható.

TRIO-H
A TRIO-H rendszerrel minden
munkálat a talajról végezhető el.
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Kivonatok a következőkből:
DIN 4420, DIN 4421, BG biztonsági építkezési előírások és szabályok,
92/57/EWG irányelv

A létra használata munkahelyként

• Csak akkor, ha biztonságosabb
munkaeszköz használata a csekély
kockázat és a munka rövid időtartama
miatt nem indokolt.

• Egyszeri munkáknál és kivételes
esetekben.

• Erőkifejtést nem igénylő rövidebb
munkáknál, például a következő
esetekben: Kötőelemek kioldása
7 méteres magasságig.

• Kúszó állványokon és
munkaállványokon csak abban az
esetben, ha megfelelő szélesség és
stabil állófelület áll rendelkezésre.

A munkaeszközt úgy kell kiválasztani,
hogy megfeleljen a kivitelezendő
munkáknak és az előre látható
igényeknek, és használata ne járjon
veszélyekkel.
A személyes biztosító eszközök
(biztosítókötél és hasonlók) alkalmazásával
szemben előnyben részesítendő a
munkaplatformok és –állványok
használata.

Az ügyfél dönt
A munkahely és a közlekedési útvonalak
megtervezéséről, használatáról minden
építkezésen a kivitelező dönt.

Betonozó állványok és munkaállványok

• Oldalvédelemmel ellátott betonozó
állványokat kell felállítani, ha a zuhanási
magasság 2 méternél több.

• A legfelső munkaszinten, illetve 3
méternél magasabb zsaluzási
magasság esetén a másik oldalon az
állvány elhagyható, ha van ott zuhanás
elleni védelem.

Fontos figyelmezetés!

A BGR 187 és a munkavédelmi előírások
alapján az építkezés helyszínén szerelési
kivitelezői útmutatót kell biztosítani,
melyben fel kell tüntetni a következő
adatokat:

Betonozó állványok és munkaállványok

• Falzsaluk esetén 2–3 méteres
függőleges térközönként
munkahelyeket kell kialakítani a
zsaluátkötések beépítéséhez és
kiszereléséhez.

• Biztosítani kell a betonozó állványokhoz
és a munkahelyekhez (pl. létrák) való
hozzáférést. A létrákat biztosítani kell
megcsúszás, eldőlés és besüllyedés
ellen.

• A betonozó állványok és
munkaállványok járópalló
szélességének legalább 0,60 méternek
kell lennie, miközben a konzolokat
teljesen be kell borítani.

• Magas zsaluzási egységek és több
munkaszint esetén az állványokat a
fekvő elemre kell előszerelni.

1.  A műveletek sorrendje.
2. Az egyes zsaluelemek súlya.
3. Lekötések és ferde támaszok típusa,

száma és távolsága.
4. A betonozó állványok (munkaállványok)

elrendezése, száma, valamint mérete,
beleértve a szükséges leesés elleni
védelmi elemeket és közlekedési
útvonalakat is.

5. Az elemek daruval történő
mozgatásához szükséges felfüggesztési
pontok.

Á
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Zsaluhéj elhelyezési

iránya

Leesés elleni védelem

b

H

d

Oldalsó védelem födémeken

Korlátként (ha nincs más keresztmetszetre vonatkozó
statikai számítás) a következőket kell használni:

Leesés elleni védelem munkahelyeken és
közlekedési útvonalakon

Munkahelyek és közlekedési útvonalak 20 foknál kisebb
dőlésszögű felületein a szegélyek oldalsó védelme elhagyható,
ha a szegélytől legalább 2 méteres távolságban megfelelő
védőelemet (pl. korlát, lánc vagy kötél) alkalmaznak.
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*d = födémvastagság

Rend. álló járófelület szélessége (b) < 0,60 m > 0,60 m

Oldalvédelmi magasság (H) 1,0 m + d* 1,0 m

2,0 m

Leesés elleni védelmet kell biztosítani:

- víz, illetve más szilárd vagy folyékony anyagok fölött haladó
közlekedési útvonalakon, melyekben el lehet süllyedni,

- zuhanási magasságtól függetlenül, szabadszélű lépcsőkaroknál
és pihenőknél, falnyílásoknál, illetve 1 méternél magasabban
lévő gépkezelői állásoknál és azok feljáróinál,

- tetőkön lévő munkahelyeken és közlekedési útvonalakon
3 méternél nagyobb zuhanási magasságban,

- minden, 2 méternél nagyobb zuhanási magasságú egyéb
munkahelyen és közlekedési útvonalon.



5

Oldalsó védelem

Korlátként (ha nincs más keresztmetszetre vonatkozó statikai
számítás) a következőket kell használni:
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Alternatív megoldásként használhatók acél (48,3 x 3,2 mm),
illetve alumínium (48,3 x 4,0 mm) állványcsövek is.

Korlátoszlop távolsága Állványdeszkák

1,5 m-ig 3 cm x 15 cm

3,0 m-ig 4 cm x 20 cm

Zuhanási magasság h 2,0 m-ig 3,0 m-ig

Min. szélesség b 0,90 m 1,30 m

Biztonsági állvány

Munkaállványok előírt szélességei:

Védőháló

Zuhanási magasság h  1,0 m  3,0 m  6,0 m

Min. szélesség b  2,0 m  2,5 m  3,0 m



PERI VARIO GT 24
Standard elemek
állvánnyal együtt.

Mi, a PERI-nél megoldásokat
kínálunk.

Az építésvezetőségnek kell döntenie arról,
hogy melyik megoldást mikor és hol
alkalmazza.

A biztonságos munkaállványok és
közlekedési útvonalak javítják a
munkavégzés hatékonyságát. Ezáltal a
hozzáadott anyagköltségek gyorsan
megtérülnek.

PERI biztonsági rendszerek
az építkezéseken

RAPID pillérzsaluzat betonozó
állvánnyal és rögzített létrafeljáróval.

TRIO állványokkal betonozási
munkák közben.
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Fatartós falzsaluzatok

■ VARIO GT 24
■ RUNDFLEX
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Fatartós falzsaluzatok

VARIO GT 24
előre szerelt állványokkal

VARIO zsaluegység beemelése állványokkal együtt.
Az egység biztonságos irányítása és a kapcsolóelemek
egyszerű szerelése a kész munkaállványokról.

VARIO GT 24 Standard
A VARIO Standard elemek 3,00 -
8,40 m magasság között, 60 cm-es
magassági raszterben kombinálhatók.

Az itt bemutatott kombinációkon kívül
továbbiak is lehetségesek.

Figyelmeztetés:
A teljes egység áthelyezésekor az felső állványon
lévő első daruemelő szemeket kell alkalmazni.
(Megengedett teherbírás teherfelvételi
pontonként: 1100 kg)
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5,40 m
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VARIO állványok
Sarokmegoldások
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Az egyszerű és csak egyszer
végrehajtandó szerelés jelentősen
csökkenti az építkezésen a zsaluzási
időt.
Miután a zsaluzat elkészült, biztos lehet
abban, hogy a betonozó állványok
használatával nem lesz szükség minden
egyes alkalmazáskor utómunkálatokra.
A Vario állványegységek szerelési ideje
kb. 1,5–2,5 perc négyzetméterenként.

Fatartós falzsaluzatok

VARIO GT 24
előre szerelt állványokkal

1. Komplett, összecsukott VARIO
állványok szállítás közben, első
szerelés előtt.

3. A 147-es, illetve 246-os
állványmerevítők beépítése
csapokkal és rugós
biztosítókkal.

2. VARIO állványok rögzítése
csapokkal és sasszegekkel az
előzőleg felszerelt
állványcsatlakozókra.

4. A felső VARIO állvány
beépítése.
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6. Darukötél kiakasztása.

7. Korlátegységek és
homlokkorlát kinyitása.

8. Előreszerelt VARIO zsaluzóegység
állványokkal, beépítésre
készreszerelve.

5. A függőleges
állványmerevítők felszerelése
az erre szolgáló
merevítőcsatlakozókra.
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Fatartós falzsaluzatok

VARIO betonozó állvány 100x250* 155,00 105986
100x187,5 114,00 102920
100x100 82,70 103203

45mm vastag járófelülettel
*VARIO 80 betonozó állvány korláttal (2x)

Hasznos teher: 150kg/m2

Tartozékok:
VARIO betonozó állvány kapcsoló (4x) 3,91 100541
VARIO 167 betonozó állvány dúc (2x) vagy 8,38 101273
VARIO 246 betonozó állvány dúc (2x) 12,00 101269

VARIO betonozó állvány 100x250* 155,00 105985
csapóajtóval 100x125 97,90 102415
45mm vastag járófelülettel és beépített,
önzáródó feljárónyílással.
*VARIO 80 betonozó állvány korláttal (2x)

Hasznos teher: 150kg/m2

Tartozékok:
VARIO betonozó állvány kapcsoló (4x) 3,91 100541
VARIO 167 betonozó állvány dúc (2x) vagy 8,38 101273
VARIO 246 betonozó állvány dúc (2x) 12,00 101269

Súly kg Cikkszám
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VARIO külső sarok betonozó állvány 62,80 103992
Fedőelem a két szomszédos falsík betonozó
állványainak összekötéséhez. Kihajtható
végkorláttal és végig futó 45mm vastag
járófelülettel.
80°-100° szögü külső sarkokhoz.

Hasznos teher: 150kg/m2

VARIO betonozó állvány homlokelem 35,00 103932
Véglezárásokhoz.
Véglezárásonként és állványsíkonként (2x).

VARIO betonozó állvány homlokelem korlát  22,30 103865
Beakasztható VARIO 80 betonozó állvány korláttal.
0,50m-es falvastagságig.
Véglezárásonként (1x).

Súly kg Cikkszám

Szállítási méret 2190
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Fatartós falzsaluzatok

VARIO betonozó állványtartó         120 balos 15,80 105480
 120 jobbos 15,80 105484

VARIO betonozó állványok csavarozott
járópallóval történő szereléséhez.

Tartozékok:
VARIO betonozó állvány kapcsoló (2x) 3,91 100541
VARIO 167 betonozó állvány dúc(1x) vagy 8,38 101273
VARIO 246 betonozó állvány dúc(1x) 12,00 101269
HSGP korlátoszlop (1x) 3,54 034580

VARIO VBK 90 állványkonzol 8,94 105823
ø 20x120 DIN 2341 Form B csappal és FS 4/1
rugós biztosítóval (1x).

Hasznos teher: 150kg/m2

Maximális elhelyezési távolság: 1,25m

Tartozék:
HSGP betonozó állvány korlát (1x) 3,54 034580

HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580
DG 85 betonozó állványra, ill.
DOMINO betonozó konzol korláttartóra
rögzíthető.

Max. távolság = 2,00 m
Megeng. fesztáv. 3 x 15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10 m

Súly kg Cikkszám
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VARIO betonozó állvány kapcsoló 4,03 100541
A VARIO betonozó állványok és az állványdúcok
VARIO elemekhez való kapcsolásához.
VARIO betonozó állványonként 4x.

VARIO 167 betonozó állvány dúc 8,38 101273
VARIO 246 betonozó állvány dúc 12,00 101269
VARIO betonozó állványonként 2x.
ø 16x65 csappal és FS 4/1
rugós biztosítóval (2x).

VARIO betonozó állványonként 2x

VARIO 80 betonozó állvány korlát 5,11 100813
Kihajtható!
ø 12x105 csappal (2x) és FS 4/1
rugós biztosítóval (2x).

Acél létra 240-360 24,00 107738
Teleszkópos.

Súly kg Cikkszám

ø12x105 FS 4/1

ø12x105 FS 4/1
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A függőleges zsaluzaton lévő olyan
munkahelyeket, melyek egyedi
konzolokból, deszkapallókból és
korlátdeszkákból állnak, a fekvő
elemekre kell felszerelni.
A pallókat és korlátdeszkákat a leesés elleni
védelem érdekében a következőképpen
kell megjelölni:
– NH-S10 osztály,
– Ü-jelölés DIN 4074 szerint.

Fatartós falzsaluzatok

GB 80 betonozó konzol 10,80 027110
Csappal együtt

Hasznos teher: 150kg/m2

Maximális elhelyezési távolság: 1,25m

Súly kg Cikkszám

Tartótávolság
min. 220

VARIO GT 24
GB 80 betonozó konzollal

VARIO zsaluzat, h = 10,70 m.
GB 80 állványkonzol,
4 szintes munkaállvánnyal.

Használatra kész VARIO zsaluzat faltámaszokkal,
betonozó állvánnyal és oldalsó védelemmel.
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A függőleges zsaluzaton lévő olyan
munkahelyeket, melyek egyedi
konzolokból, deszkapallókból és
korlátdeszkákból állnak, a fekvő
elemekre kell felszerelni.
A pallókat és korlátdeszkákat a leesés
elleni védelem érdekében a
következőképpen kell megjelölni:
– NH-S10 osztály,
– Ü-jelölés DIN 4074 szerint.

GB 80 betonozó konzol 10,80 027110
Csappal együtt

Hasznos teher: 150kg/m2

Maximális elhelyezési távolság: 1,25m

Súly kg Cikkszám

Tartótávolság
min. 220

RUNDFLEX
GB 80 betonozó konzollal

RUNDFLEX zsaluzat
munkaállványokkal együtt,
bármilyen magasságban végzett
gyors és biztonságos munkához.

Használatra kész RUNDFLEX
zsaluzat faltámaszokkal, betonozó
állvánnyal és oldalsó védelemmel.
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Fatartós falzsaluzatok
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Keretvázas falzsaluzatok

■ TRIO
■ TRIO Plattform
■ TRIO-H
■ DOMINO
■ HANDSET
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Keretvázas falzsaluzatok

A függőleges zsaluzaton lévő olyan
munkahelyeket, melyek egyedi
konzolokból, deszkapallókból és
korlátdeszkákból állnak, a fekvő
elemekre kell felszerelni.
A pallókat és korlátdeszkákat a leesés elleni
védelem érdekében a következőképpen
kell megjelölni:
– NH-S10 osztály,
– Ü-jelölés DIN 4074 szerint.

TRIO
betonozó konzollal vagy 120/270 betonozó állvánnyal

9,60 m magas TRIO zsaluzat.
TRG 80 betonozó konzolok 3 szintes
munkaállványhoz.

Használatra kész TRIO zsaluzat
faltámaszokkal, betonozó állvánnyal és
oldalsó védelemmel.

Korlátdeszkázat

TRG 80 konzol

Pallóborítás
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A TRIO 120/270 betonozó állvány
magasított TRIO egységeken történő
alkalmazásakor a következőkre kell
ügyelni:

– 3 m zsalumagasságtól az ellenkező 
oldalon kiegészítő leesés elleni védelmet
kell biztosítani.

– Nagyobb magasságoknál
kiegészítésként TRG 80 konzolokkal,
pallókkal és korlátdeszkázattal köztes
állványokat kell kialakítani.

– Támasztott létrák használata esetén,
a zsaluátkötések kezelésénél be kell
tartani a 2 méteres maximális
munkaszint magasságot.

A TRIO betonozó állvány gyorsan
használatra kész, és veszélytelenül
ráakasztható a zsaluzatra.

>
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,0
0 

m

m
ax
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,0

 m

A daruzott állvány
beakasztása a talajon
állva, irányítókötél
segítségével.

A daruzott állvány beakasztása a
talajon állva, irányítókötél segítségével.

 3
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0 
m
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1,16 m
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Súly kg Cikkszám

Betonozó konzol TRG
Vízszintes vagy függőleges bordára
akasztáskor automatikusan rögzül.

TRG   80 12,50 023670
TRG 120 16,80 023680

Felületre vonatkoztatott hasznos súly: 150kg/m2

Maximális távolság: 1,35m

Betonozó állvány TRIO 120x270 130,00 022950
Készre szerelt 270cm széles munka- és
betonozó állvány, felülről az elemre
akasztandó, önbiztosító.
Áthelyezés mindig négyágú kötéllel.
A daru felfüggesztési pontokat sárga
szín jelzi.

Felületre vonatkoztatott hasznos súly: 150kg/m2

Keretvázas falzsaluzatok
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TRIO TRG 100/112 betonozó konzol 13,10 023590
Használható vízszintes és függőleges
merevítő bordákra akasztva.
Amennyiben a TRIO elem legfelső bordájára
akasztják az állványt, járófelülete egészen a
zsaluhéj belső széléig benyúlhat.
Csappal (1x) és FS 4/1 sasszeggel (2x) együtt

Felületre vonatkoztatott hasznos súly: 150kg/m2

Maximális távolság: 1,35m

Tartozék:
DOMINO HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580

TRIO korlátoszlop tartó 2,56 101592
Német előírások szerint (ZH 1/603 Bau-
Berufsgenossenschaft) 3,00 m feletti
munkaszintnél alkalmazandó.
Maximális terhelési sáv korlátoszloponként: 1,35m.
3x15-ös korlátdeszka megengedett
fesztávolsága: 2,10 m

Tartozék:
DOMINO HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580

DOMINO HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580
A TRIO korlátoszlop tartóval ill. a
TRIO TRG 100/112 betonozó konzollal használandó

šířk
a l =

max 2,10m

max 154
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Keretvázas falzsaluzatok

TRIO Plattform
biztonságos munkaállásokkal

Felállított zsaluzat minden szükséges
munkaszinten, előírás szerinti
munkaállványokkal és közlekedési
útvonalakkal.

A bármely magassághoz és
elemszélességhez használható biztonsági
rendszerrel ellátott TRIO Plattform az
építőipari szakmai szervezetek aktuális
előírásainak és az európai biztonsági
normáknak egyaránt megfelel.

A TRIO Plattform előnyei:
– Az állványok szerelését csak egyszer

kell elvégezni.
– Az egységek pótlólagos költségek

nélkül, az állványokkal együtt
áthelyezhetők.

– Az átkötések és a tartozékok bármilyen
magasságban biztonságosan
szerelhetőek.

A TRIO Plattform 5 különböző
szélességben rendelhető.

Teljes TRP egység, l = 15,60m,
h = 8,10m, faltámaszokkal,
létrafeljárókkal és homlokkorlátokkal.

A TRIO Plattform minden
magasságban biztonságos
munkavégzést tesz lehetővé.
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A TRIO Plattform már 2,70 m
magasságnál is rendkívül
gazdaságos, például az itt
látható lakóházépítésen is.

Komplett TRIO Plattform
egység – 19,40 m2 áthelyezése
egyetlen emeléssel.

Biztonságos munkavégzés akár
nagy magasságban is a TRIO
Plattform használatával.
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Keretvázas falzsaluzatok

TRIO Plattform
gazdaságos megoldások minden építkezéshez

3,90 m zsalumagasságig a TRIO elemek
csak egy oldalról vannak munkaállvánnyal
ellátva.

A felső átkötések, a BFD kapcsok
és a daruhorog szerelése a
TRP 90 podeszt létráról történik.

Egyenes fal

Külső sarok

Leágazó falBelső sarok

3,90 m magasságig

Metszet
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3,90 m fölötti magasság esetén a TRIO
elemeket mindkét oldalról el kell látni
TRP munkaállvánnyal. Egyenes fal

90°-os sarok

Leágazó fal

Metszet

3,90 m fölötti magasságok
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Keretvázas falzsaluzatok

TRIO Plattform
Egyszerű előszerelés az építkezésen

A munkaállványok felszerelése
biztonságosan, fekvő elemekre
történik.

Az elemek toldása során először a
zsalutáblákat BFD kapcsokkal
összekapcsolják. Ne alkalmazzon TAR 85
kiegyenlítő hevedert. Ezután a
munkaállványok, a faltámaszok és a
merevítők, valamint a támaszok felszerelése
következik, fentről kezdve.

1. Az elemek sík felületen
elhelyezve.

2. Munkaszintek beakasztása.

3. Korlátok kinyitása.

4. Állványok felnyitása,
rendszertámaszok rögzítése.

5. Létrák beakasztása és
faltámaszok felszerelése.

Az állványzatot kézzel csupán
2 ember felnyitja.
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A TRIO Plattform toldásakor az
elemek, illetve a zsalumagasságok
függvényében alakul a szükséges
állványok száma.

Az elemtoldás – a TRIO szokásos zsaluzási
szabályaival ellentétében – csak a BFD
kapocs használatával történik, és mindig
a TAR 85 kiegyenlítő heveder nélkül.
A TRIO Plattform toldása 60 cm-es
raszterenként lehetséges.

Toldó elemek TRIO 270 rendszerrel
2,70 m-től max. 8,10 m-ig.

Toldó elemek TRIO 330 rendszerrel
3,30 m-től max. 9,00 m-ig.
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Keretvázas falzsaluzatok

    Súly kg      Cikkszám

TRIO elem, TR 120 x 240 = 2,88m2 160,00 022514
18 mm-es Finply zsaluhéjjal.
Alátoldáshoz 2,40 m-es raszterrel.

TRP betonozó állvány, búvónyílás nélkül 240 105,00 054500
45 mm vastag járófelülettel. 120 77,00 054501

90 69,00 054502
72 64,00 054503
60 61,00 054504

TRP betonozó állvány, búvónyílással 240 134,00 054505
45 mm vastag járófelülettel és beépített, 120 100,00 054506
önzáródó búvónyílással.
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TRP homlokkorlát elem, nyitható 12,00 054519
jobbos vagy balos
240-es elem (2x)
120-as elem (2x)
minden többi elem (1x)

TRP 200 felállítási segédeszköz 10kN 29,00 054517
minden magasított egységhez.

Acél létra 240-360 24,00 107738
Teleszkópos.

    Súly kg      Cikkszám
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Keretvázas falzsaluzatok

    Súly kg      Cikkszám

TRP faltámasz 150/210 24,00 107546
TRP ferde merevítőrúddal 240/300 29,00 054511
és TRP faltámasz merevítővel együtt. 300/360 31,40 054512

TRP ferde merevítőrúd 8,00 054518

TRP 118 faltámasz merevítő 6,00 750343

TRP alapmerevítő  TRP 240cm 12,80 054529
TRP 120cm 7,60 054528

alapmerevítőként a TRP létra legalsó
elemének rögzítéséhez.

TRH 90 podeszt létra 10,70 106608
A vízszintes bordákba való befüggesztéshez.
Max. állásmagasság: 100 cm

TRP
Faltámasz

TRP 118
faltámasz merevítő

TRP támasz
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    Súly kg      Cikkszám

TRH csavaros talp 6,57 106126
A nagy táblás TRIO vagy TRIO-H elemek
beállításához.

TRP sarok járótábla 15,00 107009
külső sarkok készítéséhez, d = 39 mm.

Tartozékok:
Korlát TRP TRIO sarokállványhoz (1x) 16,40 107021
DW 15/115 horg. csavaros lemez (2x) 0,60 026647
TRP sarok járótábla rögzítő anya (2x) 0,70 107019

TRP sarokkorlát 16,40 107021

DW 15/115 horg. csavaros lemez. 0,60 026647
A TRIO TRP sarok járótábla szomszédos
állványokhoz való rögzítéséhez.

TRP sarok járótábla rögzítő anya 0,70 107019
A TRIO TRP sarok járótábla szomszédos
állványokhoz való rögzítéséhez.
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Keretvázas falzsaluzatok

TRIO-H
Zsaluzat lakóházak építéséhez

PERI TRIO-H, a TRIO még gyorsabb,
már a munkafolyamat kezdetétől
különlegesen biztonságos változata.

A TRIO-H belső elemeire a munka- és
betonozó állványok, a létrafeljárók,
valamint a zsaluzási egységek
áthelyezéséhez szükséges daruláncok már
eleve fel vannak szerelve.

Az építkezés helyén már csak ki kell nyitni
az állványegységet, és be kell akasztani a
létrákat.

Lakóházépítés TRIO-H
rendszerrel. Minden művelet
biztonságosan, a talajról
végezhető.

Biztonságos munkavégzés az
elemekre szerelt állványoknak és
létrafeljáróknak köszönhetően.
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90°-os sarok
Belső és külső sarok TRIO standard
elemekkel.

Egyenes falcsatlakozás

Leágazó fal

Ferdeszögű sarkok
Belső és külső sarok TRIO standard
elemekkel. Metszet h = 2,70 m
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TRIO elem TRH 264 x 180 l (4,75m2) 589,00 107470
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH kétágú daruakasztó (1x)
TRH 180 betonozó lemez (1x)
TRH máglyatartó (2x)
TRH konzol, balos (1x)
TRH konzol, jobbos (1x)
TRH 180 rostélyrács (1x)
TRH rostélyrács szorító (6x)
TRH 180 hátsó védőkorlát (1x)

Tartozék:
TRH 180 x 6 sarokelem (1x) 18,30 107600

TRIO elem TRH 264x180 A (4,75m2) 471,00 107474
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH kétágú daruakasztó (1x)
TRH 180 betonozó lemez (1x)

Tartozék:
TRH 180 x 6 sarokelem (1x) 18,30 107600

  Súly kg     Cikkszám

Rakatmagasság

Keretvázas falzsaluzatok

Rakatmagasság



2700

2650

450 450900 900
26

40

35
10

95
0

10
0

2700

450 450900 900

26
40

95
0

10
0

37

TRIO elem TRH 264 x 270 l (7,13m2) 835,00 107480
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH egyágú daruakasztó (1x)
TRH 270 betonozó lemez (1x)
TRH máglyatartó (3x)
TRH konzol, balos (1x)
TRH konzol, jobbos (1x)
TRH 270 rostélyrács (1x)
TRH rostélyrács szorító (6x)
TRH 270 hátsó védőkorlát (1x)

Tartozék:
TRH 270 x 6 sarokelem (1x) 25,70 107601

TRIO elem TRH 264 x 270 A (7,13m2) 678,00 107481
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH egyágú daruakasztó (1x)
TRH 270 betonozó lemez (1x)

Tartozék:
TRH 270 x 6 sarokelem (1x) 25,70 107601

  Súly kg     Cikkszám
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TRIO elem TRH 264 x 360 l (9,50m2) 1142,00 107472
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH kétágú daruakasztó (1x)
TRH 180 betonozó lemez (1x)
TRH máglyatartó (4x)
TRH konzol, balos (2x)
TRH konzol, jobbos (2x)
TRH 180 rostélyrács (2x)
TRH rostélyrács szorító (12x)
TRH 180 hátsó védőkorlát (2x)

Tartozék:
TRH 180 x 6 sarokelem (2x) 17,20 107600

TRIO elem TRH 264 x 360 A (9,50m2) 906,00 107473
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH kétágú daruakasztó (1x)
TRH 180 betonozó lemez (2x)

Tartozék:
TRH 180 x 6 sarokelem (2x) 17,20 107600

   Súly kg       Cikkszám

Keretvázas falzsaluzatok
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TRIO elem TRH 264 x 540 l (14,26m2) 1641,00 107492
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH kétágú daruakasztó (1x)
TRH 270 betonozó lemez (2x)
TRH máglyatartó (6x)
TRH konzol, balos (2x)
TRH konzol, jobbos (2x)
TRH 270 rostélyrács (2x)
TRH rostélyrács szorító (12x)
TRH 270 hátsó védőkorlát (2x)

Tartozék:
TRH 270 x 6 sarokelem (2x) 25,70 107601

TRIO elem TRH 264 x 540 A (14,26m2) 1328,00 107493
18 mm-es Finply zsaluhéjjal
Alábbiakkal komplett:
TRH kétágú daruakasztó (1x)
TRH 270 betonozó lemez (2x)

Tartozék:
TRH 270 x 6 sarokelem (2x) 25,70 107601

   Súly kg       Cikkszám
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TRH sarokelem
Alsó távtartóként a kinyúló szerelvényeknél
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar, ISO 4014 szerint, horg.
M20x100-8.8 (3 ill. 4x),
Hatlapfejű anya, ISO 7042 M20-8 szerint,
horg. (3 ill. 4x)

TRH 180x6 17,20 107600
TRH 270x6 25,70 107601
TRH 180x15 35,10 107607
TRH 270x15 52,70 107608

TRH szerszámosláda 25,10 104032
Az alkatrészek és szerszámok tárolására.
Tartozékok:
Hatlapfejű csavar, ISO 4017
M12 x 30-8.8 szerint, horg. (4x)

TRH szélnyomás elleni biztosítólánc 8,32 106609
Láncrövidítővel L = 5,69 m.
A TRH elem biztosításához.

   Súly kg       Cikkszám

Keretvázas falzsaluzatok

60
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TRH 250-264 létra 15,30 054465
Tartozék:
Letámasztó

TRH korlátelem 4,26 054475
A külső elemen, lezuhanás elleni védelemhez.
180 és 270 elemhossznál 2 db
360 és 540 elemhossznál 4db

TRH 180 süllyeszthető korlát 25,20 106147
TRH 270 süllyeszthető korlát 32,20 106148
A külső elemekhez.

TRH csavaros talp 6,76 106126
A nagytáblás TRIO vagy TRIO-H elemek
kiegyenlítéséhez.

   Súly kg       Cikkszám
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Keretvázas falzsaluzatok

DOMINO

A betonozó konzolt egyszerűen be kell
akasztani, és biztosító csappal rögzíteni.

Használatra kész DOMINO zsaluzat faltámaszokkal,
betonozó állvánnyal és oldalsó védelemmel.

A DOMINO DG 85 betonozó konzol
85 cm széles betonozó állványhoz.

HSGP korlátoszlop
Cikksz.: 034580

>
 2

,0
0m
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DOMINO DG 85 betonozó konzol 5,89 066085
Vízszintes bordákra akasztva használható.
Kiemelés ellen biztosított.

Felületre vonatkoztatott hasznos teher = 150kg/m2

Max. távolság = 2,00 m
Tartozék:
HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580

Homlokkorlát 55  15,00 065066
Homlokoldali védelem minden PERI betonozó
állványhoz és állványkonzolhoz.

HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580
DG 85 betonozó állványra, ill.
DOMINO betonozó konzol korláttartóra rögzíthető.

Max. távolság = 2,00 m
Megeng. fesztáv. 3 x 15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10 m

DOMINO betonozó konzol korláttartó 2,46 106877
A BGR 187 (korábban ZH 1/603 BG)
értelmében, 3,0 m magasságtól kötelező.
Max. távolság = 2,00 m
Megeng. fesztáv. 3 x 15 cm-es korlátdeszkák
alkalmazásakor = 2,10 m
FS 4/1 rugós biztosítóval együtt (1x)

Tartozék:
HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580

   Súly kg       Cikkszám
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Keretvázas falzsaluzatok

HANDSET
A kistáblás falzsaluzat

HSK 80 betonozó konzol
Igény szerint egyszerűen beakasztható
egy panel keresztprofiljába – önrögzítő,
elvesző alkatrészek nélkül.

Használatra kész HANDSET zsaluzat
faltámaszokkal, betonozó állvánnyal és
oldalsó védelemmel kompletten.

HSK 60 állókonzol
Munkaállvány gyors és egyszerű elkészítéséhez, kis
zsaluzási magasságnál. Önrögzítő, elvesző alkatrészek
nélkül. Egyidejűleg faltámaszként is szolgál.
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HANDSET HSK 80 betonozó konzol 5,12 034560
Beakasztás után automatikusan rögzül.

Felületre vonatkoztatott hasznos teher = 150 kg/m2

Max. távolság = 1,50 m

HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580
HSK 80 betonozó állványra rögzíthető.

Max. távolság = 2,00 m
Megeng. fesztáv. 3 x 15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10 m

HSK 60 állókonzol 9,49 034570
Betonozó állvány építéséhez
alacsony zsaluzási magasságnál.

Felületre vonatkoztatott hasznos teher = 150 kg/m2

Max. távolság = 1,50 m

    Súly kg      Cikkszám
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Keretvázas falzsaluzatok
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Pillérzsaluzatok

■ TRIO

■ RAPID

■ VARIO GT 24

■ QUATTRO

■ SRS körpillér
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Pillérzsaluzatok

Felhasználóbarát pillérzsaluzatok

Biztonságos munkavégzés minden
magasságban a PERI betonozó
állványokkal és létrafeljárókkal.

PERI betonozó állványok

- használatra készen érkeznek az építkezés
helyszínére. Nincsenek elveszíthető
egyedi alkatrészek, nincs szükség az
állványkonzolok, pallók és korlátdeszkák
időigényes összeszerelésére. Ferde alsó
kitámasztások nélkül.

- 20 x 20 cm-től 60 x 60 cm-ig minden
keresztmetszethez alkalmasak. Négyzetes
vagy négyszög kialakítás egyaránt
használható. A körpillérnél 25–120 cm
átmérő lehetséges.

- könnyű alumíniumból készülnek, így akár
kézzel is felszerelhetők a fekvő elemekre
(illetve leszerelhetők azokról).

- TRIO, QUATTRO, és RAPID
pillérzsaluzatokhoz egyaránt alkalmasak.
Pillérzsaluzat munkaállvány az SRS
körpillér-zsaluzathoz.

- a rögzítő elemek egyben daru
felfüggesztési pontok is.

QUATTRO
Pillérzsaluzat, h = 2,75 m, betonozó
állvánnyal, létrafeljáróval és létrakorláttal
kompletten.

Biztonságos és hatékony munkavégzés
ezen a magas RAPID pilléren.
Betonozó állványzattal, létrakorláttal
és létrafeljárókkal kompletten.
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PERI létrafeljárók, integrált biztonság
a munkavégzéshez.

PERI létrafeljárók

- A létrák közlekedési útvonalként
szolgálnak a betonozó állványok
eléréséhez, illetve munkahelyként is
használhatók (például a pillérfelek
zárásához és kioldásához).

- PERI rendszer: a létrafeljárók a TRIO,
RAPID, VARIO GT 24, QUATTRO és SRS
pillérzsaluzatokhoz egyaránt illeszthetők.
Ez egyszerűbbé teszi az elhelyezést, és
csökkenti a helyigényt az építési
helyszínen.

RAPID
A pillérzsaluzat kioldása érdekében a
létrakorlát úgy van kialakítva, hogy mind leesés
elleni védelemként, mind pedig munkahelyként
funkcionál.

QUATTRO
Az egységek áthelyezésekor
a biztonsági elemek a
zsaluzaton rögzítve maradnak.

SRS körpillér
A legalsó létra egyszerűen,
szerszám nélkül levehető
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Pillérzsaluzatok

TRIO

A PERI betonozó állványok és létrafeljárók
fekvő elemekre szerelhetők fel, illetve fekvő
elemekről szerelhetők le.

Magas TRIO pillérelemek esetén két
létrafeljárót kell felszerelni:

- A létrafeljáró
Kilépővel a betonozó állványra.

- B létrafeljáró
Kilépő nélkül, a pillérzsaluzat
kötőelemeinek kezeléséhez.

    Súly kg      Cikkszám

TRIO létracsatlakozó elem, horg. 7,34 103362
TRIO TRS pillérelemeknél,
a létrák rögzítéséhez.

037400 Betonozó állvány komplett 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

051410 Létra 180/6 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

103724 Kilépő létra 180/2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

051450 Létrakorlát 150 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

104132 Létrakorlát 75 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1

051460 Létratalp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103718 Létrakampó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

103362 TRIO létracsatlakozó 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

2,70 - 3,90 - 4,50 - 6,00 - 7,80 - 9,60 -
3,60m 4,20m 5,70m 7,50m 9,30m 10,80m

Cikksz. Megnevezés A* B* A* B* A* B* A* B* A* B* A* B*

A* = A létrafeljáró
B* = B létrafeljáró

B létrafeljáró A létrafeljáró

Figyelmeztetés:
7,80 m magasságtól 2 db betonozó
állvány használatát javasoljuk.
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RAPID

A PERI betonozó állványok és létrafeljárók
fekvő elemekre szerelhetők fel, illetve fekvő
elemekről szerelhetők le.

Magas RAPID pillérelemek esetén két
létrafeljárót kell felszerelni:

- A létrafeljáró
Kilépővel a betonozó állványra.

- B létrafeljáró
Kilépő nélkül, a pillérzsaluzat
kötőelemeinek kezeléséhez.

    Súly kg      Cikkszám

RAPID létracsatlakozó elem, horg. 6,58 103369
RAPID keretes pillérelemeknél,
a létrák rögzítéséhez.

037400 Betonozó állvány komplett 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

051410 Létra 180/6 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

103724 Kilépő létra 180/2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

051450 Létrakorlát 150 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

104132 Létrakorlát 75 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1

051460 Létratalp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103718 Létrakampó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

103369 RAPID létracsatlakozó 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

2,70 - 3,90 - 4,50 - 6,00 - 7,80 - 9,60 -
3,60m 4,20m 5,70m 7,50m 9,30m 10,80m

Cikksz. Megnevezés A* B* A* B* A* B* A* B* A* B* A* B*

A* = A létrafeljáró
B* = B létrafeljáró

B létrafeljáró A létrafeljáró

Figyelmeztetés:
7,80 m magasságtól 2 db betonozó
állvány használatát javasoljuk.
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Pillérzsaluzatok

VARIO GT 24

A függőleges zsaluzaton lévő olyan
munkahelyeket, melyek egyedi
konzolokból, pallókból és
korlátdeszkákból állnak, a fekvő
elemekre kell felszerelni.
A pallókat és korlátdeszkákat a
következőképpen kell megjelölni a leesés
elleni védelem érdekében:
– NH-S10 osztály,
– Ü-jelölés DIN 4074 szerint.

Magas VARIO GT 24 pillérelemek
esetén két létrafeljárót kell felszerelni:

- A létrafeljáró
Kilépővel a betonozó állványra.

- B létrafeljáró
Kilépő nélkül, a pillérzsaluzat
kötőelemeinek kezeléséhez.

    Súly kg      Cikkszám

VARIO létracsatlakozó elem, horg. 6,31 104064
VARIO pillérhevedereknél,
a létrák rögzítéséhez.

051410 Létra 180/6 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

103724 Kilépő létra 180/2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

051450 Létrakorlát 150 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

104132 Létrakorlát 75 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1

051460 Létratalp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103718 Létrakampó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

104064 VARIO létracsatlakozó 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

2,70 - 3,90 - 4,50 - 6,00 - 7,80 - 9,60 -
3,60m 4,20m 5,70m 7,50m 9,30m 10,80m

Cikksz. Megnevezés A* B* A* B* A* B* A* B* A* B* A* B*

A* = A létrafeljáró
B* = B létrafeljáró

B létrafeljáró A létrafeljáró
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EGB 24-80 jobbos betonozó sarokkonzol 13,50 027060
EGB 24-80 balos betonozó sarokkonzol 13,50 027070
Tartozék:
Elveszíthetetlen csappal együtt

Ábra: EGB 24-80 R
Felületre von.
hasznos teher = 150kg/m2

Max. távolság = 1,25m

GB 80 betonozó konzol 10,80 027110
Tartozék:
Elveszíthetetlen csappal együtt

Felületre vonatkoztatott hasznos teher = 150kg/m2

Max. távolság = 1,25m

FTF homlokkorlát, komplett 11,70 104018
Porszórt, piros.

Tartozék:
Duplafejű szög L=65mm

Homlokkorlát 55  15,00 065066
Homlokoldali védelem minden PERI betonozó
állványhoz és állványkonzolhoz

    Súly kg      Cikkszám

Fatartók távolsága
min 220
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Pillérzsaluzatok

QUATTRO

A PERI betonozó állványok és létrafeljárók
fekvő elemekre szerelhetők fel, illetve fekvő
elemekről szerelhetők le.

A QUATTRO pillérzsaluzatoknál csak egy
létrafeljáró felszerelése szükséges, mert
az egész egység összefeszítése csak egy
sarkon történik.

    Súly kg      Cikkszám

QUATTRO létracsatlakozó elem, horg. 5,05 103391
QUATTRO keretes pillérelemeknél,
a létrák rögzítéséhez.

037400 Betonozó állvány komplett 1 1

051410 Létra 180/6 2 2

103724 Kilépő létra 180/2 1 1

051450 Létrakorlát 150 1 1

104132 Létrakorlát 75 0 1

051460 Létratalp 1 1

103718 Létrakampó 2 2

103391 QUATTRO létracsatlakozó 2 2

2,70 - 3,90 -

Cikksz. Megnevezés 3,60m 4,20m

létrafeljáró
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Betonozó állvány 132,00 037400
Egyaránt alkalmas a TRIO, a RAPID
és a QUATTRO pillérzsaluzatokhoz.
Az alábbi tartozékokból áll:
Betonozó állvány (1x)
Betonozó állvány korlát   52,  horg. (2x)
Betonozó állvány korlát 134, horg. (2x)
Daruemelő a betonozó állványhoz (3x)

Betonozó állvány podeszt, alumínium  55,00 037410
Porszórt
Tökéletesen illeszkedik minden pillér
keresztmetszethez 60x60cm-ig.
A hozzátartozó daruemelőként is szolgáló
csavarokkal rögzíthető.

A alapterületre vonatkozó hasznos teher 150kg/m2

Betonozó állvány korlát 52, horg. 10,80 037420
Betonozó állvány korlát 134, horg. 18,40 037430
Mindkettőből 2 db szükséges betonozó
állványonként. Szereléskor automatikusan rögzül.

Betonozó állvány – daruemelő 6,18 037440
Betonozó állványonként 3 db szükséges.
Nem kioldódó csapokkal és bütykös anyával,
horg.

Megengedett
teherbírás: 1000kg

    Súly kg      Cikkszám

állítható
620

DW 15
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SRS körpillérek

A PERI betonozó állványok és létrafeljárók
fekvő elemekre szerelhetők fel, illetve fekvő
elemekről szerelhetők le.

Magas SRS pillérelemek esetén két
létrafeljárót kell felszerelni:

- A létrafeljáró
Kilépővel a betonozó állványra.

- B létrafeljáró
Kilépő nélkül, a pillérzsaluzat 
kötőelemeinek kezeléséhez.

    Súly kg      Cikkszám

SRS létracsatlakozó elem, horg. 10,10 103374
SRS pillérelemeknél, ø 70 cm-ig,
a létrák rögzítéséhez.

Pillérzsaluzatok

045210 Pillérzsaluzat bet. állvány 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

051410 Létra 180/6 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

103724 Kilépő létra 180/2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

103417 SRS kilépőkorlát 1  1  1  1  1  1

051450 Létrakorlát 150 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

104132 Létrakorlát 75 1 1 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1

051460 Létratalp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

103718 Létrakampó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

104196 SRS létratartó 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

103374 SRS létracsatlakozó 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6

2,70 - 3,90 - 4,50 - 6,00 - 7,80 - 9,60 -
3,60m 4,20m 5,70m 7,50m 9,30m 10,80m

Cikksz. Megnevezés A* B* A* B* A* B* A* B* A* B* A* B*

A* = A létrafeljáró
B* = B létrafeljáró

B létrafeljáró A létrafeljáró

Figyelmeztetés:
7,80 m magasságtól 2 db betonozó

állvány használatát javasoljuk.
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Betonozó állvány körpillérhez 25/70 144,00 045210
Minden pillérkeresztmetszethez illeszthető
ø 25cm-től ø 70cm-ig 5cm-es raszterben
Az alábbi alkatrészekből áll:
Betonozó állvány podeszt 25/70 (1x)
Korlát 134, horg. (4x)

Betonozó állvány podeszt körpillérhez 25/70 70,80 045211
Alumínium, porszórt Minden
pillérkeresztmetszethez illeszthető
ø 25cm-től ø 70cm-ig 5cm-es raszterben.

Alapterületi hasznos teher = 150kg/m2

Betonozó állvány korlát 134, horg. 18,40 037430
4 db 25/70-es betonozó állványonként
2 db 75/120-as betonozó állványonként.
Összeszereléskor a bedugási hossz miatt
automatikusan rögzül.

SRS létratartó, horg. 0,697 104196
A kilépő létra rögzítéséhez az SRS kilépőkorlát
134-hez.
2 db létránként.
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M12x25-8.8, horg. (1x)
és szorító lemez (1x).

    Súly kg      Cikkszám

Horgok a biztonsági lánchoz
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Betonozó állvány körpillérhez 75/120 159,00 102177
Minden keresztmetszethez illeszthető
ø 75 cm-től ø 120 cm-ig 5 cm-es raszterben.
Az alábbi alkatrészekből áll:
Betonozó állvány podeszt 75/120 (1x)
Betonozó állvány korlát 134, horg. (2x)
Betonozó állvány korlát 184, horg. (2x)

Betonozó állvány podeszt körpillérhez 75/120 77,80 102176
Alumínium, porszórt.
Minden pillérkeresztmetszethez illeszthető
ø 75 cm-től ø 120 cm-ig 5 cm-es raszterben.

Alapterületi hasznos teher = 150 kg/m2

Betonozó állvány korlát 184, horg. 22,60 102178
2 db betonozó állványonként a 75/120-nál.
Összeszereléskor automatikusan rögzül.

    Súly kg      Cikkszám

Pillérzsaluzatok
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    Súly kg      Cikkszám

Létra 180/6, horg. 7,15 051410
Kilépő létra 180/2, horg. 11,10 103724
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M12x40-8.8, szerint, horg.
Szorítógyűrűvel DIN128 A12-FST szerint, horg. és
Hatlapfejű anyával ISO 7042 M12-8, szerint, horg. (4x)

Létrakampó, horg. 0,68 103718
Csak az alsó létrákhoz (2x)
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M12x25-8.8, szerint, horg.
Hatlapfejű anyával ISO 7042 M12-8, szerint, horg. (4x)

Létratalp, horg. 2,36 051460
Az alsó létra lezárásához és a létrák állványon
való elcsúszásának megakadályozására.

Létrakorlát 75, horg. 15,50 104132
Létrakorlát 150, horg. 25,20 051450
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M12x25-8.8,
szerint, horg. (4x),
és szorító lemez (4x)

SW 19

Horgok a biztonsági lánchoz

SW 19
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Pillérzsaluzatok
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Kúszóállványok
Munkaállvány rendszerek

■ KG / CB
■ FB 180
■ ASG 160
■ CPP kúszó

védőfal
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Kúszóállványok

KG és CB kúszóállványok
Biztonsági és rendszerelemek

A PERI kúszóállványok rendszerelemei
mindig biztonságos munkavégzést tesznek
lehetővé, mivel megfelelnek a szakmai
szervezetek és a felügyeleti szervek
előírásainak, és a munkavédelmi
követelményeknek.

12

7560

51

Biztonságos létralejáró a főállványról a
kísérőállványra.

A PERI rendszerelemekből minden
munkaszinthez biztonságos
létrafeljárók alakíthatók ki.
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CB homlokkorlát oszlop
A homlokkorlátok rögzítéséhez. Az állvány
hossztartóira egyszerűen, homlokoldalról
rácsavarozható.

Oldalsó védelem a főállványhoz és a
kísérőállványhoz

Konzolos túlnyúlás

Végkorlát oszlop

Végkorlát oszlop

Homlokkorlát oszlop

Homlokkorlát oszlop

Homlokkorlát oszlop

CB állvány végkorlát oszlop
A nagyobb konzoloknál a külső állvány
hossztartóira kerülnek felcsavarozásra.

Furatok 8x16
fűrészelt fához.

6x80 DIN 571
facsavar (5, ill. 6 db)
Cikksz.: 051640

Furatok 8x16
fűrészelt fához.

6x80 DIN 571
facsavar (5, ill. 6 db)
Cikksz.: 051640

 CB korlátoszlop

Végkorlát oszlop
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Kúszóállványok

    Súly kg      Cikkszám

Létra 220/6 14,50 051420
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M 12x40-8.8 szerint, horg.
Szorítógyűrűvel DIN 128 A 12 szerint, horg. és
Hatlapfejű anyával ISO 4032 M12-8 szerint, horg. (4x)

Létra 180/6 7,15 051410
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M 12x40-8.8 szerint, horg.
Szorítógyűrűvel DIN 128 A 12 szerint, horg. és
Hatlapfejű anyával ISO 4032 M12-8 szerint, horg. (4x)

Létrakorlát   75, horg. 15,50 104132
Létrakorlát 150, horg. 25,20 051450
Alábbiakkal komplett:
Hatlapfejű csavar ISO 4017 M 12x25-8.8
szerint, horg. (4x) és szorító lemez (4x)

M 12x25

M 12x40

M 12x40
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CB állvány végkorlát oszlop 11,10 051630
Nagy kinyúlású konzolok esetén.
Az állvány hossztartóira kell rácsavarozni.

Tartozék:
Hatlapfejű facsavar, M6x80 DIN571
szerint, horg. (6x) 0,01 051640

Homlokkorlát oszlop 6,95 051610
Az állványvégen beforduló korlát rögzítéséhez.
Az állvány hossztartóira, a tartóvég fell
kell rácsavarozni.

Tartozék:
Hatlapfejű facsavar, M6x80 DIN571
szerint, horg. (5x) 0,01 051640

Csavaros korlát 9,80 035700
Betonfödémek és födémzsaluk szegélyéhez
rögzíthet, 42 cm vastagságig.

Max. távolság = 1,25 m
Megeng. fesztáv. 3x15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10 m

    Súly kg      Cikkszám
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Munkaállvány rendszerek

FB 180-3 munkaállványok
Gyorsan és egyszerűen használatra kész

Ilyen egyszerűen kezelhető az
FB 180-3 munkaállvány, mivel:

- Készre szerelve kerül kiszállításra az
építkezés helyszínére.

- Az összehajtáshoz és kinyitáshoz
szükséges biztonsági elemek és a
tartozékok elveszíthetetlenek.

- A tartozékok, például a
támaszhosszabbítások, kísérőállványok
vagy a korláttoldások egyszerű
beakasztással vagy behelyezéssel
rögzíthetők.

- A nagy, 2,50 méteres konzoltávolságnak
köszönhetően 40 % bér- és anyagköltség
takarítható meg az átkötések
elhelyezésekor.

A 4 ágú emelőkötelet a
süllyeszthető daruhorogba kell
beakasztani, majd megemelni.

A piros biztosítóreteszek kioldása
és a korlátok felhajtása.

Kitámasztó rúd
beépítése a megfelelő
helyre, és kész.

A kitámasztó rúd
elveszíthetetlen
csatlakozókkal rögzíthető.
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Vasbetonvázas szerkezet esetén a
falnyílások támaszhosszabbításokkal
egyszerűen áthidalhatók.

1 darab, 200-as támaszhosszabbítással
akár 3,50 m-es emeletmagasság
hidalható át kiegészítő merevítők nélkül.

A 300-as támaszhosszabbítással és
kitámasztó rúddal akár 4,50 m-es
emeletmagasság is áthidalható.

A 200-as vagy 300-as
támaszhosszabbítást csak be kell
akasztani, és rögzített helyzetbe kerül.

Az állvány támaszhosszabbítások
használata esetén is megőrzi teljes
teherbíró képességét

A biztonságos kísérőállványról minden
szükséges utómunkálat elvégezhető.

A kísérőállvány mindkét
támaszhosszabbításhoz illeszthető.

A kísérőállvány szintén összecsukható.
Előnyei a kisebb szállítási és tárolási
helyigény, valamint a gyors össze- és
szétszerelés.

A robusztus rétegelt lemez a
kísérőállványon is a biztonságot és a
hosszú élettartamot szolgálja.

Biztosító retesz az FB-2 200-as
támaszhosszabbításon.

m
ax

. 3
,5

0

m
ax

. 4
,5

0

FB-2 kitámasztó
rúd

FB-2 300-as
támaszhosszabbítás

FB-2 200-as
támaszhosszabbítás

A támaszhosszabbítások és a
kísérőállványok illeszkednek a
vázas építés falnyílásaihoz.
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Munkaállvány rendszerek

FB 180-3/300 munkaállvány 318,00 026648 Alapterületre von. hasznos teher = 300 kg/m2

Teljes felületén 45mm vastag rétegelt lemez Külön történő alkalmazásnál 450kg/m2-ig
járólappal és korlátkerettel.
Tartozékok: FB 180-3 kitámasztó rúddal (2x)
és FB akasztófejjel (2x) kompletten.
DIN 4420 szerinti munka- és védőállvány.

FEB 180-3/300 sarokállvány 486,00 026649
FB 180-3/300 munkaállvánnyal és
előszerelt FBE sarok-állványkerettel
kompletten.
Tartozékok: FB 180-3 kitámasztó rúddal (2x)
és FB akasztófejjel (2x) kompletten.

Munkaállvány rakatmagasság

Detail x

    Súly kg      Cikkszám
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FBZ 240 köztes állvány 117,00 026622
Teljes felületén 45mm vastag rétegelt lemez
járólappal és összecsukható, levehető korlátkerettel.
DIN 4420 szerinti munka- és védőállvány.

  Alapterületre von. hasznos teher = 300 kg/m2

DW 15/115 csavaros lemez, horg. 0,60 026647
Az FB 180-3 konzol FBZ köztes állványhoz
való rögzítéséhez.
Konzolonként 2db.

FBN-2 kíséröállvány 118,00 026625
Teljes felületén 45mm vastag rétegelt lemez
járólappal és összecsukható korlátkerettel.
DIN 4420 szerinti munka- és védőállvány.

  Alapterületre von. hasznos teher = 150 kg/m2

    Súly kg      Cikkszám

1800 mm tengelytávolság

Köztes állvány rakatmagassága

ø 9 lyuk

Áthidaló állvány rakatmagassága
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Az ASG 160 biztonsági tető
védőállvánnyá kibővítve.
A rácskorlátok problémamentesen
magasíthatók

Munkaállvány rendszerek

ASG 160
A könnyű munka- és védőállvány

A PERI ASG 160 a következőket
biztosítja:
– Bármely alaprajzi forma gyors és teljes

körülállványozása.
– Helytakarékos szállítás.
– Robusztus felépítés és hosszú

élettartamot garantáló minőség.
– Kevesebb függesztési pont a nagy,

2 méteres konzoltávolságoknak
köszönhetően.

Ezek nagyobb biztonságot és alacsonyabb
építési költségeket jelentenek.

Akasztópapucs

Beakasztó hurok

2. Akasztófej
- 70 cm-rel magasabb

felfüggesztés
- tartozékkal 1,25 m-rel

magasabb.

Felfüggesztőlemez

78

8

Állványok áthelyezése a süllyeszthető
daruszemek segítségével.
Átlós merevítők használata az ASG 160
esetében nem szükséges.

Felfüggesztés falazott szerkezeteknél
Az akasztófejjel az állvány 8 vagy 78 cm-rel a felső
sarki födém fölött függ.

Utólagos rögzítő pontok falazott szerkezeteknél
ASG felfüggesztőlemezzel. A lemez eltávolítása: az állvány
leemelése után egyszerűen a födém felé kihúzni.

Felfüggesztés vasbeton szerkezeteknél
Az ASG akasztópapuccsal az ASG állványok
vasbeton szerkezeteknél is használhatók.

ASZ ASG
A
S
U

ASZ

ASG

Horgonyhüvely
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A hátsó védőkorlát felnyitásakor a
piros biztonsági retesz
automatikusan rögzül.

A főállvány készre
szereléséhez egy ember is
elég.

Az ASG, ill. ASZ toldórácsok könnyen
beilleszthetők állványcsövek vagy
védőhálók fáradságos felszerelése
nélkül.

1. A hátsó védőkorlát felnyitása

Felnyit – Felemel – Kész

2. Felemelni, a konzolokat kihajtani,
és kész

A süllyeszthető daruszemekbe
könnyen beakasztható a 4 ágú
emelőkötél.

Az ASG 160 könnyedén kibővíthető
biztonsági tető védőállvánnyá.
Az ASE sarokállvány biztonsági tető
védőállvánnyá való magasításakor az ASE
hátsó védőrács kerül alkalmazásra.
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ASG 160/240 rácsos munka- és védőállvány 225,00 026580
Teljes felületén 39mm vastag rétegelt lemez
járólappal, összecsukható korlátkerettel és
konzollal.
DIN 4420 szerinti munka- és védőállvány,
ill. biztonsági tető védőállvány.

Pótalkatrészek:
ASG hátsó védőrács 34,10 101085
Csap, ø 16x55x50 ST, horg. (2x) 0,09 710682
4x26 feszítő csap, horg. (2x) 0,001 710683
ASG 160/240 rétegelt lemez 68,70 026541

ASG toldórács  23,40 026583
Az ASG 160/240 rácsos munka- és védőállvány
magasításához.

Alapterületre von. hasznos teher = 200 kg/m2

Egyedi alkalmazásoknál 300kg/m2-ig

Munkaállvány rendszerek

    Súly kg      Cikkszám
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Alapterületre von. hasznos teher = 200 kg/m2ASZ 240 rácsos köztes állvány 103,00 026581
Teljes felületén 45mm vastag rétegelt
lemez járólappal és lecsukható,
levehető korlátkerettel.

Pótalkatrészek:
ASZ hátsó védőrács 28,50 101083
ASZ 240 rétegelt lemez 71,36 026540

ASZ toldórács  22,50 101079
Az ASG 160/240 rácsos munka- és védőállvány
magasításához.

    Súly kg      Cikkszám
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90°

ASG

ASG

A
S

U

ASU 90°-os áthidaló sarok 92,90 103513
Derékszögű külső sarkok biztonságos és
egyszerű áthidalására, kiegészítő
átkötés nélkül.
Teljesen összehajtható.

  Alapterületre von. hasznos teher = 200 kg/m2

ASU toldórács 25,40 103753
Az ASU 90°-os áthidaló sarok oldalvédelmének
magasítására, pl. biztonsági tető védőállványként
történő alkalmazásnál.

    Súly kg      Cikkszám
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ASE sarokállvány 84,30 026512
Teljes felületén 39mm vastag rétegelt
lemez járólappal.
Belső és külső sarkokhoz.

Pótalkatrész:
ASE rétegelt lemez 57,60 026542

Tartozék:
ASE hátsó védőrács (2x) 23,30 026582

ASE hátsó védőrács 23,30 026582
ASE sarokállványhoz vagy ASG állvány
egyedi konzolos sarok megoldásaihoz,
valamint magasításhoz.

Minden sarokállványhoz 2 db (magasítva 4 db)
hátsó védőrács szükséges.

ASE nyomórúd 13,10 026523
ASE sarokállvány külső sarkának megtámasztásánál
használatos. Az állvány ezáltal komplett egységként
áthelyezhető.

1065
Külső sarok

1065
Belső sarok

    Súly kg      Cikkszám
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Kúszóállványok

PERI CPP Climbing Protection Panel
Védőfal magas épületek építéséhez

A felső emeletek zuhanásveszélyes
szélei a PERI CPP kúszó védőfallal
teljesen lezárhatók. Az építkezésen
dolgozók mindig védve vannak a
lezuhanás és a magasban fújó erős
szél ellen.

A körülkerítés az építkezés igényei szerint
2–3 emeletnyi magasságban végezhető
el.

A födémszegélyen való biztonságos
munkavégzéshez munkaállványok állnak
rendelkezésre.

A védőfal aljánál lévő lehajtható
védőelemek megakadályozzák a tárgyak
lezuhanását, és lehetővé teszik a külső
homlokzat idő előtti szerelését.

Uptown toronyház Münchenben
Biztonságos munkavégzés a felső
emeleteken, és egy messziről jól látható
reklámfelület.

A födémzsaluzat kiugró része ellenére a
széles munkaállványokról biztonságosan
végezhető a munka.

A vezetőpapucs a védőfalat emeléskor
vízszintes helyzetben tartja.

Az építkezésen dolgozók a kúszási
folyamat során is védve vannak a
lezuhanás ellen.
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Highlight toronyház Münchenben
A kúszó védőfal még az olyan építkezési
munkáknál is optimális zuhanásvédelmet
biztosít, ahol az emeleteken belül magassági
különbségek vannak.

A teljesen zárt védőfal nagyobb
biztonságérzetet nyújt, javítva ezáltal a
termelékenységet.

A védőfal szélárnyékában gyorsabban
elvégezhető a könnyű födémzsaluzatokkal
végzett munka akár erős szélben is.

A PERI CPP kúszó védőfal külső oldala
egyben kiváló reklámfelület is. Ez
marketing szempontból további
érdekes lehetőségeket nyújt.

Gallileo toronyház
Frankfurtban

Irodaépület Münchenben
a Münchner Rückversicherungsgesellschaft
AG székháza.
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Kúszóállványok

1. lépés:
- CPP lehorgonyzott állapotban
- Födém betonozása

2. lépés:
- Födém kizsaluzása
- Vezetőpapucs felszerelése
- CPP egység darura függesztése
- Csapok kioldása és az egység

felemelése

3. lépés:
- CPP egység felső pozícióban

csapokkal való rögzítése
- Födém bezsaluzása és

betonozása

Korlát

Csap

Kúszó kónusz
csavarmenetes tányérral Vezetőpapucs

Darukötél Védőfal

Munkaállvány

Csap

PERI CPP
Kúszási folyamat

Kúszásnál a védőfal elemeit darura
függesztik, és kioldják az alsó
vezetőpapucsok csapjait. Ezután az
egységet a következő szintre emelik.
E művelet során a függőleges hevedert
bevezetik a felső vezetőpapucsba.
A végleges pozíció elérését követően az
elemet csapokkal rögzítik.

A vezetőpapucsok a védőfalat
megemeléskor vízszintes helyzetben
tartják. Így akár 72 km/óra szélsebesség
mellett is biztonságosan elvégezhető az
áthelyezés.

A dolgozók a védőfal túlnyúló kialakítása
miatt a kúszási folyamat során is védve
vannak a leesés ellen.

A következő emeleten a korlátok
veszélytelenül, a kúszófal védelmében
szerelhetők fel. A rendszerben egy
pillanatra sem keletkezik biztonsági hiány.

2,
00

 m
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Födémzsaluzatok

■ SKYDECK
■ MULTIFLEX
■ Födémasztalok
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Födémzsaluzatok

SKYDECK munkaállvány
Munka- és védőállványként, mely feleslegessé teszi
az alsó biztonsági állvány vagy védőháló használatát

Magas fokú biztonság az építkezésen
dolgozók számára, és gazdaságos
kivitelezés: ezt nyújtják a jól bevált
PERI SKYDECK munkaállványok.

– A SKYDECK munkaállványt használatra
készen szállítják az építkezésre.

– A munkaállvány 1,30 m széles, és
biztonsági állványként szolgál a később
következő zsaluzási munkálatokhoz.

– A SKYDECK munkaállvány szerelése
daruval történik, az épület külső
peremétől beljebb eső helyen tartózkodó,
előírások szerinti védőfelszereléssel
ellátott szerelő közreműködésével.

Egy segédelemmel a
SKYDECK munkaállvány
biztosan pozícionálható.

SKYDECK munkaállványok munka-
és védőállványzatként, egy
irodaépület építésén.
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Helytakarékos szállítás a kompakt
rakatolhatóságnak köszönhetően.

SKYDECK födémszegély-megoldások
A födémszegélyek zsaluzása a konzolosan
túlnyúló SLT 375 gerendával történik.
A beépítés történhet egyedi elemként vagy
áthelyezési egységként is. Az előregyártott
födémsarok-asztalok a SKYDECK
rakodóvillával helyezhetők át.

Túlnyúló födémszegélyek zsaluzatának
rendszerhez illeszkedő lekötése
lekötőszemmel és feszítőlánccal.

1,28

SKYDECK SDB munkaállvány

SAO lekötőszem

Feszítőlánc és
M12 feszítőszem

RS faltámasz talp és
Multi-Monti MMS
20 x130
faltámasz csavar

A túlnyúló födémszegélyek zsaluzatának
lekötése a rendszerhez illeszkedően,
lekötőszemmel és feszítőlánccal történik.

Födémszegély SKYDECK SDB munkaállvánnyal

A SKYDECK munkaállvány 3
különböző szélességben készül:
3,00 m, 2,25 m és 1,50 m.

FBP korlátoszlop

DW hüvely
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Födémzsaluzatok

    Súly kg      Cikkszám

SGH korláttartó, alumínium 5,03 061250
Porszórt.
Biztonsági retesszel a gerendához
történő rögzítésre.

Tartozék:
SGP korlátelem 5,82 061260

SGP korlátelem 5,82 061260
GT 24/VT 20 korláttartóval
SRU/SRZ korláttartóval
SKYDECK korláttartóval
használatos.

Max. távolság = 1,35 m
Megeng. fesztáv. 3x15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10m

Feszítőlánc 3kN, L = 2,5m 1,37 065073
Horganyzott.

Megeng. húzórerő: 3kN

Feszítőszem 3kN, M12 0,45 065074
Horganyzott.

Megeng. húzórerő: 3kN
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SDB munkaállvány
SDB 300 184,00 061062
SDB 225 155,00 061061
SDB 150 108,00 061060

A DIN 4420 előírásainak megfelelő munka-
és védőállvány. Állványszélesség 1,30m.
Teljes felületén 39mm vastag ragasztott
rétegeltlemez járólappal. Az összecsukható
korlát könnyű szállíthatóságot biztosít. Az
SDB 225 állvány 75cm-es jobb- illetve
baloldali túlnyúlással.

Pótalkatrészek:
SDB korlát, horganyzott
Összecsukható

SDB 300 33,30 061065
SDB 225 25,90 061064
SDB 150 18,50 061063

SDB járólap
39mm vastag, több rétegű ragasztott
rétegeltlemezből készülő állvány járólap.

SDB 300 74,80 061068
SDB 225 59,00 061067
SDB 150 39,00 061066

    Súly kg      Cikkszám
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Födémzsaluzatok

    Súly kg      Cikkszám

AW oldalrögzítő tám 1,68 065070
Porszórt felületű
Födémlezáráshoz 40cm vastagságig.
Zsaluhéjra szögelve alkalmazható.

AW gerendatám konzol 1,77 065075
Betétként AW oldalrögzítő támhoz.
Az oldaltartó magassági beállításához.

AW gerendatám lekötő 8-10 3,37 065072
Lecsavarhatatlan 3 szárnyú anyával
Az oldalrögzítő tám rögzítéséhez 8-10cm
vastagságú tartókhoz vagy fűrfákhoz.

AW gerendatám védőkorlát 7,41 065071
Felülről behelyezendő az AW
oldalrögzítő támba, biztonsági retesszel
rögzítendő majd a másik vége szöggel rögzítendő.

Furat csavarozáshoz ø 6,5 Szegezõfuratok ø 3,5
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    Súly kg      Cikkszám

ASW 465 kizsaluzókocsi 364,00 102031
Az alábbi alkatrészekkel teljes:
1 ASW 140/220 görgős alváz (1x) 32,60 102033

3 részből áll.
2 ASW 160/190 összehajt. alapegység (1x) 18,60 102025
3 ASW 70/90 függőleges keret (6x) 4,40 102035
4 ASW 70/120 függőleges keret (6x) 4,90 102034
5 ASW 190 feljárós munkaszint (2x) 14,80 102026
6 ASW 70/190 lábdeszka keret (1x) 8,00 102030
7 ASW 190 kettős korlát (4x) 5,30 102027
8 ASW 210 átlós merevítő (3x) 2,40 102028
9 ASW 190 vízszintes merevítő (2x) 2,30 102029
10 ASW 60 rugós biztosító dugasz (8x) 0,06 102037
11 ASW ellensúly 10kg (12x) 10,00 102807

Csomagolása:
Paletta USP 104, horg. 66,10 100678
Teljes az alábbi kiegészítőkkel:
Rögzítő heveder 25 x 5750mm (1x) 0,50 100707
Acél állványcső ø 48,3 x 3,2, L = 1,0m 3,55 026411
paletta magasítóként (6x)
max. munkaszint magasság = 4,65 m
max. elérhető munkamagasság = 6,65 m
Munkaszint magasságának változása

 = 30 cm

Paletta USP 104, horg.
Kérjük vegye figyelembe a használati utasítást!

  VBG 9a szerinti teherhordó eszköz
  Megeng. terhelés: 1200kg

Kizsaluzókocsi, alumínium 77,00 035500
Állásszint magasság: 2,00m-ig
Felületi hasznos terhelés: 100kg/m2
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Födémzsaluzatok

Födémasztalok és MULTIFLEX

Gyors és rugalmas felhasználás
méretre gyártott UNIPORTAL
asztalként vagy előregyártott,
bérelhető asztalmodulként.

– A PERI asztalmodulok konzolos kiugrású
födémszél asztalként is alkalmazhatók.

– Az 5,00 méteres asztalmodulokra fel
van szerelve a födémszél asztalként való
felhasználáshoz szükséges csuklós
asztalfej.

– A PERI rakodóvillákba beépített
kiegyenlítő mechanizmus minden
esetben lehetővé teszi az emelőkötél
átakasztása nélküli, mindig közel
vízszintes elemszállítást.

Projektspecifikus PERI UNIPORTAL
födémasztal szegélyzsaluzattal és előírás
szerinti leesés elleni védelemmel.

PERI asztalmodul túlnyúló
munkaállvánnyal és felszerelt
védőkorláttal.

ca
. 1

,4
0 

m

     ca. 1,30 m
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A fix rögzítésű
védőkorlátokkal ellátott PERI
födémasztalok javítják a
munkavégzés biztonságát.

Födémszél asztal MULTIFLEX

A PERI födémasztalok
áthelyezése rakodóvillákkal
történik.

A csuklós asztalfejjel a mellvéd fölötti
átvezetésnél a támaszok felhajthatók.
A fej kialakítása miatt a támasz mindkét
irányban felhajtható.
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GT24/VT20 korláttartó 5,64 101290
SGP korlátelemhez.
Alábbiakkal komplett:
Csap 20 x 140 (1x) és
FS 4/1 rugós biztosító (1x)
Főtartónál: a függőleges cső felfelé.
Kereszttartónál: a függőleges cső lefelé.

Tartozék:
SGP korlátelem 5,82 061260

SGP korlátelem 5,82 061260
GT 24/VT 20 korláttartóval
SRU/SRZ korláttartóval
SKYDECK korláttartóval
használatos.

Max. hatásszélesség = 1,35 m
Megeng. fesztáv. 3x15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10m

Csavaros korlát 9,81 035700
Betonfödémek és födémzsaluk szegélyéhez
rögzíthető, 42cm vastagságig.

Max. hatásszélesség = 1,25 m
Megeng. fesztáv. 3x15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10m

    Súly kg      Cikkszám

Födémzsaluzatok
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45SRU/SRZ korlátelem 4,30 104131
SRU és SRZ U100, U120, U140
acélhevederhez használatos.
Az SGP korlátelem födémszegélyekhez
való rögzítéséhez pl. hídzsaluzatoknál
vagy födémasztaloknál.
Alábbiakkal komplett:
Csap ø 20 x 140, horg. (2x)
FS 4/1 rugós biztosító, horg. (2x)

Tartozék:
SGP korlátelem 5,82 061260

    Súly kg      Cikkszám

Részlet SRU

Részlet SRZ
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Födémzsaluzatok
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Teherhordó állványok

■ MULTIPROP

■ HD 200
nehézállvány

■ ST 100
máglyatámasz
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Teherhordó állványok

MULTIPROP
Födémtámaszként vagy toronyrendszerként

Könnyű szerelés és biztonságos
kezelés

A fejtámaszok kezeléséhez, valamint a
főtartók vagy a komplett födémzsaluzat
elemeinek beépítéséhez és bontásához
a legfelső szinten kell a munkahelyeket
kialakítani.
Az így kialakított munkahelyek biztonságos
elérhetősége érdekében a tervezés során
legalább minden 20. MULTIPROP tornyot
vagy asztalt köztes állványokkal és létrákkal
kell ellátni.

MULTIPROP munkaállványok
bármely magasságban történő,
biztonságos munkavégzéshez.

A PERI MULTIPROP tornyok
fektetett helyzetű előszerelése
járópallókkal és létrafeljárókkal.
Ez egyszerűen és biztonságosan,
a talajszinten elvégezhető.

A PERI MULTIPROP rendszerrel
nagy magasságokban is
biztonságos a munkavégzés.
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MULTIPROP járópalló 150x60 12,00 107169
MULTIPROP járópalló 225x60 18,00 107170

Felületre von. hasznos teher 300 kg/m2

MULTIPROP járópalló 150x60 búvónyílással 12,50 107171
MULTIPROP járópalló 225x60 búvónyílással 18,50 107172

Alapterületre von. hasznos teher 300 kg/m2

Kihúzható létra, alumínium 220/350 9,00 107173

    Súly kg      Cikkszám

Min. minden 20. tornyot el kell
látni létrafeljáróval.

Minden többi toronynál csak a felső
munkaszintet kell beépíteni.
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Teherhordó állványok

HD 200
Nehézállványok

PERI létrafeljárók és állványkonzolok
a nagyobb biztonságért.

Folytonos munkaállvány létrafeljáróval és
létrakorláttal egy HD 200 állványzaton.

Kompletten előszerelt
11,50 m magas HD 200
támasztárcsa beemelése az építési
helyre, két szint munkaállvánnyal és
egy létrafeljáróval.

Az előszerelt munkaállványok és létrafeljárók
minden magasságban és minden építési
feladatnál biztonságos munkavégzést
tesznek lehetővé. (Főtartó tárcsa rögzítése
hídfőkhöz vagy hídpillérekhez, valamint az
alátámasztó állvány később beépítendő
hossztartóinak biztonságos bevezetése.)

Alátámasztó állvány vízszintes
merevítéssel, munkaállvánnyal
és létrafeljáróval. Minden
tartozék csavarokkal kerül
rögzítésre.
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    Súly kg      Cikkszám

HD 75 konzol 5,05 022017
Munkaállványok készítéséhez.
Felületre von. hasznos teher 150 kg/m2

Max. távolság = 1,25m

Tartozék:
HSGP betonozó konzol korlát 3,50 034580

HD 200 létracsatlakozó 4,27 104646

HSGP betonozó konzol korlát 3,54 034580
HD 75 konzolra csatlakoztatható.

Max. hatásszélesség = 1,25m
Megeng. fesztáv. 3x15 cm-es korlát-
deszkák alkalmazásakor = 2,10m

Létrákat, létrakorlátokat és tartozékokat
lásd a PERI Programmübersichtben.



96

Teherhordó állványok

ST 100 máglyatámasz
Teherhordó állványok minden építkezéshez

Máglyakeretek, keresztfejek és a teljes
födémzsaluzat biztonságos szerelése,
a finomszintezést is beleértve. A kizsaluzás
is gyorsan és nagyobb veszély nélkül
végezhető el a munkaállásokról.

PERI ST 100 máglyatámasz
alkalmazása esetén a munkahelyekre
való feljutáshoz nem szükséges létra.
A máglyakeretek a sarkoknál létra
jellegű feljárót képeznek, amely a
munkaállások eléréséhez használható
(BGR 187-4.3).

ST 100 máglyatámasz teherhordó
állványként, a födémzsaluzat
biztonságos fel- és leszerelésére
szolgáló munkaszintekkel.

Zárókeret biztonságos
elhelyezése egy pallókból
kialakított munkaállásról.

Pallókból kialakított felület,
mint biztonságos munkaszint,
az ST 100 tornyok között.
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A biztonságos munkavégzés
jelentősen javítja a munkaerő
teljesítményét.

A PERI javaslata:
Kb. 2,00 méterrel a födém alsó síkja alatt
alakítsunk ki munkaállásokat a fejtámaszok
biztonságos kezeléséhez, valamint a
be- és kizsaluzáshoz (BGR 187-4.5/4.1).

Műveletek sorrendje
Összeszerelés/lebontás

4. Födémzsaluzat

3. Felső toronyrész orsókkal

2. Munkaállások PERI fatartókból, ill.
    fűrészelt faáruból

1. ST 100 torony alsó része

max.
70 cm

ca
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Teherhordó állványok
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Hídépítés

■ GKB hídszegély
zsaluzó állvány
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geprüfte
Sicherheit

BG
-PR

ÜFZERT

Bau
98051

Hídépítés

GKB hídszegély zsaluzó állvány
Biztonság a hídszegélyeken

Híd a BAB 8 autópálya fölött,
Riedheimnél.

Gyors használatbavétel
A beállványozáshoz és a zsaluzáshoz a
GKB esetében feleannyi időre van
szükség, mint egyedi konzoloknál.

A GKB hídszegély zsaluzó állvány egy
hídépítésben használható, teljesen
előszerelt, bérelhető állványrendszer.

Előszerelt, oldalvédelemmel ellátott
állványból és ráhelyezett zsaluzatból áll.
A rendszer elemei az építkezés helyszínén
könnyen összeállíthatók.

Ellenőrzött biztonság
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Entsprechend den „Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahmemittel” (PAM)
(ZH 1/461) zeigen wir hiermit die beabsichtigte Personenbeförderung an und machen dazu
folgende Angaben.

Angaben zur Einsatzstelle:

Baustelle:..................................................................................................................................

Art der Arbeiten, für welche die Personenbeförderung erforderlich ist:.............................

...................................................................................................................................................

Beginn der Personenbeförderung:.........................................................................................

Ende der Personenbeförderung:.............................................................................................

Angaben zum Hebezeug:

Hersteller:..................................................................................................................................

Typ:............................................................................................................................................

Baujahr:.....................................................................................................................................

Fabrik-Nr.: .................................................................................................................................

Nachweis der Sachkundigenprüfung und Mängelbeseitigung als Anlage beigefügt

ja/nein

Nachweis der Sachverständigenprüfung und Mängelbeseitigung als Anlage beigefügt

ja/nein
Angaben zum Personenaufnahmemittel:

Hersteller: Fa. PERI Schalung und Gerüste, Rudolf-Diesel-Straße,
89264 Weißenhorn

Typ: Arbeitskorb für Gesimskappenbühne

Erklärung:

Die „Sicherheitsregeln für hochziehbare Personenaufnahmemittel” (ZH 1/461)
werden eingehalten und sind dem Aufsichtführenden ausgehändigt.

Firmenstempel:

Mitglieds-Nr.:

Sachbearbeiter:

B5 Anzeige
bei der Bau-Berufs-
genossenschaft

Az előzetesen összeépített állványok
(állvány + oldalsó védelem) a GKB
munkakosárral szállíthatók, és a hídra
felszerelhetők.

Jól látható a szorosan illesztett padozat. Ez nagy
biztonságot nyújt mind a hídon dolgozók, mind
a lent haladó forgalom számára.

A GKB munkakosárral az
állványok a hídra fel- és
leszerelhetők.

Fontos!
A darut személyfelvonó eszközként
(ZH1/461, VBG 9a) kell bejelenteni.

A kivitelező cégnek el kell küldenie
ezt a nyomtatványt (az AuV
mellékleteként) a Munkavédelmi
Felügyelet illetékes felügyelője
számára.

1. Szabványos keresztmetszet
180 x 240 hídszegély zsaluzó állvánnyal

2. Keresztmetszet védőlemezzel
180 x 120 hídszegély zsaluzó állvánnyal

max. 0,45 m

max. 0,45 m
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GKB hídszegély zsaluzó állvány 180x240 323,00 102184
Hídszegélyek zsaluzásához.

GKB hídszegély zsaluzó állvány 180x120 266,00 102185
Kiegyenlítő állványként és védőlemezes
hídszegélyek zsaluzásához.

GKB oldalvédő 240 78,50 102186
GKB oldalvédő 120 51,70 102187
21 mm vastag zsaluhéjjal készreszerelve.

    Súly kg      Cikkszám

Hídépítés
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    Súly kg      Cikkszám

GKB munkakosár 597,00 102197
Az alábbiakkal komplett:
ø 20 csap konzolrögzítéshez (2x),
Állítható támasz (2x),
Magasság beállító eszköz (1x).

Figyelem:
– BGR 159 szerinti Személyi felvonó eszköz (SZFE)

Hasznos teher 520kg.
– Daru bejelentése SZFE-ként a Munkavédelmi

Felügyelethez,
(daru minimum teherhordó képessége ≥1,65t).

– A típustáblán szereplő utasításokat
használatkor be kell tartani!

– A személyek biztonságára vonatkozó előírásokat
be kell tartani! (GKB hídszegély zsaluzat szerelési
és használati útmutatójának része).

Csap ø 20, balos
Cikkszám: 102737

Állítható támasz
Cikkszám: 102690

Emelőheveder
csatlakozása

Csapø 20, jobbos
Cikkszám: 102734
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Hídépítés
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PERI UP állványok

■ Állványok betonacél
szereléshez

■ Lépcsőtornyok
■ Munkaállványok
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Az építkezésre olyan állványegységek
kerülnek, melyek lehorgonyzás és
ellensúly nélkül is állékonyak, így
szerelés nélkül áthelyezhetők.

A betonacél szerelő állványok alkalmazási
útmutatója tartalmaz minden, biztonsági
szempontból fontos tudnivalót (például
emelési pontok).

A zsalutervezés folyamán szükséges
magassági adatok az állványegységek
összeállításakor is alkalmazásra kerülnek.

Ezzel a szolgáltatással már néhány
felhasználást követően többet takarít
meg, mint amit egy előírás szerinti
állványzat költségei kitennének.

UP Rosett betonacél szerelő állvány
A PERI UP betonacél szerelő állványok
moduláris koncepciójának köszönhetően
a szükséges anyagok gyorsan
meghatározhatók és egyszerűen
rendelhetők.

Állványok

PERI UP állványok betonacél szereléshez
A gyorsan megtérülő állványrendszer

Az állványegység hossza és
magassága a zsaluterv
adataihoz igazodik.

Basis Plus egység

Basis egység

Toldó Plus egység

Toldó egység
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A húzásra is biztonságos
kapcsolatok komplett egységek
áthelyezését teszik lehetővé, és
garantálják a zökkenőmentes
munkavégzést.

Súly kg. Cikksz.

Basis állvány betonacél szereléshez 200x150/72 269,06 001000
250x150/72 289,54 001004
300x150/72 310,61 001008

Basis Plus állvány betonacél szereléshez 200x72 118,24 001001
250x72 128,90 001005
300x72 140,15 001009

Toldó állvány betonacél szereléshez 200x150/72 160,34 001002
250x150/72 177,42 001006
300x150/72 194,59 001010

Toldó állvány Plus betonacél szereléshez 200x72 82,65 001003
250x72 94,81 001007
300x72 106,97 001011

H x Sz

H

150

72

H
72

H

150

72

H
72

Az UJS biztosító kötés
áthelyezés közben
megakadályozza a csavaros
talp kicsúszását.

Az építmény felé eső korlát
biztonságosabbá teszi a
munkavégzést.
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2,50/3,50

A PERI UP Rosett lépcsőtornyok
szabadon álló és eléépített
egységekként akár 90,00 méteres
magasságig alkalmazhatók.

Egyszerű és gyors összeszerelés a három
kiegészítő alkatrésszel:
- Lépcsőtornyok
- Lépcsőkorlátok
- Podeszt lemezek
Még szélesebb körű alkalmazási lehetőség.
A lépcsőfeljáró súlya mindössze 24 kg,
ám ennek ellenére akár 2,00 kN/m2

terhelésre minősített.

A vízszintes hevederek korlátokként
funkcionálnak, és merevítik a tornyot. Átlós
merevítők használata nem szükséges.

Állványok

PERI UP lépcsőtornyok –
Csekély súly a gyors szerelésért

Kb. 50,00 m magas kétkarú
lépcsőtorony egy siló építésénél.

Kétkarú lépcsőtornyok
Magas feljárók esetén nagyobb fejteret és
rövidebb útvonalat biztosít.

UP Rosett lépcsőtornyok
A PERI UP állványlépcsők moduláris
koncepciójának köszönhetően a szükséges
anyagok gyorsan meghatározhatók és
egyszerűen rendelhetők.

Top egység

Plus egység

Basis-P egység

Höhe Kikötések         Kikötések beép. mag.
[m] száma         [m]

8 - 14 2 4,0 – 12,0

14 - 22 3 4,0 – 12,0 20,0

24 - 30 5 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0

32 - 36 6 4,0 8,0 12,0 20,0 28,0 36,0

A szükséges lépcsőtorony kikötések
száma

A húzó- és nyomóerőt felvevő kikötéseket
az épület alsó részén 12 m magasságig
4,00 méterenként, ezt követően 8,00
méterenként kell rögzíteni.



109

Súly kg. Cikksz.

Top lépcsőtorony 250x150 194,03 001039
Kétkarú lépcsőtorony magasításához és 300x150 207,81 001043
lezárásához, ill. egykarú lépcsőtorony lezárásához.

Plus lépcsőtorony 250x150 140,73 001038
Kétkarú lépcsőtorony magasításához. 300x150 152,45 001042

Basis-P lépcsőtorony 250x150 243,42 001037
Kétkarú lépcsőtorony kiindulópontjaként. 300x150 258,44 001041

Basis-T lépcsőtorony 250x150 279,48 001036
Egykarú lépcsőtorony kiindulópontjaként. 300x150 302,36 001040

Lépcsőtorony kikötés 24,89 001044
Komplett alkatrészlista egy kikötési ponthoz.

H x Sz

18,00 m magas egykarú
lépcsőtorony egy irodaház
építésénél.

Egykarú lépcsőtorony
Szerelési szempontból előnyös.
Kiegészítő munkaszinteket kínál.

2,50/3,50 15
0

L

15
0

L
15

0

L

15
0

L
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A PERI UP munkaállványok minden,
falon vagy födémen végzett munkához
biztonságos és gazdaságos
megoldásokat kínálnak.

Gyorsan leszállíthatók, és 2,00 méteres
fokozatokban minden magassághoz
alkalmazhatók. A mellékelt szerelési
útmutató minden szükséges információt
tartalmaz a biztonságos összeállításhoz.
Az elemek megfelelő összekapcsolását
követően az egység daruval áthelyezhető.
Kerekek segítségével akár kézzel is
könnyen mozgathatók.

Az alumínium gurulóállványokkal
szemben számos előnyük van:
- A csupán 2,00 m magasságú

létrafeljárók javítják a biztonságot, és
lehetővé teszik a kisgépek munkaszintre
juttatását is.

- Az állékonyságot biztosító ellensúlyok a
legtöbb esetben nem szükségesek.

- A PERI UP tornyok nagy merevségüknek
köszönhetően nagyobb magasságban
végzett precíz munkálatokhoz is
alkalmasak.

- Az akár 6,00 kN/m2 terhelhetőségnek
köszönhetően nehezebb tárgyak
szereléséhez is alkalmasak.

Állványok

PERI UP munkaállványok –
a biztonságos munkaállások mindentudója

Top egység

A PERI UP rendszerrel gyorsan kialakíthatók a
mozgó munkaállványok: négy kerék alul, és kész.
A talajegyenetlenségek függvényében csapokkal
vagy orsókkal ellátva.

Munkaállványok minden szinten teljes
pallózással: a fal teljes magasságában
lehetővé teszi a munkát, a födémet is
beleértve.

UP Rosett munkaállvány
A PERI UP munkaállvány moduláris
koncepciójának köszönhetően a
szükséges anyagok gyorsan
meghatározhatók és egyszerűen
rendelhetők.

Basis-T egység

UEW 12 kerék csappal
Cikksz.: 101858

UEW 12 kerék orsóval
Cikksz.: 101860
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Súly kg. Cikksz.

Top munkaállvány 250x150 231,70 001015
250x200 274,92 001019
250x250 314,64 001023
300x200 300,43 001027
300x250 344,60 001031
300x300 389,62 001035

Plus munkaállvány 250x150 180,52 001014
250x200 188,28 001018
250x250 195,28 001022
300x200 200,88 001026
300x250 207,88 001030
300x300 214,28 001034

Basis-P munkaállvány 250x150 304,48 001013
250x200 318,40 001017
250x250 330,60 001021
300x200 339,48 001025
300x250 351,68 001029
300x300 362,48 001033

Basis-T munkaállvány 250x150 355,66 001012
250x200 405,04 001016
250x250 449,96 001020
300x200 439,03 001024
300x250 488,40 001028
300x300 537,82 001032

H x SZ

L
B

Top egység

Plus egység

Basis-P egység

A legfelső munkafelület magasságából
adódik a munkaállvány minimális
szélessége (Sz).

Munkaállvány Legfelső munkafelület
max. magassága [m]

 H Sz Külső alkalmazás Belső alkalmazás

250 150 4,30 6,30

250 200 6,30 8,30

250 250 6,30 10,30

300 200 6,30 8,30

300 250 6,30 10,30

300 300 8,30 10,30

L
B

B L

B L

Csökkentett munkafelületű állványok:
a munkafelületek csak azokban a
magasságokban kerülnek beépítésre, ahol
szükség van rájuk. Az összeköttetés
biztonságos járófelületeken keresztül
történik.
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02
 PERI S.A.S.

 77109 Meaux Cedex

 peri.sas@peri.fr

 www.peri.fr

03
 PERI AG

 8472 Ohringen

 info@peri.ch

 www.peri.ch

04
 PERI S.A.

 28110 Algete - Madrid

 info@peri.es

 www.peri.es

05
 N.V. PERI S.A.

 1840 Londerzeel

 info@peri.be

 www.peri.be

06
 PERI B.V.

 5480 AH-Schijndel

 info@peri.nl

 www.peri.nl

07
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Elkridge, MD 21075

 info@peri-usa.com

 www.peri-usa.com

08
 PT Beton Perkasa Wijaksana

 Jakarta 10210

 bpw@betonperkasa.com

 www.peri.com

09
 PERI S.p.A.

 20060 Basiano

 info@peri.it

 www.peri.it

10
 PERI Japan K.K.

 Tokyo 103-0015

 info@perijapan.jp

 www.perijapan.jp

11
 PERI Ltd.

 Rugby, CV23 0AN

 info@peri.ltd.uk

 www.peri.ltd.uk

12
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Esenyurt / İstanbul 34510

 info@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

13
 PERI Kft..

 1181 Budapest

 info@peri.hu

 www.peri.hu

14
 PERI Formwork Malaysia  

 Sdn. Bhd.

 43300 Seri Kembangan, 

 Selangor Darul Ehsan

 info@perimalaysia.com

 www.perimalaysia.com

15
 PERI ASIA Pte. Ltd

 Singapore 387355

 pha@periasia.com

 www.periasia.com

16
 PERI Ges.mbH

 3134 Nußdorf ob der Traisen

 office@peri.at

 www.peri.at

17
 PERI spol. s r.o.

 252 42 Jesenice u Prahy

 info@peri.cz

 www.peri.cz

18
 PERI Danmark A/S

 2670 Greve

 peri@peri.dk

 www.peri.dk

19
 PERI Suomi Ltd. Oy

 05460 Hyvinkää

 info@perisuomi.fi

 www.perisuomi.fi

20
 PERI Norge AS

 3036 Drammen

 info@peri.no

 www.peri.no

21
 PERI Polska Sp. z o.o.

 05-860 Płochocin

 info@peri.pl.pl

 www.peri.pl.pl

22
 PERIform Sverige AB

 30013 Halmstad

 peri@periform.se

 www.periform.se

23
 PERI (Korea) Ltd.

 Seoul 135-080

 info@perikorea.com

 www.perikorea.com

24
 PERIcofragens Lda

 2790-326 Queijas

 info@peri.pt

 www.peri.pt

25
 PERI S.A.

 B1625GPA Escobar – Bs. As. 

 info@peri.com.ar

 www.peri.com.ar

26
 PERI Formas e

 Escoramentos Ltda.

 Vargem Grande Paulista

 São Paulo

 info@peribrasil.com.br

 www.peribrasil.com.br

27
 PERI Chile Ltda.

 Colina, Santiago de Chile

 peri.chile@peri.cl

 www.peri.cl

28
 PERI România SRL

 077015 Baloteşti

 info@peri.ro

 www.peri.ro

29
 PERI Slowenien

 2000 Maribor

 peri.slo@triera.net

 www.peri.com

30
 PERI spol. s r.o.

 903 01 Senec

 info@peri.sk

 www.peri.sk

31
 PERI Australia Pty. Ltd.

 Glendenning NSW 2761

 info@periaus.com.au

 www.periaus.com.au

32
 PERI AS

 76406 Saku vald

 Harjumaa

 peri@peri.ee

 www.peri.ee

33
 PERI Hellas Ltd. 

 194 00 Koropi

 info@perihellas.gr

 www.perihellas.gr

34
 PERI SIA

 2118 Salaspils novads,  

 Rigas rajons

 info@peri-latvija.lv

 www.peri-latvija.lv 

35
 PERI (L.L.C.)

 Dubai

 perillc@perime.com

 www.perime.com

01 PERI GmbH
 Rudolf-Diesel-Strasse

 89264 Weissenhorn

 info@peri.com

 www.peri.com

Franciaország

Svájc

Spanyolország

Belgium/Luxemburg

Hollandia

U.S.A.

Indonézia

Olaszország

Japán

Nagy-Britannia/Írország

Törökország

Magyarország

Malajzia

Szingapúr

Ausztria

Csehország

Dánia

Finnország

Norvégia

Lengyelország

Svédország

Korea

Portugália

Argentína

Brazília

Chile

Románia

Szlovénia

Szlovákia

Ausztrália

Észtország

Görögország

Lettország

Egyesült Arab Emirátusok

PERI a nagyvilágban
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36
 PERI Formwork Systems, Inc.

 Bolton, ON – L7E 1K1

 info@peri.ca

 www.peri.ca

37
 Lebanon Representative Office

 Jdeideh

 lebanon@peri.de

 www.peri.de

38
 PERI UAB

 02300 Vilnius

 info@peri.lt

 www.peri.lt

39
 PERI S.A.

 Tanger

 peri25@menara.ma

 www.peri.com

40
 PERI Formwork

 Engineering Ltd

 Petach Tikva, 49002

 info@peri.co.il

 www.peri.co.il

41
 PERI Bulgaria EOOD

 1839 Sofia

 peri.bulgaria@peri.bg

 www.peri.bg

42
 Armar ehf.

 220 Hafnarfjörður

 www.armar.is

43
 TOO PERI Kazakhstan

 050059 Almaty

 peri@peri.kz

 www.peri.kz

44
 OOO PERI

 142407, Noginsk District

 moscow@peri.ru

 www.peri.ru

45
 PERI Formwork  

 Scaffolding (Pty) Ltd

 7600 Stellenbosch

 info@wiehahn.co.za

 www.wiehahn.co.za 

46
 TOW PERI Ukraina

 07400 Brovary

 peri@peri.ua

 www.peri.ua

47
 Egypt Branch Office 

 11361 Heliopolis / Cairo 

 info@peri.com.eg

 www.peri.com.eg

48
 PERI Oplate d.o.o.

 11272 Dobanovci

 office@peri.rs

 www.peri.rs

49
 PERI Cimbras y Andamios,

 S.A. de C.V.

 Estado de México,

 info@peri.com.mx

 www.peri.com.mx

50
 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Baku

 peribaku@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

51 

 PERI Kalıp ve İskeleleri

 Aşgabat

 ahmet.kadioglu@peri.com.tr

 www.peri.com.tr

52
 PERI Belarus

 220100 Minsk

 info@peri.by

 www.peri.by

53
 PERI oplate i skele d.o.o.

 10 250 Donji Stupnik/

 Zagreb

 info@peri.com.hr

 www.peri.com.hr

54
 PERI GmbH

 Iran Branch Office

 Tehran

 info@peri.ir

 www.peri.ir

55
 PERI (India) Pvt Ltd

 Mumbai – 400064

 info@peri.in

 www.peri.in

56
 PERI GmbH - Jordan

 11947 Amman

 jordan@peri.com

 www.peri.com

57
 PERI Kuwait

 13011 Kuwait

 kuwait@peri.com

 www.peri.com

58
 PERI Engineering

 Division of Jamjoom  

 Consult Saudi Arabia

 21463 Jeddah 

 info@peri.com.sa

 www.peri.com.sa

59
 PERI Qatar LLC

 P.O.Box: 31295 - Doha

 info@periqatar.com

 www.periqatar.com

60
 Société PERI S.A.S.

 Kouba - Alger

 peri.alger@peri.fr

 www.peri.fr

61 

 PERI Sh.p.k.

 Tirane

 erti.hasanaj@peri.com.tr 

 www.peri.com.tr

62
 PERI Peruana SAC 

 Villa El Salvador, Lima

 contacto@peri.com.pe

 www.peri.com.pe

63
 PERI Panama Inc.

 0832-00155 Panama City

 info@peri.com.pa

 www.peri.com.pa

64
 PERIcofragens, Lda.

 Luanda

 renato.portugal@peri.pt

 www.peri.pt

65
 Heights Access Nigeria Ltd.

 Victoria Island, Lagos

 info@heightsaccessng.com

 www. heightsaccessng.com

 

66
 PERI (L.L.C.)

 Muscat

 perimct@perime.com

 www.perime.com

67
 PERI S.A.S. Colombia

 Chapinero Alto, Bogotá

 peri.colombia@peri.com.co  

 www.peri.com.co

Kanada

Libanon

Litvánia

Marokkó

Izrael

Bulgária

Izland

Kazahsztán

Orosz Föderáció

Dél-afrikai Köztársaság

Ukrajna

Egyiptom

Szerbia

Mexikó

Azerbajdzsán

Türkmenisztán

Fehéroroszország

Horvátország

Irán

India

Jordánia

Kuvait

Szaúd-Arábia

Katar

Algéria

Albánia

Peru

Panama

 Angola

 Nigéria

 
Omán

 Kolumbia



Minden projektnek és követelménynek 
megfelelő optimális rendszer

PERI Kft.
Zsaluzatok, állványzatok,  
mérnöki szolgáltatás
H-1181 Budapest

Zádor u. 9.

Tel.: (1) 2-960-960

Fax: (1) 2-960-950

info@peri.hu

www.peri.hu

Rendszerfüggetlen tartozékok

Falzsaluzatok Pillérzsaluzatok

Födémzsaluzatok Kúszó rendszerek Alagút zsaluzatok Hídzsaluzatok

Teherhordó állványok Homlokzati munkaállványokÁllványok betonacél szereléshez Ipari munkaállványok

Feljárók Védőállványok Szolgáltatások
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