
ÚJ – HANDSET Alpha
Könnyű, keretvázas falzsalu rendszer

Költséghatékony
a megfizethető árnak, az optimalizált anyagmennyiségnek és a daru nélküli 
kezelésnek köszönhetően

Könnyű kezelhetőség - kevesebb hiba
a magától értetődő rendszer, minimális betanulási szükséglet, egyedi 
panelcsatlakozások és a nagy megengedett frissbeton-nyomás révén

Problémamentes használat
a robusztus és ötletes kialakításnak köszönhetően kevesebb sérülés, ezáltal 
kisebb a karbantartási igény és anyagi veszteség

Zsaluzatok
Állványzatok
Mérnöki szolgáltatás

www.peri.hu



Termék előnyök:

 ■Ergonomikus: csupán két fő szükséges a szereléshez, és 
daru nélkül kezelhető
 ■Nagy rugalmasság a variábilis paneleknek köszönhetően
 ■Kevesebb hiba és elvesző anyag az intuitív kezelhetőségnek 
és a kevés alkatrésznek köszönhetően
 ■Kisebb javítási költség: a robusztus kialakításnak és a 
nagy teherbírásnak köszönhetően
 ■Hatékony munkafolyamatok és kevesebb faanyag veszteség 
az újrahasználható, magas minőségű paneleknek köszön-
hetően

A HANDSET Alpha zsaluzatot intenzív használatra tervezték falak, 
alaptestek és pillérek daru nélküli építéséhez. A rendszer verseny-
képes áron nyújt nagy teljesítményt. A robusztus és ötletes 
kialakításnak köszönhetően könnyen használható, amely kisebb 
hibalehetőséget eredményez. Ráadásul: a problémamentes 
munkavégzés jelentősen csökkentheti a költségeket.

Költséghatékony
A versenyképes áron nyújtott nagy teljesítmény teszi a HANDSET 
Alpha-t vonzóvá még azon ügyfelek számára is, akik a hagyományos 
fa zsaluzási módszerekkel dolgoznak. A darufüggetlen rendszer 
szereléséhez elegendő csupán két fő, ezzel időt és pénzt takarít 
meg. Az ideális méretű, 5 cm-es átkötési lyukakkal rendelkező 
variábilis panelek nagyobb rugalmasságot tesznek lehetővé falak és 
pillérek zsaluzása során, optimalizálva ezáltal a helyszínen tartandó 
anyagmennyiséget és -kihasználtságot.

Könnyű kezelhetőség - kevesebb hiba
A kialakítás révén minimális az elvesző alkatrész, a profilba beépített 
faltámasz kapcsolóknak és fogási pontoknak köszönhetően. A 
kevés és jól átgondolt elemnek köszönhetően a rendszer intuitívan 
kezelhető, mely minimális betanulási szükségletet igényel. A 
maximális frissbeton-nyomás falak esetében 60kN/m², pillérek 
esetében 75kN/m², mely kevesebb hibalehetőséget és gyorsabb 
betonozást tesz lehetővé.

Problémamentes használat
A lejtős, vastag profilok és a kiváló acélminőség révén a HANDSET 
Alpha tartós és könnyen javítható, csökkentve ezáltal a karbantartá-
si költségeket. A kevés elemnek és az újrahasználható porszórt 
paneleknek köszönhetően minimális a helyszíni faanyag veszteség.  
Így elkerülhetők az építkezésen előforduló gyakori problémák, mint 
például: az egyes elemek keresgélése, a hiányzó rendszerelemek, 
visszaszállítási problémák, valamint a hulladék- és anyagkezelési 
költségek.

Ékes zár és HSA kapocs
állnak rendelkezésre a panelek hatékony és költségkímélő 
csatlakoztatásához - az Ön egyedi igényeinek megfelelően.

Rugalmas pillér méretek – 75kN/m² frissbeton-nyomásig
Extra átkötés nélkül kialakítható pillér méretek 150 mm x 150 mm 
és 900 mm x 900 mm között.
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