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< -10 °C DIN ISO 3016

> 120 °C DIN EN ISO 2592

0,85 g/m3 DIN EN ISO 12185

19,5 mm2/s ASTM D 7042
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Jellegzetes mérőszámai
Szabványok/ 
rendelkezés

Halmazállapot folyékony formában

Szín színtelen-sárgás

Szag jellegzetes

Dermedéspont

Lobbanáspont

Sűrűség – 15 °C-on

Vízoldékonyság nem oldodó

Kinematikai viszkozitás – 
20 °C-on

Vízveszélyességi osztály WGK 1 – vízre eny-
hén veszélyes Jogi előírások

Alkalmazási hőmérséklet -15 °C és + 80 °C 
 között

GISCODE / termékkód BTM 20
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Bevezető Bevezető

Biztonsági utasítások felépítése

 A VESZÉLYRE UTALÓ FIGYEL-
MEZTETÉS

A veszély fajtája és forrása!
Milyen következményekkel jár, ha figyel-
men kívül hagyjuk.
 ⇒ Kerülendő intézkedések.

Biztonsági utasítások

Biztonsági utasítások kategóriái
A biztonsági utasítások figyelmeztetik a 
személyzetet a kockázatokra és tájé-
koztatják a kockázatok elkerülésének 
módját. A biztonsági utasítások a fejezet 
elején vagy az utasítások előtt vannak, és 
a következőképpen vannak kiemelve:

 VESZÉLY
Ez a szimbólum egy rendkívül veszélyes 
helyzetre figyelmeztet, amikor a biztonsá-
gi előírások be nem tartása halált vagy 
súlyos, visszafordíthatatlan sérülést okoz-
hat.

 FIGYELMEZTETÉS
Ez a szimbólum egy veszélyes helyzetre 
figyelmeztet, amelyben a biztonsági 
előírások be nem tartása halált vagy 
súlyos, visszafordíthatatlan sérülést okoz-
hat.

 VIGYÁZZ
Ez a szimbólum egy veszélyes helyzetre 
figyelmeztet, amikor a biztonsági előírá-
sok be nem tartása enyhe, visszafordít-
ható sérülést okozhat.

 UTASÍTÁS
Ez a szimbólum egy veszélyes helyzetre 
figyelmeztet, amikor a biztonsági előírá-
sok be nem tartása anyagi károkat okoz-
hat.

Méretekre vonatkozó részletek 
A méreteket általában cm-ben adják meg. 
Eltérő mértékegységek, pl. mm-ben van-
nak megadva az ábrákon.
A terhelési információkat általában kg-ban 
adják meg. Eltérő mértékegységek, pl. t, 
az ábrákon vannak feltűntetve.

Egyezmények
 � Az utasítások számozása: 1. ....., 2. ....., 
3. ......

 � Az utasítás eredménye a következőkép-
pen van ábrázolva. →

Piktogram | Pontos meghatározás

Veszély / figyelmeztetés / 
óvatosság

Utasítás

Megjegyzés

Tanács

Védőkesztyű

Védőszemüveg

Védőruházat

Jelmagyarázat

Védőmaszk
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Bevezető Bevezető

Általános
A PERI Clean használatakor kövesse a 
használati útmutatót!

Termékeink alkalmazásához és tesz-
teléséhez be kell tartani az egyes álla-
mokban és országokban hatályos törvé-
nyeket és rendeleteket, lásd a biztonsági 
adatlapot a függelékben.

A vállalkozónak gondoskodnia kell arról, 
hogy a PERI által biztosított kezelési út-
mutatót mindenkor a felhasználók rendel-
kezésére bocsássák és érthetővé tegyék! 

A vállalkozó a beton formaleválasztó szer 
felhordásával csak azokat a személyeket 
bízhatja meg, akik  
ismerik ezeket a feladatokat!

A PERI Clean beton formaleválasztó szert 
oly módon használja, hogy személyeket 
ne veszélyeztessen, pl. vegye figyelembe 
a szél irányát!

Biztonsági utasítások

Termékspecifikus

 VESZÉLY
Lenyelve és a légutakba kerülve  
halálos lehet.
Ezért a hatásfokozó használata közben
 � a formaleválasztót nem szabad beléle-
gezni és

 � munkavégzés közben nem szabad 
enni, inni, dohányozni vagy tubákolni.

Lenyelés vagy belélegzés esetén: azonnal 
forduljon toxikológiai központhoz vagy or-
voshoz.
TILOS hánytatni.
 ⇒ Csak védőmaszkban szabad dolgozni.

Részletesebb információkért a 
 � veszélyekkel kapcsolatban, lásd a biz-
tonsági adatlap 2. szakaszát a füg-
gelékben.

 � Az elsősegélynyújtási intézkedésekkel 
kapcsolatban lásd a függelék biztonsá-
gi adatlapját,  
4. szakasz.

Ha betartják az általános munkavédelmi 
és ipari higiéniai szabályokat, a termék 
nem veszélyezteti a személyzet egész-
ségét.

Személyi védőfelszerelés
A vállalkozónak biztosítania kell, hogy a 
személyi védőfelszerelések (PSA) rendel-
kezésre álljanak és azokat rendeltetés- 
szerű használják. 
A PSA a következő elemekből áll:

Az egyéni védőeszközökkel (PSA) kapc-
solatos részletesebb információkért lásd a 
függelék biztonsági adatlapját, 
8. szakasz.

Biztonsági utasítások

Védőruházat

Védőkesztyű

Védőszemüveg

Védőmaszk

Intézkedések tűzoltáshoz

 VESZÉLY
A tűz veszélyes bomlástermékeket hoz 
létre, például szén-monoxidot és szén-di-
oxidot.
Ne lélegezze be a robbanásokból vagy 
égésből származó gázokat.
 ⇒ Viseljen önálló légzőkészüléket.

A tűzoltással kapcsolatos további informá-
ciókért lásd a függelék biztonsági adatlap-
ját, 5. szakasz.

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató
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A PERI termékeket kizárólag professzi-
onálisan megfelelő felhasználók általi ipa-
ri használatra szánják!

A PERI Clean beton formaleválasztó szer-
ként használható.

A PERI Clean alkalmazható
 � szabványos zsaluzatokhoz és építőipari 
gépekhez,

 � nem vagy kevésbé nedvszívó zsalufelü-
letekhez, pl. fenolgyanta bevonatú zsa-
luzatpanelek,

 � teljes műanyag panelekhez,
 � műanyaggal bevont zsalufelületekhez.

Bevezető Bevezető

Rendeltetésszerű használat

Az üzemeltetési utasításnak nem meg-
felelő módon történő felhasználás vagy a 
rendeltetésszerű felhasználástól való 
eltérés a helytelen felhasználást jelenthe-
ti, amely potenciális biztonsági kockázatot 
jelent.

A PERI komponensek módosítása nem 
engedélyezett.

Csak PERI eredeti alkatrészek használ-
hatók. Más termékek és alkatrészek hasz-
nálata biztonsági kockázattal járó helyte-
len alkalmazás.

Az első használat előtt a zsaluzat elemei-
nek és a keretének oldalát beton formale-
választó szerrel permetezze be.

Használatra vonatkozó megjegyzések

Kiegészítő műszaki dokumentáció

 � Használati útmutatók:
 – PERI Bio-Clean
 – PERI Plasto-Clean
 – Formaleválasztó szórópisztoly

Zsalufelület annak lehántolása azonnal be 
kell fújni. A PERI Clean feloldja a tapadó 
betont, ami megkönnyít a felület 
tisztítását.

Megfelelő felhasználás esetén a betonfe-
lület további vakolattal, tapétával, festék-
kel és kerámiával való kezelését nem be-
folyásolja negatívan.

A PERI Clean felhasználásra kész ál-
lapotban szállítjuk, 20 literes műanyag 
tartályban vagy 208 literes fémhordóban.

Csak a megfelelő szivattyúberendezéssel 
távolítsa el a PERI Cleant a 208 l-es fém-
hordóból.

Bármely 0 °C alatti hőmérsékleten bekö-
vetkező besűrűsödés visszafordítható.

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató
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Bevezető Bevezető

Célközönség

Vállalkozók
Ez a használati útmutató azoknak a vállal-
kozóknak szól, akik PERI termékeket 
használnak 
 � összeszereléshez, átalakításhoz vagy 
szétszereléshez, vagy

 � pl. betonozáshoz, vagy
 � ilyen termékekkel végeztetik pl. a zsa-
luzási munkákat.

Az építkezés koordinátora
A biztonsági és egészségvédelmi koor-
dinátor * (BEK)
 � az építtető állítja ki,
 � a tervezés során fel kell ismernie a le-
hetséges veszélyeket, 

 � meghatározza a veszélyek ellen védő 
intézkedéseket,

 � biztonsági és egészségvédelmi tervet 
készít,

 � úgy koordinálja a vállalatok és a 
munkavállalók védőintézkedéseit, hogy  
azok ne veszélyeztessék egymást,

 � ellenőrzi a védőintézkedések be-
tartását.

Szakmailag képzett alkalmazottak
A PERI termékeket összeszerelni, átal-
akítani vagy szétszerelni csak erre techni-
kailag alkalmas személyeknek szabad. A 
képesített alkalmazottaknak ** utasítások-
at kell kapniuk az elvégzendő munkához, 
legalább a következő pontokkal kapcso-
latban: 
 � A PERI termék összeszerelésére, átal-
akítására vagy szétszerelésére vonat-
kozó terv magyarázata érthető formá-
ban és nyelven.

 � A PERI termék biztonságos ösz-
szeállítására, átalakítására vagy szét- 
szerelésére vonatkozó szükséges intéz-
kedések leírása.

 � A személyek, illetve tárgyak lezu-
hanásának megakadályozására 
szolgáló intézkedések.

 � A biztonsági intézkedések olyan változó 
időjárási viszonyok esetén, amelyek ne-
gatívan befolyásolhatják a PERI termék 
és az érintett emberek biztonságát.

 � Információ a megengedett terhelések- 
ről.

 � Az összeszerelés, átalakítás vagy 
szétszerelés összes többi veszélyének 
leírása.

* Németországban hatályos: Munkavédelmi előírá-
sok az építkezésen 30 (RAB 30).

** Az utasításokat maga a vállalkozó vagy az általa 
megnevezett képesített személy adja.

Alkalmas személyek
A szakképzésből, a szakmai tapasztala-
tokból és az időszerű szakmai tevé- 
kenységből származó speciális ismeretek 
alapján a képesített személy megbíz-
hatóan megérti a biztonsággal kapcsola-
tos kérdéseket, és megfelelő módon 
képes elvégezni a vizsgálatokat. A teszt 
feladatának összetettségétől függően, 
például: a vizsgálat terjedelme, a vizsgálat 
típusa vagy egyes mérőműszerek hasz-
nálata, eltérő szaktudásra van szükség.

 � Más országokban tartsa be a vonat-
kozó nemzeti rendeleteket és azok 
mindenkor hatályos változatát!

 � Ha nincsenek országspecifikus 
előírások, javasoljuk, hogy a német 
előírások szerint járjon el.

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató
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Kültéri használat Kültéri használat  

 VESZÉLY
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos 
lehet.
Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxi-
kológiai központhoz vagy orvoshoz.
TILOS hánytatni.
 ⇒ Csak egyéni védőfelszerelésben sza-

bad dolgozni.

 UTASÍTÁS
A felhordási mennyiség referenciaértéke 
a zsaluzat felületének típusától függően: 
20 g/m2.
A túladagolás a beton felületének elszíne-
ződését, mállását vagy porlását eredmé-
nyezheti.

 � A PERI Clean formaleválasztó anyagot 
formaleválasztó szórópisztollyal csak 
kültérben, pl. építkezéseken lehet hasz-
nálni.

 � Vegye fel a személyi védőfelszerelést. 
A PSA a következő elemekből áll:
 – Védőszemüveg
 – Védőkesztyű
 – Védőruházat
 – Védőmaszk

 � Óvatosan nyissa ki a tartályokat.
 � A formaleválasztó szórópisztoly üzemi 
nyomása: kb. 3 bar.

 � A formaleválasztó szórópisztoly hasz-
nálatáról lásd a gyártó használati út-
mutatóját.

 � A PERI Clean formaleválasztó anyagot 
manuálisan is fel lehet hordani. Mi 
azonban ezt nem javasoljuk , mert 
nehéz egyenletesen elosztani.

Formaleválasztó szórópisztollyal történő felhordás 

Annak biztosítása érdekében, hogy a for-
maleválasztó szer egyenletesen oszoljon 
el a zsaluzat felületén, javasoljuk, hogy a 
formaleválasztót a vízszintes zsaluzat 
elemére hordja fel. (01. ábra)

Alkalmazás
1. Vigyen fel vékonyan és egyenletesen a 

beton formaleválasztó szert a formale-
választó szórópisztoly lapos szórófejé-
nek segítségével.

2. Szabványos gumi kaparóval, pl. 
lehúzóéllel, távolítsa el a felesleges be-
ton formaleválasztó szert.

3. Törölje le a zsalufelületet, pl. egy 
kendővel.

Zsalufelület

01. ábra

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató
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Beltéri használat Beltéri használat

Manuális felhordás esetén

A manuális felhordás lehetséges:
 � ecsettel
 � hengerrel
 � ronggyal

 VESZÉLY
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos 
lehet.
Lenyelés esetén: azonnal forduljon toxi-
kológiai központhoz vagy orvoshoz.
TILOS hánytatni.
 ⇒ Csak egyéni védőfelszerelésben sza-

bad dolgozni.

 � A PERI Clean formaleválasztó anyagot 
beltérben, pl. zárt helyiségben vagy 
csarnokban, csak manuálisan – a for-
maleválasztó szórópisztollyal nem.

 � Vegye fel a személyi védőfelszerelést. 
A PSA a következő elemekből áll:
 – Védőszemüveg
 – Védőkesztyű
 – Védőruházat
 – Védőmaszk

 � A felhordási mennyiség referenci-
aértéke a zsaluzat felületének típusától 
függően: 20 g/m2. 
A túladagolás a beton felületének folto-
sodásához, csiszolásához vagy csi-
szolásához vezethet.

Annak biztosítása érdekében, hogy a for-
maleválasztó szer egyenletesen oszoljon 
el a zsaluzat felületén, javasoljuk,  
hogy a formaleválasztót a vízszintes zsa-
luzat elemére hordja fel. (02. ábra)

Alkalmazás
1. Vigyen fel egy vékony réteg beton for-

maleválasztó szert ecsettel, hengerrel  
vagy ronggyal, és egyenletesen oszlas-
sa el.

2. Szabványos gumi kaparóval, pl. 
lehúzóéllel, távolítsa el a felesleges be-
ton formaleválasztó szert.

3. Törölje le a zsalufelületet, pl. egy 
kendővel.

02. ábra

Zsalufelület

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató
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Alkalmazás Alkalmazás

 � Tárolási osztály: 10 - a TRGS 510 sze-
rint.

 � Tárolási idő: 36 hónap. 
 � Tárolási hőmérséklet: 0° C - +40° C.

Az edény szorosan lezárva  
hűvös, jól szellőző helyen tárolandó.

Védje a tartályokat:
 � a fagy
 � a hő
 � a közvetlen napfény ellen

Ez nem veszélyes áru a  
szárazföldi (ADR), a tengeri (IMDG) és a 
légi közlekedésre (ICAO) vonatkozó 
szállítási előírások értelmében.
Lásd még a biztonsági adatlap 14. 
mellékletét a függelékben.

Daruval történő mozgatáskor úgy vegye 
fel és állítsa le a tartályt, hogy elkerülhető 
legyen annak véletlenszerű leesése, szé-
tesése, lecsúszása, leesése vagy elgör-
dülése.

Tárolás

Szállítás

 � Vízveszélyességi osztály: WGK 1 - Víz-
re enyhén veszélyes.

 � Állapot: Keverési szabály a VwVwS 
szerint * 4. függelék, 3. számú 
melléklet.

A beton formaleválasztó szer nem kerül-
het:
 � a csatornába
 � a környezeti vizekbe
 � a talajba ill. a földbe

Az ártalmatlanításról további információt a 
biztonsági adatlap, a melléklet 13. sza-
kaszában talál.

Ártalmatlanítás

_____________________________
___ * VwVwS = a vízszennyező anyagok-
ra vonatkozó hatósági rendelet

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató
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Programáttekintés

104890 4,700 Formaleválasztó szórópisztoly
A zsaluzat felületének egyenletes per-
metezésére PERI Clean, PERI 
Bio-Clean vagy  
PERI Plasto-Clean formaleválasztó 
szerrel.

Együtt az alábbiakkal
1 db 117019 lapos szórófej/fúvóka
1 db 117017 lapos szórófej/fúvóka 2,5 m
1 db 117015 elzárószelep
1 db 031526 tömítéskészlet
1 db 117016 légszivattyú

Utasítás
Vegye figyelembe a használati útmutatót!

Cikksz. Súly kg

031420
031435

0.86
0.86

PERI Clean
PERI Clean, 20 l
PERI Clean, 208 l
Ásványi olaj alapú univerzális le-
választó szer. Szabványos zsaluzatok-
hoz és építőipari gépekhez történő al-
kalmazásra. 
Vízveszélyességi osztály: WGK 1.

Utasítás
Vegye figyelembe a használati útmutatót!

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató



az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap

PERI CleanFelülvizsgálat dátuma:

23.07.2019 Oldal 1 -tól/-től 7

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

PERI Clean

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/keverék felhasználása

leválasztószer

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

PERI GmbHTársaság:

Cím: Rudolf-Diesel-Str.

Város: D-89264 Weißenhorn

Telefon: Telefax:+49 (0) 7309 / 950-0 +49 (0) 7309 / 951-0

info@peri.dee-mail:

Uwe AllmendingerFelelős személy: +49 (0) 7161 / 802-297Telefon:

e-mail: u.allmendinger@zeller-gmelin.de

Németország: +49 (0) 7161 / 802-400

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (Budapest): +36 80 20 11 99

1.4. Sürgősségi telefonszám:

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyességi kategóriák:

Aspirációs veszély: Asp. vesz. 1

Figyelmeztető mondatok:

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

2.2. Címkézési elemek

1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén

kenőolajok (ásványolaj), C24-C50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett

párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú

szénhidrogének, C14-C18, n-alkánok, izo-alkánok, cikloalkánok, aromástartalom (2-30%)

Figyelmeztetések: Veszély

Piktogram:

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Figyelmeztető mondatok

P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P331 TILOS hánytatni.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható.

2.3. Egyéb veszélyek

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Ásványi olaj tartalmú készítmény. Ásványolaj: < 3% DMSO kivonat IP 346 szerint.
Kémiai jellemzés
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Veszélyes anyag

TömegAlkotóelemekCAS-szám

EK-szám Indexszám REACH-szám

GHS osztályozás

25 - <= 100 %101316-72-7 kenőolajok (ásványolaj), C24-C50, oldószerrel extrahált, viaszmentesített, hidrogénezett

309-877-7 649-530-00-X 01-2119489969-06

Asp. Tox. 1; H304

10 - < 20 %64742-55-8 párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű paraffinbázisú

265-158-7 649-468-00-3 01-2119487077-29

Asp. Tox. 1; H304

10 - < 20 %szénhidrogének, C14-C18, n-alkánok, izo-alkánok, cikloalkánok, aromástartalom (2-30%)

920-360-0 01-2119448343-41

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd 16. szakasz.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni. Eszméletvesztés esetén a sérültet stabil 

oldalhelyzetbe kell helyezni és orvoshoz kell fordulni. Azonnal vesse le a szennyezett, átitatott ruhát.

Általános tanács

Az érintettet a ki kell vinni a friss levegőre és nyugodt helyzetben, melegen kell tartani.

Belélegzés esetén

Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Szembejutás esetén a szemeket nyitott szemhéjak mellett öblítse elegendő ideig vízzel, majd rögtön forduljon 

szemorvoshoz.

Szembe kerülés esetén

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Kis 

kortyokban bőségesen vizet itatni (felhígítási hatás). Azonnal orvost kell hívni. TILOS hánytatni.

Lenyelés esetén

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kétes esetekben, vagy ha tünetek lépnek fel, orvosi tanácsot kell kérni.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nem állnak rendelkezésre információk.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

alkoholálló hab, Poroltó, Szén-dioxid (CO2).

A megfelelő oltóanyag

Teljes vízsugár.

Az alkalmatlan oltóanyag

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermékek: szén-monoxid Szén-dioxid (CO2). Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat.

Tűz esetén: A környezeti levegőtől független légzésvédő készüléket kell használni.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe. Ne engedje a 

talajba/földbe kerülni.

További információ

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál
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6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Ne engedje a talajba/földbe kerülni. A beszennyeződött tárgyakat és 

padlózatot a környezetvédelmi előírások betartásával alaposan megtisztítani.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni. A felvett anyagot a Hulladékfeldolgozás 

fejezetnek megfelelően kell kezelni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Lásd óvintézkedések a 7-es és 8-as pontban.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Használjon egyéni védőfelszerelést. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Gondoskodni 

kell friss levegőről. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. Kerülendő körülmények: aeroszolok 

előállítása/képződése.

Biztonságos kezelési útmutatás

Nem szükségesek különleges intézkedések.

Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Védeni a köv. ellen: Fagy. Hőhatástól távol tartandó. Hőtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. A tartályt jól 

lezárni és hűvös, jól szellőző helyen tárolni.

A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A műszaki ismertetőt figyelembe kell venni.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Lásd fejezet 7. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad.

Egészségügyi intézkedések

Keretes szemüveg oldalvédővel.

Szem-/arcvédelem

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Ajánlott kesztyűmárkák: EN ISO 374. Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk). 

Áthatolási idő (maximális viselési időtartam): > 480 min (A kesztyű anyagának vastagsága: 0.4 mm). Az áttörési 

időt és az anyag dagadási jellemzőit figyelembe kell venni. Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes 

védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni. A védőkrémek segíthetnek megvédeni 

a bőr expozíciónak kitett területeit. Érintkezés után ezeket semmi esetre sem szabad használni.

Kézvédelem

Védőruházat.

Bőrvédelem

szakszerű alkalmazás esetén és normál körülmények között nem szükséges légzésvédelem. Permetek vagy 

köd képződése esetén egy erre a célra alkalmas, engedélyezett légzésvédő készüléket kell viselni. Megfelelő 

légzésvédő berendezés: Szűrős félálarc (EN 149), pl. FFA P / FFP3.

Légutak védelme

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos.

Környezeti expozíció ellenőrzések
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színtelen-sárgás

FolyékonyFizikai állapot:

Szín:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

jellemzőSzag:

Módszer

pH-érték: nem alkalmazható

Állapotváltozások

nincs meghatározvaOlvadáspont:

nincs meghatározvaKezdeti forráspont és forrásponttartomány:

< -10 °CPour pont: DIN ISO 3016

> 120 °C EN ISO 2592Gyulladáspont:

0,6 térf.%Robbanási határok - alsó:

6,5 térf.%Robbanási határok - felső:

nincs meghatározvaGyulladási hőmérséklet:

Nem állnak rendelkezésre információk.Bomlási hőmérséklet:

< 0,1 hPaGőznyomás:

  (20 °C -on)

Sűrűség (15 °C-on): 0,85 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Vízben való oldhatóság: oldhatatlan

nincs meghatározvaMegoszlási hányados:

Dinamekus viszkozitás: nincs meghatározva

Kinematicus viszkozitás:

  (20 °C-on)

20 mm²/s DIN 51562

Kifutási: nincs meghatározva

Gőzsűrűség: nincs meghatározva

Párolgási sebesség: nincs meghatározva

9.2. Egyéb információk

Nem állnak rendelkezésre információk.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.2. Kémiai stabilitás

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

Hőség.

10.4. Kerülendő körülmények

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Nem állnak rendelkezésre információk.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
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Akut toxicitás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

AlkotóelemekCAS-szám

ForrásFajDózisExpozíciós út Módszer

szénhidrogének, C14-C18, n-alkánok, izo-alkánok, cikloalkánok, aromástartalom (2-30%)

PatkányLD50 > 4150 

mg/kg

ECHA Dossierszájon át

NyúlLD50 > 2000,0 

mg/kg

ECHA Dossierbőrön át

belélegzés (4 h) 

aeroszol

LC50 > 5,28 

mg/l

Patkány ECHA Dossier

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Izgató és maró hatás

Szenzibilizáló hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek .

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Gyakorlati tapasztalatok

Egyéb megfigyelések

A munkavédelmi és ipari egészségügyi előírások betartása esetén nem áll fenn egészveszélyeztetés a termékkel 

végzett tevékenység során.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

CAS-szám Alkotóelemek

ForrásÉrtékMódszer d

Értékeléséről

szénhidrogének, C14-C18, n-alkánok, izo-alkánok, cikloalkánok, aromástartalom (2-30%)

     OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 60,7% 28 ECHA Dossier

     Biológiailag könnyen lebontható (az OECD kritériumai alapján).

12.3. Bioakkumulációs képesség

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

Megoszlási hányados n-oktanol/víz

Log PowAlkotóelemekCAS-szám

> 3,50szénhidrogének, C14-C18, n-alkánok, izo-alkánok, cikloalkánok, aromástartalom (2-30%)

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.4. A talajban való mobilitás

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.6. Egyéb káros hatások

Nyomtatás dátuma: 23.08.2019Revíziószám: 2,19 - Helyettesít a változat: 1 HU

az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap

PERI CleanFelülvizsgálat dátuma:

23.07.2019 Oldal 6 -tól/-től 7

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékelhelyezési megfontolások

Csatornába vagy élővízbe engedni tilos. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. 

Ártalmatlanítás a hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló 75/442/EGK és 91/689/EGK EK-irányelvek 

mindenkor érvényes változata szerint.

Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék

130205 OLAJHULLADÉK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKA (KIVÉVE ÉTOLAJOK, VALAMINT 

05, 12 ÉS 19); motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék; ásványolaj-alapú, klórozott szerves 

vegyületeket nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj; veszélyes hulladék

A nem szennyzett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak . A hulladék ártalmatlanítása 

végett az illetékes, hatóságilag engedélyezett hulladékgyűjtő céget kell értesíteni.

Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószerek

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Tengeri szállítás (IMDG)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

14.4. Csomagolási csoport: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

NOMarine pollutant:

Légi szállítás (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-szám: Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő 

szállítási megnevezés:

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.3. Szállítási veszélyességi 

osztály(ok):

Ezen szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.14.4. Csomagolási csoport:

14.5. Környezeti veszélyek

nemKÖRNYEZETVESZÉLYEZTETŐ: 

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nem állnak rendelkezésre adatok

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi 

előírások/jogszabályok

A vonatkozó fontosabb jogszabályok

0 %2010/75/EU (illékony szerves 

vegyületek):

Nyomtatás dátuma: 23.08.2019Revíziószám: 2,19 - Helyettesít a változat: 1 HU

24 25

Függelék Függelék

PERI Clean
Eredeti használati útmutató

PERI Clean
Eredeti használati útmutató



az 1907/2006/EK rendelet szerint

Biztonsági adatlap

PERI CleanFelülvizsgálat dátuma:

23.07.2019 Oldal 7 -tól/-től 7

Adatok az 2012/18/EU (SEVESO III): Nem vonatkozik rá a 2012/18/EU (SEVESO III)

Nemzeti előírások

1 - enyhén vízszennyezőVízszennyezési osztály (D):

További információ

    2000. évi XXV. törvény

44/2000.(XII.27) EüM rendelet

33/2004 (IV.26) ESzCsM rendelet

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Módosítások

Ez az adatlap az előző változathoz képest a következő részekben tartalmaz változásokat: 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Rövidítések és betűszavak

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Rčglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations 

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization 

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate

LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose) 

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

Elegyek besorolása és alkalmazott értékelési módszerek az 1272/2008 számú EK-rendelet [CLP] szerint

Besorolási eljárásOsztályozás

Asp. Tox. 1; H304 Számolási eljárás

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A H- és EUH-mondatok szövege (Szám és teljes szöveg)

Biztonsági adatlap 2015/830 sz. (EK) Rendelet szerint (A BIZOTTSÁG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. május 

28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek 

felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék 

raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem 

vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági 

tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnann gyártott anyagra.

További információk

(A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.)

Nyomtatás dátuma: 23.08.2019Revíziószám: 2,19 - Helyettesít a változat: 1 HU
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