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Tárgy: Biztonsági figyelmeztetés 
 

 

Budapest, 2020. december 21. 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket egy - az RS faltámaszokat érintő - hibalehetőségről, 

amely bizonyos esetekben a támaszok teherbírásának csökkenéséhez vezethet. Ezek a 

meghibásodások csak nem rendeltetésszerű használat esetén következhetnek be. 

 

Az érintett faltámasz típusok: 

Cikkszám Megnevezés 

 

117469 Faltámasz RS 650 

117468 Faltámasz RS 450 

117467 Faltámasz RS 300 

118238 Faltámasz RS 260 

117466 Faltámasz RS 210 

 

A termék monitoring során kiderült, hogy nem az összes elem érintett, csupán néhány elemnél 

jelentkezhet ez a fajta hibajelenség. 

Azonban a rendelkezésünkre álló információk alapján lehetséges, hogy az Ön által használt 

faltámaszok között is található ilyen.  

Nem zárható ki, hogy bizonyos RS faltámaszoknak az elhasználódás, illetve különösen a nem 

megfelelő használat miatt lényegesen csökken a teherbírásuk. Ez balesetekhez vezethet. 

 

Biztonsági okokból szeretnénk tájékoztatni a helyes alkalmazásról, továbbá kérjük Önöket, hogy 

vizsgálják meg ezen termékeiket, a következő instrukciók szerint. 

 

A támasz mindkét oldalán ellenőrizni kell szemrevételezéssel a kihúzódásgátló 

biztosítócsapokat. 

Az építési helyszínen éppen terhelés alatt lévő támaszokat csak a használat után lehet 

megvizsgálni.  

 

Azokat a faltámaszokat, ahol a biztosítócsap megsérült, vagy hiányzik, azonnal el kell 

különíteni, és tilos felhasználni. Ezen termékeket terhelési próbának és javításnak vetjük alá 

telephelyünkön. Kérjük, ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a PERI Kft-vel, további egyeztetés 

céljából. 



 

 

A szemrevételezést a következő módon kell elvégezni:  

 

 
1. ábra: Kihúzódás-gátló rugós csappal   

 
      2. ábra: a rugós csap 

                  nem hiányzik 

 
3. ábra: a szegecs  

             sérülésmentes 
 

 
4. ábra: Kihúzódás-gátló szegeccsel 

 
      5. ábra: hiányzó csap 

 
6. ábra: sérült szegecs 

 

A hiányzó vagy hibás biztosítócsap a külső cső menetének tönkremeneteléhez vezethet, ami a 

teherbírás jelentős csökkenését okozhatja. A biztosítócsap tönkremenetelének legvalószínűbb 

oka a támasz túlhúzása kitekerés közben. 

 

Ezért szeretnénk hangsúlyozni, hogy az RS faltámaszok hosszát csak kézi erővel szabad 

állítani. Egyéb segédeszközök használata tilos, mert azok túlterhelést és a menetek 

tönkremenetelét okozhatják! 

Kalapács, feszítőeszköz, vagy egyéb tekerést segítő szerszám használata jelentős károsodást 

okozhat, és ezáltal veszélyt jelent a munkabiztonságra. 

 

A biztonság a legfontosabb prioritás, így minden PERI termék kifogástalan állapotban hagyja el 

telephelyünket. Az RS faltámaszokat minden használat után ellenőrizni kell szemrevételezéssel, 

és minden terméket, ahol felmerül a károsodás gyanúja, el kell különíteni, elkerülve ezzel a 

további felhasználás lehetőségét. 

 

Kérjük, a PERI termékek használata előtt tájékozódjon azok felhasználás feltételeiről, ill. a 

tisztítás és karbantartás részleteiről az Alkalmazási útmutatóból. 

 

Amennyiben további kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal. 

 

Szívélyes üdvözlettel, 

 

 
 

Ézsiás Miklós      Szarka András 

ügyvezető       termékfelelős 

 

 

 

  

 



 

 

MELLÉKLET 

 
Kivonat az RS és RSS faltámaszok szerelési és alkalmazási útmutatójából 

07/2020 kiadás 

 

 VESZÉLY 
Biztosítócsap hiánya! 

Biztosítócsap nélkül a faltámasz a megengedettnél 

jobban kitekerhető, ezzel elveszítve teherbírását.  

Ez rendkívül balesetveszélyes, a faltáblák eldőlését 

eredményezheti. 

⇒ Meg kell bizonyosodni róla, hogy a 

biztosítócsap elhelyezkedése megfelelő (A).  

Ezt minden használat előtt ellenőrizni kell! 

⇒  Ehhez megfelelő fényviszonyok 

szükségesek, pl. zseblámpa használatával 

biztosítva. (Fig. A2.01 + A2.02) 

 VESZÉLY 

Amennyiben a kihúzódásgátló biztosítócsap sérül, 

a támaszokat a megengedettnél jobban ki lehet 

tekerni, ami a teherbírás csökkenéséhez vezet. 

Ez rendkívül balesetveszélyes, a faltáblák eldőlését 

eredményezheti. 

⇒ amennyiben kitekerés közben ellenállásba 

ütközik, ne erőltesse azt. 

⇒ a maximális kihúzási hosszt tilos meghaladni 

 
 

 

 Amennyiben kitekerés közben ellenállásba ütközik, ne erőltesse tovább, és ne használjon 

kalapácsot, vagy feszítőeszközt a hossz beállításához. (Fig. A2.03 + A2.04) Meg kell vizsgálni a probléma 

okát. 

A következő esetekben fordulhat elő, hogy szorul a menet kitekerés közben: 

– Sérült a faltámasz -> ki kell cserélni 

– A faltámasz maximális hosszra van kihúzva -> hosszabb faltámaszra van szükség 

– A faltámasz talp túl messze van a szerkezettől -> a talpat közelebb kell lerögzíteni 

– A megtámasztandó zsaluzat befeszült 

 

Az alsó és felső kitekerési hossznak közel egyenlőnek kell lennie, egyik oldalon sem szabad jobban 

kitekerni, mint a másikon. A belső csőben lévő biztosítócsap megakadályozza a túltekerést. 

 

      


