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Ankerschraube PERI 14/20 x 130
Art.-Nr.: 124777

Die Ankerschraube PERI 14/20 x 130 
wird zur temporären Montage von  
Baubehelfen an Stahlbetonbauteilen 
eingesetzt.

Weitere technische Informationen
– wiederverwendbar (siehe Hinweis)
– Wirkungsweise: Formschluss

s

c c

s

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Postfach 1264
89259 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951- 0
info@peri.com
www.peri.com

Technische Daten *Zwischenwerte dürfen interpoliert werden.

Ankerlänge L 130 mm

Klemmstärke tfix 6–12 mm

Verankerungstiefe hnom L – tfix

Bohrlochtiefe h1 hnom+10 mm

Bohrer ø (Hammerbohrer DIN 8035) dO 14 mm

Anzugsdrehmoment MD 50 Nm

Schlüsselweite SW 24 mm

Achsabstand s ≥ 500 mm

Randabstand c ≥ 500 mm

Stahlbetonbauteildicke d ≥ 225 mm

Durchgangsloch im zu befestigenden Teil db 21–22 mm

Betonfestigkeitsklasse C20/25 bis C50/60
Beton gerissen/ungerissen zul. FZ* zul. FQ*

fck = 10 N/mm2, fck,cube = 12 N/mm2

fck = 12 N/mm2, fck,cube = 15 N/mm2

fck = 16 N/mm2, fck,cube = 20 N/mm2

fck = 20 N/mm2, fck,cube = 25 N/mm2

12,0 kN
14,7 kN
16,7 kN
18,6 kN

35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN
35,0 kN

SW 24

FQ

FZ

   FZ   

             

≤ 1,0
zul. FZ

zul. FZ

zul. FQ

zul. FQ

Interaktionsgleichung

Wichtiger Hinweis:
Vor jeder Wiederverwendung muss der Ver-
schleiß des Gewindes mit der zugehörigen  
Hülsenlehre geprüft werden. Die Ankerschraube 
darf nur wiederverwendet werden, wenn max. 
3 Gewinde gänge (siehe Dar stellung) in die Hülse 
eindringen können. Schrauben mit sichtbaren 
Beschädi gungen, z.B. durch Korrosionsabtrag, 
dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden.
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Magassági toldalékok
A zsaluelemet és a magassági toldalékokat
a földön fekve kell előreszerelni!

Belső sarok kialakítása:
TRIO TE sarokkal.

Csatlakoztatás:
3 db BFD kapocs 3,30 m magasságnál.

Külső sarok kialakítása:
TR 72, ill. TRM 72 és TR 60 elemekkel.
Csatlakoztatás:
7 db BFD kapocs 3,30 m magasságnál.

Elemtoldások
A kapocs és a körkörös keretváz
egyszerűbbé teszik a magasítást TRIO-
val.

Toldott egységek max. 8,10 m magas-
ságig állíthatók fel egy darabban. 

Pl: 6,60 m magasság Pl: 7,80 m magasság

Homlokkorlát 55
Cikkszám: 065066

8,10 m toldásmagasságig a magasítás-
hoz szintenként 2 db TAR 85 és 2 db 
BFD kapocs szükséges. 

Munkaállvány oldalvédelemmel.

átkötési hely feszítőacéllal
TAR 85 kiegyenlítő heveder
BFD kapocs

Szél.M
ag.

belül kívülbelül kívül
Elemtoldás 120 x 

240 elemmel

2,70 m-es táblák használata esetén alul csökken az átkötések száma.

5,40 m magasságnál a 2 x 2,70 m méret alkalmazását ajánljuk.

TAR 85 kiegyenlítő heveder
Cikkszám: 023550

max. tá
v 2,10 m

ill.h
atásszélesség 1,35 m

5. Falugrások
max. 20 cm-ig

3. Sarkok
Alapszabályok a sarkok kialakításá-
hoz.
Falvastagság 18 - 40 cm

Falvastagsághoz igazítás TRIO WDA 5, 
ill. WDA 6  kiegyenlítő betéttel vagy
fűrészelt fával.

max. 86 cm-ig

Az alsó TAR 85-t 
alulról kell beakasz-
tani

Illesztőlemez

m
ax

.

20
 c

m

12 cm-nél nagyobb fal-
ugrásnál kiegészítő 
BFD

Feszítő horog 
DW 15/400

Fűrészelt fa

TS homlokhorgony

m
in

.
20

 c
m

m
ax

.
86

 c
m

TS homlokhorgony

Ütköző fa Fabetét

Fabetét

Tárolás és szállítás

Munkaállványok
Betonozó konzolok
TRG 80 Cikkszám: 023670 
TRG 120 Cikkszám: 023680

A pallóborítást és a hátvédelmet
a munkaállványokhoz a mindenkor ér-
vényben lévő szabályoknak megfelelő-
en kell kialakítani.
A betonozó konzolok max.távolsága = 
1,35 m, 150 kg/m2 hasznos terhelés 
mellett. 

Betonozó állvány 120 x 270
Cikkszám: 022950

Egy állványegység összehajtva csak 
32 cm magas. Minden további elem 
már csak 17 cm-el növeli az 
összmagasságot. Így 13 db betonozó 
állvány egymásra rakva (35 fm) egy 
átlagos szállítójármű rakterének 
magasságát teszi ki. 

TRIO korlátoszlop tartó
Cikkszám: 101592

HSGP-2 betonozó konzol korlát
Cikkszám: 116292

MAXIMO szállítórakonca, horg.
Megengedett terhelés 500 kg/db.
5 tetszőleges méretű MAXIMO vagy 
TRIO elem biztonságos rakatolására.

TRIO, MAXIMO daruhorog 1,5 t
Max. teherbíró képesség 1,5 t, max. 30° 
darukötél hajlásszögnél. 
Csak párban alkalmazható! 

MX emelőkötél
Meg. terhelést lásd a használati útmu-
tatóban. A dugaszok az elemrakatok 
földfelszín közelében történő áthelye-
zésére használatosak. A teherhorgok a 
Maximo daruhorog vagy a szállítóra-
konca megfogatására használatosak.

TRIO, MAXIMO 4 ágú emelőlánc
Meg.terhelést lásd a használati útmu-
tatóban.  Az elemrakatok földfelszín 
közelében történő áthelyezéséhez. 

MAXIMO szállítórakonca
Cikkszám: 115058

TRIO, MAXIMO daruhorog 1,5 t
Cikkszám: 115168

MX emelőkötél
Cikkszám: 117321

TRIO, MAXIMO 4 ágú emelőlánc
Cikkszám: 117322

Ügyeljen a használati 
utasításban leírtakra!

Ügyeljen a használati 
utasításban leírtakra!

Ügyeljen a használati 
utasításban leírtakra!

Ügyeljen a használati 
utasításban leírtakra!

Versetzhaken MAXIMO 1,5 t
Art.-Nr. 115168

Ausgabe 06 | 2013

Originalbetriebsanleitung

Kombigehänge MX
Art.-Nr. 117321

Ausgabe 09 | 2010

Originalbetriebsanleitung

Transportgehänge MX
Art.-Nr. 117322

Ausgabe 10 | 2013

Originalbetriebsanleitung

Paletten und Stapelrungen

Ausgabe 06 | 2013

Originalbetriebsanleitung

BFD kapocs

max. 10 cm max. 36 cm

LA kiegyenlítő lemez TPP illesztőlemez betétZsaluhéj

7. Véglezárások
A TRIO MT/MTF végzáró elemmel to-
vábbfutó vasalásnál, fugaszalaggal vagy 
anélkül.

MTF középrész fugaszalaggal MT középrész fugaszalag nélkül

Betontakarás vastagsága (c): 2,5 cm vagy 5 cm.
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TRIO elemek
Szél.M
ag.

Belső sarok 
30 cm oldal-
szélességgel

Variábilis elem 
átkötési lyuk-
sorral

Csuklós sarok 
(75°-285°) bel-
ső és külső 
sarkokhoz

Cikksz.
Súly

m2 

Cikksz.
Súly

m2 

Cikksz.
Súly

m2 

Cikksz.
Súly

m2 

7,92
054304
398,00 kg

3,96
054314
192,00 kg

2,97
054324
135,00 kg

1,98
054354
97,40 kg

0,99
054364
64,90 kg

2,38
054334
107,00 kg

1,98
054374
86,10 kg

2,38
054344
122,00 kg

1,98
054414
121,00 kg

6,48
022570
329,00 kg

3,24
022510
159,00 kg

2,43
022520
112,00 kg

1,62
022550
80,30 kg

0,81
022560
52,90 kg

1,94
022530
89,20 kg

1,62
022580
68,80 kg

1,94
022540
93,80 kg

1,62
023200
94,80 kg

2,88
022514
163,00 kg

1,44
022600
67,90 kg

1,08
022610
52,80 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,36
022650
24,90 kg

0,86
022620
43,50 kg

0,72
022660
32,80 kg

0,86
022630
51,90 kg

0,72
023300
43,60 kg

0,72
022640
39,50 kg

0,54
022790
31,40 kg

0,36
022810
24,20 kg

0,18
022820
14,60 kg

0,43
022800
26,30 kg

0,36
022840
18,00 kg

Faltámaszok és merevítők
A zsaluzat beállításához, valamint a 
szélterhek felvételéhez szükséges 
faltámaszokat és faltámasz mereví-
tőket, az alábbi táblázat és illusztrá-
ciós ábrák alapján kell elhelyezni. 
 

A faltámaszok az elemekhez TRIO tá-
maszkapcsolóval csatlakoztathatók. 
A faltámaszokat az aljzathoz - a faltá-
maszhoz tartozó láblemezzel és a 
PERI faltámasz csavarral kell rögzíteni. 

Táblázat a PERI faltámaszokhoz és faltámasz merevítőkhöz

Táblázat a láble-
mezek szerelésé-
hez.

PERI faltámasz
csavar 14/20 x 130
Cikkszám: 124777

Rendszer 2

Rendszer 1

Megjegyzések:
– Szélterhek DIN 1055-4:2005-03 szerint
– Szárazföld, szélteher zóna 2
– Felület (lásd grafi ka lent)
– Alaki tényező cp = 1,8

– A zsaluzat függőleges helyzetben áll
– Időtényező к = 0,7
– A faltámasz dőlésszöge a vízszintestől 

60°
– Az értékek karakterisztikus értékek

Rendszer 1Zsaluzási magasság h [m] Rendszer 2

Megengedett hatásszél.[m]

Faltámasz terhelése [kN]

Falt.merevítő terhelése [kN] 

A láblemez távolsága a zsa-
luzat külső síkjától. [m]

Felső rögz. pont táv. 
a zsalu felső szélétől [m]

Keletkező erő [kN] 

Keletkező támadási szög 
[°]

Kibillentő erő VSzél [kN/m] 

q(z=h) = qh [kN/m2]
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Tipp a zökkenőmentes munkavégzésért

• A TRIO 330 elemek felállításánál az átkötési lyukak megfe-
lelő elhelyezkedésére (lásd átkötések) ügyelni kell.

• Használat előtt a zsaluzat minden oldalát PERI Bio Clean 
felületkezelővel be kell permetezni. 

• A betonozást követően a zsalu hátoldalát azonnal be kell 
permetezni vízzel. Ez megkönnyíti a későbbi tisztítást.  

• A zsaluzást mindig egy saroknál vagy a bonyolult kialakítá-
soknál kell kezdeni. A falvastagságra mindig ügyelni kell. 
Lásd sarkok.

 

• Csak annyi feszítőacélt kell használni, amennyi valóban 
szükséges.  A nem használt átkötési helyeket Ø 20/24, 
PVC dugóval (cikkszám:030300) kell tömíteni.  

• További információk a TRIO szerelési és alkalmazási 
kézikönyvben találhatók.

Termékeink alkalmazásánál az egyes országokban érvényben lévő 
törvényeket és előírásokat fi gyelembe kell venni!

Fabetét

Fabetét

Fabetét
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Megengedett frissbeton nyomás 
TRIO 330 elemeknél. Az elemek a 
GSV (Güteschutzverband 
Betonschalungen) irányelvei alapján 
vannak bevizsgálva.

82,5 kN/m2 felületi teher, DIN 18202, 
3.táblázat, 7. sor, 2 átkötéssel.

Alapszabály:
A TRIO 330 elemek asszimetrikusan 
elhelyezkedő átkötési lyukakkal rendel-
keznek. Az elemeket úgy kell behelyez-
ni, hogy a 3-as jelű átkötési lyuk felülre 
kerüljön! Hibás összeszerelés esetén 
több átkötésre van szükség.

Átkötés

9. Aknák

Átkötés (1) (3)
3,30 m betonozási
magasságig

Átkötés (1) (2) (4)
Magasságilag toldott
zsaluzatnál

GSV
geprüft

durch neutrales Prüfi nstitut

Güteschutzverband 
Betonschalungen

Kérje a vizsgálati jegyzőkönyvet. 

A TRIO TSE kizsaluzó elem 
komplett aknazsaluzatok 
áthelyezését teszi lehető-
vé.
Az elemek kiemelésekor 
kb. 25 mm kizsaluzási já-
ték keletkezik.

TSE 330 kizsaluzó elem,
Cikkszám: 105525
TSE 270 kizsaluzó elem,
Cikkszám: 105523
TSE 120 kizsaluzó elem,
Cikkszám: 105524
Aknánként 4 db.

Bezsaluzáskor az 
acél feszítőrúddal 
lefelé kell nyomni. 

Téglalap aknáknál 
az emelőláncot a 
hosszabb oldalon 
rövidebbre kell 
hagyni, így a TRIO 
kizsaluzó elemek 
egyformán terhel-
tek.

4. Ferde szögek
A TRIO TGE csuklós sarok 75°-tól belül 
és kívül egyaránt beépíthető.

Belső zsaluzat:
TR 60, ill. TR 30 elemmel
és csuklós sarokkal.

Csuklós sarok belül:
5 db BFD, 3,30 m elemmagasságnál

Külső zsaluzat:
TRM 72 variábilis elemmel és csuklós 
sarokkal.

Csuklós sarok kívül:
2 db TAR 85 heveder, 8 db BFD,
3,30 m elemmagasságnál

Fabetét

Fabetét

TRIO 330
Rendkívül gazdaságos 3,30 m magasságú keretvázas zsaluzat

1. Elemcsatlakoztatások

2. Hosszkiegyenlítések

Csupán 1 kötőelem az összes 
csatlakozáshoz. 
A BFD kapocs segítségével az ele-
mek egyetlen művelettel:
- összehúzhatók
- síkba rendezhetők
- tömören kapcsolhatók

BFD – normál elemillesztésnél – külső saroknál – betétfáknál 10 cm vastagságig – hagyományos toldáshoz

Gyors megoldás 10 cm-ig
Fűrészelt fával, ill fűrészelt fával, 
zsaluhéjjal és BFD kapoccsal.

Gazdaságos megoldás
Kiegyenlítő lemezzel 6-tól 36 cm-ig
TRIO LA 330 kiegyenlítő lemez
Cikkszám: 054384

Optimális látszófelületi megoldás:
Zsaluhéjjal és illesztőlemez betéttel 
TPP, Alu 330
Cikkszám: 101829

6. Leágazó falak 8. Falcsatlakozások
Alapszabályok leágazó falak esetén. 
Falvastagság 18 - 40 cm.

Külső zsaluzat: TR 90 elemmel
 
Belső zsaluzat: TRIO TE sarokkal
 

Falvastagsághoz igazítás TRIO
WDA 5, ill. WDA 6 kiegyenlítő betét-
tel, vagy fűrészelt fával.

1. TR 330 x 240 - nel

2. WDA-val vagy fűrészelt fával

3. TRM 72 - vel

1. TR 330 x 240 - nel 2. TRM 72 - vel 3. TR 30 - cal 4. WDA-val vagy fűrészelt fával
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TRIO 330
Keretvázas zsaluzat

Poszter
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Minden projektnek és követelménynek 
megfelelő optimális rendszer

PERI Kft.
Zsaluzatok, állványzatok,  
mérnöki szolgáltatás
H-1181 Budapest
Zádor u. 9.
Tel.: (1) 2-960-960
Fax: (1) 2-960-950
info@peri.hu
www.peri.hu

Rendszerfüggetlen tartozékok

Falzsaluzatok Pillérzsaluzatok

Födémzsaluzatok Kúszó rendszerek Alagút zsaluzatok Hídzsaluzatok

Teherhordó állványok Homlokzati munkaállványokÁllványok betonacél szereléshez Ipari munkaállványok

Feljárók Védőállványok Szolgáltatások
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