
 

 

 

 

Biztonsági figyelmeztetés 
 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

 

 

Ezúton szeretnénk értesíteni Önt egy biztonsági figyelmeztetésről, a PERI termékkínálat következő 

elemeivel kapcsolatban: 

 

Cikkszám Megnevezés 

109764 UP toldócsap UH 

130681 UP toldócsap UH-2 

110792 UP csapos állványcsatlakozó UHA 

130684 UP csapos állványcsatlakozó UHA-2 

 

Termékeink folyamatos ellenőrzése során kiderült, hogy a fenti elemek nem rendeltetésszerű 

használat esetén meghibásodhatnak. Ez az állvány tönkremeneteléhez, valamint a kivitelező, az 

állványon dolgozók, és a környéken tartózkodó személyek sérüléséhez vezethet. 

Ezért – biztonsági okokból – külön szeretnénk felhívni a figyelmét ezen termékek helyes 

használatára, és megkérni arra, hogy nagyon szigorúan tartsák be az alábbi előírásokat! 

A fenti táblázatban felsorolt elemeket TILOS szabadon álló, megtámasztás nélküli védőkorlát 

kialakításához használni! 

Ha ezen termékeket UVR 100-zal, EVP-vel, vagy hasonló rúdelemmel együtt védőkorlátként 

kívánja alkalmazni, kötelező azt a megfelelő merevítéssel kiegészítve megtámasztani. 

Ez megvalósítható állványcső merevítéssel (ld. 1.ábra, PERI UP EASY szerelési és alkalmazási 

útmutató), vagy egy korlátrúdra merőleges vízszintes heveder beépítésével (ld.  2.ábra, PERI UP 

FLEX Vasszerelő állvány szerelési és alkalmazási útmutató). 

Továbbá, minden egyéb munka –és balesetvédelmi előírást kötelező betartani. 

 



 

1. ábra: PERI UP EASY 67 és 100 szerelési és alkalmazási útmutató 

 

 

2. ábra: PERI UP Flex vasszerelő állvány; Szerelési és alkalmazási útmutató 



A „PERI UP Flex Components 2019” alkalmazási útmutatóban helytelenül szerepeltek a 

következő megoldások: 

 

Az alábbi ábrákon két helyes megoldás látható: 

 

Az UP toldócsap UH-2, vagy UP csapos állványcsatlakozó UHA-2 (1) a munkaszint alatt egy méterrel 

csatlakozik az UH hevederhez. Az UVR 200 (2) a csaphoz illesztve korlátoszlopként funkcionál. Kettő UH 

Plus heveder (3) rögzíti a korlátoszlopot az állvány sarokpontjai között. További merevítésként szolgál, ha a 

hevederekre merőlegesen illeszkednek a járótáblák (4) (ld. a bal oldali ábrát). 

Ellenkező esetben UBH Flex-et kell beépíteni a járótáblák alatt (5) (ld. jobb oldali ábra). UBH Flex helyett 

állványcsővel is merevíthető a közbenső korlátoszlop. 



Amennyiben további lényeges információra derül fény a termékmonitoring során, értesíteni 

fogjuk Önt. 

 

Budapest, 2001. január 

 

 

Szívélyes üdvözlettel, 

 

 

PERI Kft. 

     

Ézsiás Miklós      Szarka András 

ügyvezető igazgató     termékfelelős 


